I nostri prodotti

Our products
Unsere produkte

Scarico libero

Free outlet
Frei abblasend

Scarico convogliato

Piped outlet
Eckventil

Alta pressione

High pressure
Hochdruck
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Free outlet
Frei abblasend




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO z7
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP
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Omologazione:
Homologation: Zulassung: CE v~ /
PN: 16 /
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,72; >3 bar 0,82 /
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0.3 - 16,0 bar /
Diametro orifizio: 7
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass /
Material Messing (-50 /4200 °C)
Acciaio inox /
Stainles steel /
Edelstahl /
Guarnizioni: °
Gasket: Dichtung : NBR Crandard 106 +& © | TEFLON-100/+180 °C
VITON -20 / 4200 °C KALREZ -2? | +275 °C
SILICONE -60/ +200 °C
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1/4" 1SO228 /
Standardanschlusse: / /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: / /
Sonderanschliisse: / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO ZIi0
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP
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Omologazione:
Homologation: Zulassung: CE v~ /
PN: 16 /
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,72;>3 bar 0,82 /
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0.3 - 16,0 bar /
Diametro orifizio: 10
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNIEN 12164 CW614N
Material Brass /
Material Messing (-50/+200 °C)
Acciaio inox /
Stainles steel /
Edelstahl /
Guarnizioni:

Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10/ + 100 °C
E.PDM.-50/+ 50 °C
VITON -20/ +200 °C

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C

SILICONE -60 / +200 °C /

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.3/8" 1SO228 /
Standardanschlusse: / /
/ /

Connessioni speciali: In Out
Special connection: / /
Sonderanschlisse: ; /
/
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas,ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO Z14
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP
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Omologazione:
Homologation: Zulassung: CE Iv# /
PN: 16 /
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,72; >3 bar 0,82 /
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0.3 - 16,0 bar /
Diametro orifizio: 14
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass /
Material Messing (-50 7/ +200 °C)
Acciaio inox /
Stainles steel /
Edelstahl /
Guarnizioni: _10/ + °
Gasket: Dichtung : NBR Crandard) =101y 10 "C | TEFLON-100/+180 °C
VITON 220/ +200 °C KALREZ -20/ +275 °C
SILICONE -60 / +200 °C /
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1/2" 150228 /
Standardanschlusse: / /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: / /
Sonderanschliisse: / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pil prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO Z20
SAFETY VALVE TYPE

SICHERHEITSVENTILTYP
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Omologazione:

Homologation: Zulassung: CElv# /

PN: 16 /

Coefficiente di flusso ridotto:

Reduced flow coefficient: 0,62;>3 bar 0,7 /
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 16,0 bar /
Diametro orifizio: 20
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass /
Material Messing (-50 / +200 °C)
Acciaio inox /
Stainles steel /
Edelstahl /
Guarnizioni: N.B.R. (Standard) -10 / + 100 °C
Gasket: Dichtung : E.IS’.D?Pr’]I.?;O)/ + 150 °C Tlf,itgg-lz%o//gfso °°CC
VITON -20/ +200 °C B /
SILICONE -60 / +200 °C
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1SO228 /
Standardanschlusse: / /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: / /
Sonderanschlisse: / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas,ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO
SAFETY VALVE TYPE

D7

SICHERHEITSVENTILTYP
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Omologazione: CE IVA ASME VIII Div.|
Homologation: Zulassung: V.
PN: 40 40
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,58;>3 bar 0,78 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 40,0 bar 1,0 - 40,0 bar
Diametro orifizio: 7
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 / 4200 °C)

Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 / +450 °C)

Guarnizioni:

Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10/ + 100 °C
E.PDM.-50/+ 150 °C
VITON -20/ +200 °C

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C

SILICONE -60 / +200 °C /

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1/4" 1SO228 /
Standardanschlusse: G.3/8" 1SO228 /
/ /

Connessioni speciali: In Out
Special connection: R.1/4" - 3/8" EN 10226 /
Sonderanschlisse: 1/4" - 3/8" NPT /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pili prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO

SAFETY VALVE TYPE

(of [1)

Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10 / + 100 °C
EPDM.-50/ + 150 °C
VITON -20 / +200 °C

SICHERHEITSVENTILTYP
h22 ] r_'};/-
Omologazione: .
Homologation: Zulassung: CE IV~ ASME VIII Div.1
PN: 16 16
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,68 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura: 0.3 - 16.0 bar - 16.0 bar
Setting rang: Einstellbereich: ’ ’ ’
Diametro orifizio: 10
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50/ +200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 / +450 °C)

Guarnizioni:

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C

SILICONE -60 / +200 °C /

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.3/8" 1SO228 /
Standardanschlusse: G.1/2" 1SO228 ;

/

Connessioni speciali: In Out
Special connection: R.3/8" - 1/2" EN10226 /
Sonderanschlisse: 3/8" - 112" NPT /
3/4" Tri Clamp /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas,ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO DIO
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP
D10 Ghiera D10/S Semplice D10/P Protetta
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Omologazione: A .
Homologation: Zulassung: CEIV ASME VIII Div.1
PN: 40 40
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,65; >3 bar 0,77 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0.3 - 40,0 bar 1,0 - 40,0 bar
Diametro orifizio: 10
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 / 4200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 / +450 °C)
Guarnizioni: . + °
Gasket: Dichtung : N'B'E'és[;aprj]dgg)/ -|I-o|/50 L(c):O ¢ TEFLON -100/+180 °C
ity ° KALREZ -20/ +275 °C
VITON -20/ +200 °C Metallica - 196/+450 °C
SILICONE -60 / +200 °C etaflica -
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.3/8" 150228 /
Standardanschlusse: G.1/2"1SO228 /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R.3/8" - 1/2" EN10226 /
Sonderanschlisse: 3/8" - 1/2" NPT /
3/4" Tri Clamp /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pil prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO Bl2
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP
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Omologazione: .
Homologation: Zulassung: CE IV~ ASME VIII Div.1
PN: 40 40
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,72 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura: 0.3 - 30,0 bar 1,0 - 30,0 bar
Setting rang: Einstellbereich:
Diametro orifizio: 12
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: ?
Materiali Ottone UNIEN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50/+200 °C)
Acciaio inox /
Stainles steel /
Edelstahl /
Guarnizioni: N.B.R. (Standard) -10/ + 100 °C °
Gasket: Dichtung : DM, 50/ 4 150 *C TEFLON -100/ +180 "C
VITON -20 / +200 °C KALREZ -2(/) [ +275 °C
SILICONE -60/ +200 °C
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1/2"1SO228 /
Standardanschlusse: / /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R.1/2" EN10226 /
Sonderanschliisse: 1/2" NPT /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO DI4
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP
D14 Ghiera D14/S Semplice D14/P Protetta
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Omologazione: , CE IVA ASME VIl Div.1
Homologation: Zulassung:
PN: 40 60
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,72;>3 bar 0,81 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura: 0,3 - 30,0 bar 1,0 - 44,0 bar
Setting rang: Einstellbereich:
Diametro orifizio: 14
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck:
Materiali Ottone UNIEN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 7 +200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 / +450 °C)
Guarnizioni:

Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10/ + 100 °C
E.PDM.-50/+ 150 °C
VITON -20/+200 °C

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C

SILICONE -60 / +200 °C !
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1/2" 1SO228 /
Standardanschlusse: G.3/4" /ISOZZS ;
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R.1/2"- 3/4" EN10226 /
Sonderanschlusse: 1/2"- 3/4" NPT /
3/4"- 1"1/2 Tri Clamp /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pili prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO FI8
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP

F18 Ghiera F18/S Semplice F18/P Protetta
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Omologazione: .
Homologation: Zulassung: CE v~ ASME Vi Div.1
PN: 40 40
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,7;>3 bar 0,82 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0.3 - 21,0 bar 1,0 -21,0 bar
Diametro orifizio: 18
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNIEN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50/+200 °C)
Acciaio inox /
Stainles steel /
Edelstahl /
Guarnizioni: . + °
Gasket: Dichtung : NBR (randard) 106o 4@ | TEFLON-100/+180 °C
VITON -20 / +200 °C KALREZ -2(/) | +275 °C
SILICONE -60/ +200 °C
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1SO228 /
Standardanschlusse: / /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: G.3/4" 1SO228 /
Sonderanschlisse: R.I"EN10226 /
I"NPT /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas,ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO B20
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP

B20 Ghiera B20/S Semplice B20/P Protetta
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Omologazione: CE IVA .
Homologation: Zulassung: ASME VI Div.1
PN: 60 40
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 60,0 bar 1,0 - 35,0 bar
Diametro orifizio: 20
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: ?
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 / +200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 /1 +450 °C)
Guarnizioni: o
Gasket: Dichtung : NBR. (tandard) 101+ 190 "C | TEFLON -100/+180 °C
AN ° KALREZ -20 / +275 °C
VITON -20/+200 °C. Metallica -196/+450 °C
SILICONE -60 / +200 °C
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1S0228 /
Standardanschlusse: / /
/ /
Connessioni speciali: In
Special connection: R.I" EN10226
Sonderanschlisse: 1" NPT
1" - 1" 1/2Tri Clamp
DN25 DIN405-11851
DN25 PN16-40
1" 150-300 Ib
/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piui prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.



Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO F25
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP
F25 Ghiera F25/S Semplice F25/P Protetta
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Omologazione: A

Homologation: Zulassung: CE Iv# ASME VI Div.1

PN: 40 40

Coefficiente di flusso ridotto:

Reduced flow coefficient: 0,69; >3 bar 0,8 0,712

Reduzierte AusfluBziffer:

Campo di taratura:

Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 30,0 bar 1,0 - 30,0 bar

Diametro orifizio: 25

Opening diameter: Durchmesser:

Sovrapressione: 10%

Overpressure: Offnungsdruck:

Materiali Ottone UNI EN 10088 1.4401

Material Brass (SSB3?3 %30770((:))

Material Messing -50/ + °
Acciaio inox UNI EN 10088 1,4401

Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 / +450 °C)
Guarnizioni: N.B.R. (Standard) -10 / + 100 °C o
Gasket: Dichtung : E.F(’.D?f‘r’]l.-ago)/ + 150 °C TEFLON -100/ +180 °C

KALREZ -20 / +275 °C

VITON -20 / +200 °C Metallica - 196/+450 °C

SILICONE -60 / +200 °C

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1/4 150228 /
Standardanschlusse: G.1"1/2 1SO228 /
/ /

Connessioni speciali: In Out
Special connection: R.I"I/4 - 1"1/2 EN10226 /
Sonderanschlisse: 1"1/4 - 1"1/2 NPT /
1"1/2Tri Clamp /
DN25 - 40 DIN405 -11851 /
DN32 - 40 PN 16-40 /
1"1/4 - 1"1/2 150-300 Ib ;

/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas,ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO F32
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP
F32 Ghiera F32/S Semplice F32/P Protetta
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Omologazione: n .
Homologation: Zulassung: CEIlV ASME VIl Div.|
PN: 40 40
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,67;>3 bar 0,69 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0.3-12,2 bar 1,0 - 12,2 bar
Diametro orifizio: 32
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50/+200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 / +450 °C)
Guarnizioni:

Gasket: Dichtung :

N.

B.R. (Standard) -10/ + 100 °C
E.PD.M.-50/+ 150 °C
VITON -20/+200 °C

SILICONE -60 / +200 °C

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C
Metallica -196/+450 °C

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1/2 150228 /
Standardanschlusse: / /
/ /

Connessioni speciali: In Out
Special connection: R.I"1/2 EN10226 /
Sonderanschlusse: 1"1/2 NPT /
["1/2 - 2" Tri Clamp /
DN32 - 40 DIN405-11851 /
DN40 PN 16-40 /
1"1/2 150-300 Ib ;

/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pili prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO B38
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP

B38 Ghiera B38/S Semplice B38/P Protetta
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Omologazione: .
Homologation: Zulassung: CE Iv2 ASME VI Div.1
PN: 40 40
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,72 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0.3 - 30,0 bar 1,0 - 30,0 bar
Diametro orifizio: 38
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 59%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW6I14N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 / +200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl ( -196 / +450 °C )
Guarnizioni: °
. N.B.R. (Standard) -10/ + 100 °C o
Gasket: chhtung : EPDM _50 / + |50 OC TKE:\tEEI\%- IZOOO//++2|7850 oé:
VITON -20/ +200 °C T o
SILICONE -60/ +200 °C Metallica -196/+450 °C
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1/2"1SO228 /
Standardanschlusse: G.2"1SO228 /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R.I"1/2 - 2" EN10226 /
Sonderanschliisse: ["1/2 - 2" NPT /
2" TriClamp /
DN40 - 50 DIN405-11851 /
DNA40 - 50 PN16-40 /
2" -2"1/2 150-300 Ib /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas,ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO F40
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP
F40 Ghiera F40/S Semplice F40/P Protetta
[ & 7% [ S—
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Omologazione: .
Homologation: Zulassung: CE v~ ASME VIl Div.1
PN: 40 40
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,59; >3 bar 0,69 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0.3 - 30,0 bar 1,0 - 30,0 bar
Diametro orifizio: 40
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 7 +200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 /1 +450 °C)

Guarnizioni: o
Gasket: Dichtung : N'B'Fé'.lgss}q(_j_a;g)/'iollsg !,(():0 = TEFLON -100/ +180 °C

. KALREZ -20 / +275 °C
VITON -20 / +200 °C Metallica -196/+450 °C

SILICONE -60 / +200 °C

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1/2" 1SO228 /
Standardanschlusse: G.2" 150228 /
/ /

Connessioni speciali: In Out
Special connection: R.I"1/2 - 2" EN10226 /
Sonderanschlisse: 1"1/2 - 2" NPT /
2" Tri Clamp /
DN40 - 50 DIN405-11851 /
DN40 - 50 PN 16-40 /
2"-2"1/2 150-300 Ib ;

/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piui prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
AufWunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




Scarico libero

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO

FKS25

SAFETY VALVE TYPE

SICHERHEITSVENTILTYP
Omologazione:
Homologation: Zulassung: CEIv? /
PN: 10 /
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,445 /
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 3,0 bar /
Diametro orifizio: 25
Opening diameter: Durchmesser:
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass (-50/+200 °C)
Material Messing /
Acciaio inox /
Stainles steel /
Edelstahl /

Guarnizioni:
Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10/ + 100 °C

E.PDM.-50/+ 150 °C
VITON -20/ +200 °C

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C

SILICONE -60 / +200 °C /

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1SO228 /
Standardanschlusse: G.1"1/4 150228 /
/ /

Connessioni speciali: In Out
Special connection: / /
Sonderanschliisse: / /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.







Scarico convogliato

Piped outlet
Eckventil




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO D7/C
SAFETY VALVE TYPE

SICHERHEITSVENTILTYP

D7/C Ghiera D7/CS Semplice
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Omologazione: .
Homologation: Zulassung: CE Iv2 ASME VIl Div.l
PN: 60 40
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0.58: >3 bar 0.78 0.629
Reduzierte AusfluBziffer: 7 ’ ’
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 60,0 bar 1,0 - 40,0 bar
Diametro orifizio:
Opening diameter: Durchmesser: 7
Sovrapressione: .
Overpressure: Offnungsdruck: 10%
Materiali Ottone UNIEN 12164 CW6I14N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 / +200 °C)
Acciaio inox /
Stainles steel /
Edelstahl /
Guarnizioni: °
. N.B.R. (Standard) -10/ + 100 °C
Gasket: Dichtung : E.F(’.D?Pr’]l.?go)/ + 150 °C TEFLON -100/ +180 °C
VITON -20/ +200 °C KALREZ -20/ +275 °C
SILICONE -60 / +200 °C /
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1/4" 1SO228 G.1/2" 1SO228
Standardanschlusse: G.3/8" 1SO228 /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R.1/4" - 3/8" EN10226 /
Sonderanschliisse: 1/4" - 3/8" NPT /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pit prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




D10/C Ghiera

desesddgn L.l

L] X

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO

SAFETY VALVE TYPE

D10/C

SICHERHEITSVENTILTYP

D10/C Semplice

Omologazione:

Homologation: Zulassung: CE VA ASME VI Div.1
PN: 60 40
Coefficiente di flusso ridotto:

Reduced flow coefficient: 0,77; >3 bar 0,86 0,629
Reduzierte AusfluBziffer:

Campo di taratura:

Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 60,0 bar 1,0 - 40,0 bar
Diametro orifizio: 10

Opening diameter: Durchmesser:

Sovrapressione: 10%

Overpressure: Offnungsdruck: °

Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50/+200 °C)

Acciaio inox
Stainles steel
Edelstahl

UNI EN 10088 1.4401
SA479 31600
(-196 / +450 °C)

Guarnizioni:
Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10 / + 100 °C
EPD.M.-50/+ 150 °C
VITON -20/ +200 °C

SILICONE -60 / +200 °C

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20/ +275 °C
Metallica -196 / +450 °C

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.3/8" 1SO228 G.3/4" 1SO228
Standardanschlusse: G.1/2"1SO228 /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R.3/8" - /2" EN10226 I" - 1" 1/2Tri Clamp
Sonderanschlisse: 3/8" - 1/2" NPT DN20 PN 16 - 40
3/4" - 1"1/2 Tri Clamp /
DNI5-20 PN16 - 40 /
1/2" - 3/4"150 - 300 Ib /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pit prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO GIO
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP

G0 Ghiera GI0/L Leva G10/S Semplice G10/P Pneumatica

Omologazione:

Homologation: Zulassung: CE IV~ ASME VIl Div.l

PN: 40 40

Coefficiente di flusso ridotto:

Reduced flow coefficient: 0,75;>3 bar 0,77 0,629
Reduzierte AusfluBziffer:

Campo di taratura:

Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 25,0 bar 1,0 - 40,0 bar
Diametro orifizio: 10

Opening diameter: Durchmesser:

Sovrapressione: .

Overpressure: Offnungsdruck: 10%

Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 / +200 °C)

Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 / +450 °C)

Guarnizioni:

- + °
Gasket: Dichtung : N.B.R. (Standard) -10/ + 100 °C

EPDM.-50/+ 150 °C
VITON -20/+200 °C
SILICONE -60 / +200 °C

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C
Metallica -196 / +450 °C

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.3/8" 1SO228 G.1"1SO228
Standardanschlusse: G.1/2"1SO228 /
G.3/4" 150228 /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: GI"1SO228 [" - 1" 1/2Tri Clamp
Sonderanschlisse: R 3/8" - I" EN10226 DN25 DIN405 - 11851
3/8" - I" NPT DN25 PNI6 - 40
[" - 1" 1/2Tri Clamp I" 150 - 300 Ib
DN25 DIN405 - 11851 /
DNI5-25 PNI6 - 40 /
172" - 1" 150 - 300 Ib /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pit prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO Gl4

SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP

G14 Ghiera GIl4/L Leva G14/S Semplice G4/P Pneumatica

Omologazione:
Homologation: Zulassung:

PN: 60 60
Coefficiente di flusso ridotto:

CE IVA ASME VIl Div.l

Reduced flow coefficient: 0,81;>3 bar 0,86 0,629
Reduzierte AusfluBziffer:

Campo di taratura:

Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 60,0 bar 1,0 - 60,0 bar
Diametro orifizio:

Opening diameter: Durchmesser: 13,5

Sovrapressione: 10%

Overpressure: Offnungsdruck: °

Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50/+200 °C)

UNI EN 10088 1.4401
SA479 S31600
(-196 / +450 °C)

Acciaio inox
Stainles steel
Edelstahl

N.B.R. (Standard) -10/ + 100 °C

Guarnizioni:
TEFLON -100/ +180 °C

Gasket: Dichtung :

E.PDM.-50/+ 150 °C
VITON -20/+200 °C
SILICONE -60 / +200 °C

KALREZ -20/ +275 °C
Metallica -196 / +450 °C

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1/2" 1SO228 G.1"1SO228
Standardanschlusse: G.3/4" 1SO228 /
G.1"1S0228 /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: / I" 1/2 TriClamp
Sonderanschliisse: R 172" - 1" EN10226 DN25 DIN405 - 11851
172" - 1" NPT DN25 PN16 - 40
1" - 1" 1/2Tri Clamp 1" 150 - 300 Ib
DN25 DIN405 - 1851 /
DN20 - 25 PNI6 - 40 /
3/4" - 1" 150 - 300 Ib /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pit prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP

G20 Ghiera G20/L Leva

G20

G20/S Semplice

G20/P Pneumatica

i

Omologazione:

Acciaio inox
Stainles steel
Edelstahl

Homologation: Zulassung: CE IvA? ASME VI Div.1
PN: 60 60
Coefficiente di flusso ridotto:

Reduced flow coefficient: 0,82 0,629
Reduzierte AusfluBziffer:

Campo di taratura:

Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 60,0 bar 1,0 - 55,0 bar
Diametro orifizio:

Opening diameter: Durchmesser: 20

Sovrapressione: 10%

Overpressure: Offnungsdruck: °

Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50/+200 °C)

UNI EN 10088 1.4401
SA479 S31600
(-196 / +450 °C)

Guarnizioni:
Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10/ + 100 °C
EPDM.-50/+ 150 °C
VITON -20/ +200 °C

SILICONE -60 / +200 °C

TEFLON -100 / +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C
Metallica -196 / +450 °C

DN25 - 40 DIN405 - 1851
DN25 - 32 PNI6 - 40
["-1"1/4 150 - 300 Ib

/

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1S0228 G.I1" 1/4 150228
Standardanschlusse: G.I" 1/4 150228 /

/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R 1" 1"1/4 EN10226 [" 1/2Tri Clamp
Sonderanschlisse: I"-1"1/4 NPT DNZ25 - 40 DIN405 - 11851

I" - 1"1/2Tri Clamp DN32 - 40 PN16 - 40

["1/4-1"1/2 150 - 300 Ib
/

/
/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pit prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
AufWunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO G25
SAFETY VALVE TYPE

SICHERHEITSVENTILTYP

G25 Ghiera G25/L Leva

G25/S Semplice

G25/P Pneumatica

Acciaio inox
Stainles steel
Edelstahl

Omologazione: n .
Homologation: Zulassung: CE IV ASME VIII Div.1
PN: 40 40
Coefficiente di flusso ridotto:

Reduced flow coefficient: 0,78 0,629
Reduzierte AusfluBziffer:

Campo di taratura:

Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 20,0 bar 1,0 - 30,0 bar
Diametro orifizio:

Opening diameter: Durchmesser: 25

Sovrapressione: 10%

Overpressure: Offnungsdruck: °

Materiali Ottone UNIEN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 7/ +200 °C)

UNI EN 10088 1.4401
SA479 31600
(-196 / +450 °C)

Guarnizioni:
Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10 / + 100 °C
EPD.M.-50/+ 150 °C
VITON -20/+200 °C

SILICONE -60 / +200 °C

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20/ +275 °C
Metallica -196 / +450 °C

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1/4 150228 G.1" /2150228
Standardanschlusse: G.1" 1/21SO228 /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R 1"174-1"1/2 EN10226 1" 1/2Tri Clamp
Sonderanschlisse: 1"1/4 - 1"1/2 NPT DN32 - 40 DIN405 - 11851
[" - 1"1/2Tri Clamp DN40 - 50 PN1I6 - 40
DN25 - 40 DIN405 - 11851 1"1/2 -2" 150 - 300 Ib
DN32 - 50 PNI6 - 40 /
1"1/4 -2" 150 - 300 Ib /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pit prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO

SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP

G32 Ghiera

G32/L Leva

G32

G32/S Semplice

G32/P Pneumatica

i 77
HE

Omologazione:

Acciaio inox
Stainles steel
Edelstahl

Homologation: Zulassung: CE Iv? ASME Vil Div.1
PN: 40 40
Coefficiente di flusso ridotto:

Reduced flow coefficient: 0,51 0,629
Reduzierte AusfluBziffer:

Campo di taratura:

Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 12,2 bar 1,0 - 12,2 bar
Diametro orifizio: 3

Opening diameter: Durchmesser:

Sovrapressione: 10%

Overpressure: Offnungsdruck: °

Materiali Ottone UNIEN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50/+200 °C)

UNI EN 10088 1.4401
SA479 S31600
(-196 / +450 °C)

Guarnizioni:
Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10 / + 100 °C
EPDM.-50/+ 150 °C
VITON -20/ +200 °C

SILICONE -60 / +200 °C

TEFLON -100 / +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C
Metallica -196 / +450 °C

DN32 - 50 DIN405 - 11851
DN40 - 50 PN16 - 40
["1/2-2" 150 - 300 Ib

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1/21S0228 G.I" 1/21SO228
Standardanschlusse: G.2" 150228 /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: / 1" 1/2 - 2" Tri Clamp
Sonderanschliisse: R 1"I/2 -2" EN10226 DN40 - 50 DIN405 - 1851
1"1/2 -2" NPT DN50 - 65 PN16 - 40
["1/2 - 2" Tri Clamp 2" -2"1/2 150 - 300 Ib

/
/
/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pit prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
AufWunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO B38/L
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP

B38/L Ghiera B38/LL Leva B38/LS Semplice B38/LP Pneumatica

i

Omologazione:

Homologation: Zulassung: CE IvA ASME VIl Div.1
PN: 40 40
Coefficiente di flusso ridotto:

Reduced flow coefficient: 0,72 0,629

Reduzierte AusfluBziffer:

Campo di taratura:

Setting rang: Einstellbereich: 0.3 - 30,0 bar 1,0 - 30,0 bar
Diametro orifizio:
Opening diameter: Durchmesser: 38
Sovrapressione: 59
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50/+200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 /1 +450 °C)
Guarnizioni: N.B.R. (Standard) -10 / + 100 °C .
Gasket: Dichtung : - Grandard) 10 L X TEFLON -100 / +180 °C

KALREZ -20 / +275 °C

VITON -20/+200 °C Metallica -196 / +450 °C

SILICONE -60 / +200 °C

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1/2 150228 G.2" 150228
Standardanschlusse: G.2" 1SO228 /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: RI1"1/2 - 2" ENI0226 2" Tri Clamp
Sonderanschliisse: 1"1/2 - 2" NPT DN40 - 50 DIN405 - 11851
2" Tri Clamp DN50 - 65 PNI6 - 40
DN40 - 50 DIN405 - 11851 2" -2"1/2 150 - 300 Ib
DN40 - 65 PNI6 - 40 /
1"1/2-2"1/2 150 - 300 Ib /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pit prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO G40
SAFETY VALVE TYPE

SICHERHEITSVENTILTYP

G40 Ghiera G40/L Leva

G40/S Semplice

G40/P Pneumatica

Omologazione:

Homologation: Zulassung: CE Iv2 ASME VIII Div.1
PN: 40 40
Coefficiente di flusso ridotto:

Reduced flow coefficient: 0,58; >3 bar 0,64 0,629
Reduzierte AusfluBziffer:

Campo di taratura:

Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 14,0 bar 1,0 - 14,0 bar
Diametro orifizio:

Opening diameter: Durchmesser: 40

Sovrapressione: 10%

Overpressure: Offnungsdruck: °

Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 7 +200 °C)

Acciaio inox
Stainles steel
Edelstahl

UNI EN 10088 1.4401
SA479 $31600
(-196 / +450 °C)

Guarnizioni:
Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10/ + 100 °C

E.PD.M.-50/+ 150 °C
VITON -20/+200 °C
SILICONE -60 / +200 °C

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C
Metallica -196 / +450 °C

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1/2 150228 G.2" 150228
Standardanschlusse: G.2" 150228 /

/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: RI1"1/2 -2" ENI0226 2" Tri Clamp
Sonderanschlisse: 1"1/2 - 2" NPT DN40 - 50 DIN405 - 11851

2" Tri Clamp DN50 - 65 PN16 - 40

DN40 - 50 DIN405 - 11851
DN40 - 65 PN16 - 40
["1/2-2"1/2 150 - 300 Ib

/

2"-2"1/2 150 - 300 Ib
/

/
/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pit prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.
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VALVOLA DI SICUREZZA TIPO EIO
SAFETY VALVE TYPE

SICHERHEITSVENTILTYP

EI0 Ghiera E10/S Semplice E10/P Protetta
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Omologazione: a )
Homologation: Zulassung: CE IV ASME VIII Div.1
PN: 100 150
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,8 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0.3 - 100,0 bar 1,0 - 106,0 bar
Diametro orifizio:
Opening diameter: Durchmesser: 10
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50/+200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 / +450 °C)
Guarnizioni: o
Gasket: Dichtung : N.B.R. (Standard) -10 / + !)OO C TEFLON -100 / +180 °C
E.PD.M.-50/+ 150 °C KALREZ -20 / +275 °C
VITON -20/+200 °C /
SILICONE -60 / +200 °C
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1/2" 150228 /
Standardanschlusse: G.3/4" 1SO228 /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R 1/2" - 3/4" EN10226 /
Sonderanschlisse: 1/2" - 3/4" NPT /
3/4" - 1"1/2 Tri Clamp /
/ /
/ /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
AufWunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO EIO/L
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP

EI0/L Ghiera EI0/LS Semplice

Omologazione: n .
Homologation: Zulassung: CEIV ASME VIII Div.l
PN: 100 150
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,8 0,629
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 100,0 bar 1,0 - 106,0 bar
Diametro orifizio:
Opening diameter: Durchmesser: 10
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50/+200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 / +450 °C)
Guarnizioni: o
Gasket: Dichtung : N.B.R. (Standard) -10/ + 100 “C TEFLON -100 / +180 °C
EPD.M.-50/+ 150 °C °
o KALREZ -20/ +275 °C
VITON -20/ +200 °C Metallica - 196/+450°C
SILICONE -60 / +200 °C etallica -
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1/2" 1SO228 G.1"1S0O228
Standardanschlusse: G.3/4" 1SO228 /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R 1/2" - 3/4" EN10226 ["1/2 TriClamp
Sonderanschlisse: 1/2" - 3/4" NPT DN25 DIN405 - 11851
[" - 1"1/2Tri Clamp DN25 PN16 - 100
DNI15-25 PN 16-100 1" 150 - 300 Ib
172" - 1" 150-900 Ib /
/ /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas,ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO El4
SAFETY VALVE TYPE
SICHERHEITSVENTILTYP

El4 Ghiera E14/S Semplice E14/P Protetta
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Omologazione: a .
Homologation: Zulassung: CE IV ASME VI Div.1
PN: 100 100
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,85 0,712
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 100,0 bar 1,0 - 80,0 bar
Diametro orifizio:
Opening diameter: Durchmesser: 14
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNIEN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 / +200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 / +450 °C)
Guarnizioni: o
Gasket: Dichtung : N'B'Pg%agdf‘gg),'lol/sg !,%0 ¢ TEFLON -100 / +180 °C
VITON 220/ +200 °C KALREZ -20/ +275 °C
SILICONE -60 / +200 °C Metallica -196/+450°C
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.3/4" 1SO228 /
Standardanschlusse: G.1"15S0228 /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R 3/4" - 1" EN10226 /
Sonderanschlisse: 3/4" -1" NPT /
I" - 1"1/2Tri Clamp /
DN25-32 DIN405-11851 /
DN25 PN16-100 /
1" 150-900 Ib ;
/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
AufWunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO El4/L
SAFETY VALVE TYPE

SICHERHEITSVENTILTYP
El4/L Ghiera E[4/LS Semplice
i
|
A
1
Omologazione: a .
Homologation: Zulassung: CEIlV ASME VI Div.l
PN: 100 100
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,85 0,629
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 0,3 - 100,0 bar 1,0 - 80,0 bar
Diametro orifizio:
Opening diameter: Durchmesser: 14
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNIEN 12164 CW614N
Material Brass SB283 C37700
Material Messing (-50 /7 +200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel SA479 S31600
Edelstahl (-196 / +450 °C)
Guarnizioni: o
Gasket: Dichtung : NBR Crandard) -10 L 10 °C TEFLON -100 / +180 °C
TN o KALREZ -20/ +275 °C
VITON -20/ +200 °C Metallica - 196/+450°C
SILICONE -60 / +200 °C etallica -
Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.3/4" 1SO228 G.1" 1/4 150228
Standardanschlusse: G.1"1S0O228 /
/ /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: R 3/4" - 1" EN10226 1"1/2 Tri Clamp
Sonderanschliisse: 3/4" - I" NPT DN25 DIN405 - 11851
I" - ["1/2Tri Clamp DN32 - 40 PNI6 - 100
DN25-32 DIN 405 -11851 1" 1/4 - 1" 1/2 150 - 900 Ib
DN25-32 PN 16 -1001 /
I"- 1" 1/4 150-900 Ib /
/ /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas,ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




VALVOLA DI SICUREZZA TIPO EIO/L150
SAFETY VALVE TYPE

SICHERHEITSVENTILTYP

El14/L Ghiera

E[4/LS Semplice

40
-

Omologazione: a
Homologation: Zulassung: CElV /
PN: 150 /
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,8 /
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 100,0 - 150,0 bar /
Diametro orifizio:
Opening diameter: Durchmesser: 10
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW614N
Material Brass /
Material Messing (-50/+200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel /
Edelstahl (-196 / +450 °C)

Guarnizioni:

Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10 / + 100 °C
EPD.M.-50/+ 150 °C
VITON -20/ +200 °C

SILICONE -60 / +200 °C

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C
Metallica -196/+450°C

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.3/4" 1SO228 G.1" 1/4 150228
Standardanschlusse: G.1" 150228 /
G.1" 1/4 1SO228 /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: / ["1/2 Tri Clamp
Sonderanschlisse: R 1/2" - 1" ENI10226 DN25 DIN405 - 11851
172" - 1" NPT DN25 PNI6 - 100
I" - 1"1/2Tri Clamp 1" 150 - 900 Ib
DN25 DIN 405 -11851 /
DN20-25 PNI16 -100 /
3/4 - 1" 150-900 Ib /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai pili prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
AufWunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




75

El4/L Ghiera

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO

SAFETY VALVE TYPE

SICHERHEITSVENTILTYP

E[4/LS Semplice

E14/L150

Omologazione:

Homologation: Zulassung: CE Iv# !
PN: 150 /
Coefficiente di flusso ridotto:
Reduced flow coefficient: 0,85 /
Reduzierte AusfluBziffer:
Campo di taratura:
Setting rang: Einstellbereich: 80,0 - 150,0 bar /
Diametro orifizio:
Opening diameter: Durchmesser: 14
Sovrapressione: 10%
Overpressure: Offnungsdruck: °
Materiali Ottone UNI EN 12164 CW6I14N
Material Brass /
Material Messing (-50/+200 °C)
Acciaio inox UNI EN 10088 1.4401
Stainles steel /
Edelstahl (-196 / +450 °C)

Guarnizioni:

Gasket: Dichtung :

N.B.R. (Standard) -10 / + 100 °C

E.PD.M.-50/ + 150 °C
VITON -20/ +200 °C
SILICONE -60 / +200 °C

TEFLON -100/ +180 °C
KALREZ -20 / +275 °C
Metallica -196/+450°C

Connessioni standard: In Out
Standard connections: G.1"1S0O228 G.1" 1/21SO228
Standardanschlusse: G.I1" 1/4 150228 /
G.1" 1/2 1SO228 /
Connessioni speciali: In Out
Special connection: RI"- 1" 174 ENI10226 I"1/2 Tri Clamp
Sonderanschlisse: I"- 1" 1/4 NPT DN25 DIN405 - 11851
[" - 1"1/2Tri Clamp DN32 - 40 PN16 - 100
DN25 - 40 DIN 405 -11851 1" 1/4- 1" 1/2 150 - 900 Ib
DN25-32 PN16 -100 /
I"- 1" 1/4 150-900 Ib ;
/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai piu prestigiosi enti quali: ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: ISPELS, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.
Auf Wunsch kann man Betriebe wie ISPESL, TUV, RINA, Bureau Veritas, ABS und Lloyd Register eine Abnahmebescheinigung fragen.




