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FEATURES & BENEFITS

Antistatic device (continuita elettrica tra sfera, stelo e corpo).

Antistatic device (electrical continuity between ball, stem and body).

Doppio anello antifrizione.

2
Double antifriction washer.
Pacco guarnizioni a "v" con 3 guarnizioni pit o-ring.
3
"V"seals pack; 3 seals + o-ring.
Molle a tazza sulla tenuta dello stelo.
4
Spring washer on the shaft seal.
Tenuta elasticizzata in grafite.
5

Stretch Graphite seal.

Maggiore precisione nell'allineamento degli assi grazie alla lavorazione dal
grezzo al finito con un unico posizionamento.

Greater precision in the alignment of axes due to a unique positioning in the
process machining from raw material to finished valve .

Facile manutenibilita direttamente sull'impianto.

Easy maintainance directly on site.

Corpo valvola in acciaio al carbonio realizzato con materiale normalizzato
certificato NACE in esecuzione standard.

Valve body in carbon steel made with NACE certified material as standard.

Processo produttivo interamente eseguito in OMAL.

100% in- house manufacturing process technology.

Certificato "Fire Safe".

"Fire safe" Certificate.

Certificato ATEX.
ATEX Certificate.

Certificazione "TA LUFT fugitive emission".

TA LUFT fugitive emission Certificate.

Certificato PED.
PED Certificate.

Certificato fino a SIL 3.
UP to SIL 3 certified.
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Si evitano cariche elettrostatiche che potrebbero essere causa d'innesco in
ambienti inflammabili e/o esplosivi.

Static electricity is avoided which can cause sparks and fire in an inflamma-
ble/explosive environment.

Sicurezza garantita del contatto durante tutta la vita della valvola.
Contact safety throughout the entire life of the valve.

Garantisce una minor coppia di azionamento della valvola.

Less Breakaway Torque is granted.

Minor usura rispetto all'esecuzione con singolo anello.

Less wear comparing with the execution with the single washer.

Si garantisce una perfetta tenuta anche dopo un numero elevato di cicli.
It ensures a perfect tightness even after a high number of cycles.

Garantiscono il recupero dei giochi dovuti all'usura causata dal movimen-
to semirotatorio dell'albero evitando perdite vero I'esterno.

Guarantee of the recovery of the gap due to the wear caused by the rotational
movement of the shaft avoiding leakage towards the outside part.

Consentono di mantenere energizzate le guarnizoini tipo "chevron" (aV),
evitando perdite verso l'esterno, a fronte di notevoli escursioni termiche.

Allow to maintain energized the "chevron” seals (V), thus avoiding any leaka-
ge to the outside, against huge temperature excursions.

Garantisce una tenuta verso I'esterno indipendentemente dalle escursioni
termiche a cui é sottoposta la valvola.

Tightness towards outside is granted, independently by the thermal excur-
sions to which the valve is subjected.

Maggior vita della valvola stessa.

Longer lifetime of the valve.

Minor coppia di azionamento.

Less breakaway torque.

Contenimento dei costi durante la fase di manutenzione.
Reduced maintainance costs.

Garantisce una maggior resistenza alla corrosione.
Greater corrosion resistance.

Maggior duttilita del materiale.

Greater ductility of the material.

Massimo controllo in tutte le fasi di lavorazione.

Maximum control and accuracy in all the stages of the manufacturing
process.

Possibilita di fornire rapidamente esecuzioni speciali richieste dal cliente.
Flexibility in supply quickly special executions requested by customers.
Garantisce la tenuta della valvola anche in caso di incendio.

Guarantees the tightness of the valve also in case of fire.

Ne consente l'installazione in presenza di ambiente potenzialmente esplo-
sivo.

Installation is possible in a potential explosive environment.
Garantisce un elevato grado di sicurezza della tenuta stelo verso I'esterno.
High level of safety of the tightness towards the outside is granted.

Piena conformita alle norme di sicurezza europee per i dispositivi in pres-
sione.

Full compliance with European Safety Standards for Pressure Equipment.
Elevato livello di sicurezza funzionale.

Guarantee of the high level of functional safety.
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THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300
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DIMENSIONI DIMENSIONS
N [::;’RA indh] H Y %)Y} oM ON F/T ATT.ISO  KITLEVA
DN 15 1/2" 71 140 36 M5 10/6 FO3 KLV58004
DN 20 3/4" 73 140 36 M5 10/6 Fo3 KLV58004
DN 25 1" 87 150 42 M5 12/8 Fo4 KLV58006
DN 32 1"1/4 91 150 42 M5 12/8 FO4 KLV58006
DN 40 1"1/2 108 275 50 M6 16/10 FO5 KLV58008
DN 50 2" 118 275 50 M6 16/10 FO5 KLV58008
DN 65 2"1/2 143 350 70 M8 22/14 FO7 KLV58010
DN 80 3" 150 350 70 M8 22/14 Fo7 KLV58010
DN 100 4" 198 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 125 5" 208 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 150 PN16 - ANSI150 (*) 6" 522 326 400 140 M16 45/30 F14
DN 150 PN25-40 - ANSI300 6" 522 3475 600 140 M16 45/30 Fl14
DN 200 PN16-PN25-ANSI150 (*) 8" 516 347 500 140 M16 52/35 F14
DN 200 PN40 8" 614 348 500 140 M16 52/35 F14

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.

(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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CERTIFICATO API 6D SOLO PER VALVOLE ANSI L
API 6D CERTIFICATE ONLY FOR ANSI VALVES

DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-

MISURA : OE PN A B C oG R s P ZH N° FORI il Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" 13 PN 16-40 32 52 10 95 45 2 16 65 4 14 30 115(1) KGBV485040
DN 20 3/4" 19 PN 16-40 35 55 10 105 58 2 18 75 4 14 38 120(1) KGBV485050
DN 25 1" 25 PN 16-40 42 68 15 115 68 2 18 85 4 14 52 125(1) KGBV485060
DN 32 1"1/4 32 PN 16-40 47 73 15 140 78 2 18 100 4 18 76 | 130(1) KGBV485070
DN 40 1"1/2 38 PN 16-40 58 93 21 150 88 3 18 110 4 18 10 140 (1) KGBV485080
DN 50 2" 51 PN 16-40 67 102 21 165 102 3 20 125 4 18 14,3 | 150(1) KGBV485090
DN 65 2"1/2 64 PN 16 83 1305 284 185 122 3 18 145 4 18 20,2 | 170(1) KGBV485100
DN 65 2"1/2 64 PN 25-40 83 1305 28,4 185 122 3 22 145 8 18 28,2 | 270(2) KGBV485100
DN 80 3" 76 PN 16-40 920 1375 28,4 200 138 3 24 160 8 18 254 180(1) KGBV485110
DN 100 4" 102 PN 16 111 172 35 220 158 3 20 180 8 18 38 190 (1) KGBV485120
DN 100 4" 102 PN 25-40 111 172 35 235 162 3 24 190 8 22 57,8 300(2) KGBV485120
DN 125 5" 118 PN 16 117 182 35 250 188 3 22 210 8 18 68 325(2) KGBV485130
DN 150(%) 6" 152 PN 16 154  227,5 405 285 212 3 23 240 8 22 121 350(2) KGBV485140
DN 150 6" 152 PN 25-40 154  227,5 405 300 218 3 28 250 8 26 125 350 KGBV48514D
DN 200(*) 8" 203 PN 16 188 274 44,8 340 268 3 24 295 12 22 198 | 400 (2) KGBV485150
DN 200(*) 8" 203 PN 25 188 274 44,8 360 310 3 30 310 12 26 220 457 KGBV485150
DN 200 8” 203 PN 40 195 274 44,8 375 285 3 34 320 12 30 250 502 KGBV48515D
DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-
MISURA : OE ANSI A B C &G ZR s P OH N° FORI A Kg L KIT GUARNIZIONI
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" 13 ANSI 150 32 52 10 920 351 1,6 114 60,5 4 16 30 108(3) KGBV485040
DN 15 1/2" 13 ANSI 300 32 52 10 95 351 1,6 14,5 66,5 4 16 2,7 140(3) KGBV485040
DN 20 3/4" 19 ANSI 150 35 55 10 100 42,9 1,6 13 69,8 4 16 3,1 117(3) KGBV485050
DN 20 3/4” 19 ANSI 300 35 55 10 118 42,9 1,6 16,6 82,6 4 19 4,2 152(3) KGBV485050
DN 25 1” 25 ANSI 150 42 68 15 110 50,8 1,6 14,5 79,2 4 16 4,5 127 (3) KGBV485060
DN 25 1” 25 ANSI 300 42 68 15 125 50,8 1,6 18 88,9 4 19 59 165(3) KGBV485060
DN 32 1"1/4 32 ANSI 150 47 73 15 118 63,5 1,6 16,1 88,9 4 16 6,2 140 (3) KGBV485070
DN 32 1"1/4 32 ANSI 300 47 73 15 135 63,5 1,6 19,5 98,6 4 19 87 178(3) KGBV485070
DN 40 171/2 38 ANSI 150 58 93 21 128 73 1,6 18 98,6 4 16 94 | 165(3) KGBV485080
DN 40 171/2 38 ANSI 300 58 93 21 155 73 1,6 21 114,3 4 22 12 190 (3) KGBV485080
DN 50 2" 51 ANSI 150 67 102 21 153 91,9 1,6 196 1206 4 19 13,3 178(4) KGBV485090
DN 50 2" 51 ANSI 300 67 102 21 165 91,9 1,6 226 1270 8 19 16,5 216 (4) KGBV485090
DN 65 2"1/2 64 ANSI 150 83 1305 284 180 1046 1,6 226 1397 4 19 23,1 191 (4) KGBV485100
DN 65 2"1/2 64 ANSI 300 83 1305 284 190 1046 1,6 26,1 1494 8 22 27,3 | 241 (4) KGBV485100
DN 80 3” 76 ANSI 150 920 1375 28,4 190 127 1,6 24 152,4 4 19 27 203 (4) KGBV485110
DN 80 3" 76 ANSI 300 96 1375 28,4 210 127 1,6 29 168,1 8 22 38,1 282(4) KGBV485110
DN 100 4" 102 ANSI 150 111 172 35 230 157,2 1,6 246 | 190,5 8 19 46 229 (4) KGBV485120
DN 100 4" 102 ANSI 300 111 172 35 255  157,2 1,6 32,6 | 200,2 8 22 67,7 305 (4) KGBV485120
DN 125 5" 118 ANSI 150 117 182 35 255 1857 1,6 24,5 2159 8 22 62 254 (3) KGBV485130
DN 125 5" 118 ANSI 300 125 182 35 280 1857 1,6 36,6 235 8 22 94 381(3) KGBV485130
DN 150(%) 6" 152 ANSI 150 154  227,5 405 280 2159 1,6 256 2413 8 22 126 | 394 (4) KGBV485140
DN 150 6" 152 ANSI 300 154  227,5 405 320 2159 1,6 376 | 2697 12 22 147 403 KGBV48514D
DN 200(*) 8" 203 ANSI 150 188 274 44,8 345 | 269,7 1,6 295 2984 8 22 210 457 (4) KGBV485150

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.

(1) EN558 TAB. 2 COL. 14/ DIN 3202-1 F4 (2) EN558 TAB.2 COL. 15/ DIN 3202-1 F5 (3) ANSIB16.10 (4) B16.10/ API6D
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2

P FROM -20°C TO -40°C WITH BODY IN A350LF2
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE
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DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT
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Il valore Kv ¢ il valore di portata in
m3/h (con acqua a 15°C) che pro-
voca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in
m3/h (with water at 15°C) causing a
pressure loss of 1 bar.

g § § 283 5 g5
Q Q) Q Q Q Q) Qf g

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]

100 1.000 10.000

PORTATA FLOW RATE [m3/h]
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COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN TFM 1600 E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*)

BREAKAWAY TORQUE IN Nm WITH TFM 1600 SEAT AND WATER INTERCEPTED FLUID (*)

misura size DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN 200
0 bar

PN16 bar 8 13 19 28 42 61 85 128 220 245 405 690
PN25 bar 9,5 14,5 20 29 43 66 98 158 252 383

PN40 bar 11 16 21 31 44 72 108 165 292 510

Ansi 150-20 bar 9 14 19,5 30 43 65 96 153 243 360 480 750
Ansi 300-50 bar 12 18 22 32 46 80 115 180 302 570

(*): qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in
tabella.
(*): If not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.

| valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura la cop-
pia di manovra puo diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.
Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici é stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
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THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

¢ s s e o e o s s s s s e e

Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
Tenuta soft-seat TFM 1600.

Norme per flange d'attacco EN 1092-1; ASME B16.5.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi.
Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM 1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2.

Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
Efsecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

Leva,Dadi e molle stelo inox.

Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard con-
tattare il nostro ufficio commerciale.

Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri trat-
tamenti contattare il nostro ufficio commerciale).

Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

.

Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / APl 607.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

e

Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

API1 6D (A RICHIESTA).

Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore. Available reduce bore version.
Soft-seat seal TFM 1600.

Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
Operating temperature see temperature pressure diagram.
Pressure class: PN16-40; ANSI 150-300.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products.
Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard 1SO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).

For other flange types please contact our sales department.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball.
Stainless steel lever.

For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating ,epoxy coating.

For other coating please contact our sales department.

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: SO 10497 / API 607.
Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARD

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIl div.1, EN 12516.
API 6D (ON REQUEST).

Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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THOR SPLIT BODY - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
MATERIALS TABLE

TABELLA DEI MATERIALI

22

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

SPLIT BODY PN16-40 ANSI 150-300

Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chevron rings
O-ring stelo Stem o-ring
Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate
Dado stelo Stem nut
Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Tiranti Stud bolt
Dadi Nut
Controdado Lock nut
Vite di fermo Holder screw
Fermo di posizione Holder screw
Leva Lever
Riduttore Gear box
Volantino Handwheel

A richiesta disponibile in: Available on request:

*): A351 CF8M
**): A564 TP.630 (17-4PH)
X): 304 s.s.

.
-

OMAL SpA.

MATERIALI MATERIALS

A105 Carbon steel
ASTM A105

ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (*¥)
TFM1600 () (2)

GRAFOIL
TFM1600 (.)

TFM1600 (.)

FKM ()

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
304S.S.

UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.

A193-B7
A194-Gr.2H
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized ()
Fe37 zincato-Galvanized (x)

Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)

Fe 42 UNI 7091

1): per DN150 & 200 disponibile solo in 304 S.S. for DN150 & 200 available only in 304 S.S.
2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40 DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40

(
(
(
(xx): 301 s.s.
(
(

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

acciaio al carbonio

DN150-200

carbon steel
LF2 Carbon steel

ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)
TFM1600 (.) (2)
GRAFOIL

TFM1600 (.)

TFM1600 (.)
FKM ()

Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
A320-L7M
A194-Gr.7M
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
Fe37 zincato-Galvanized (x)
Ghisa (verniciato) Castiron (painted)
Fe 42 UNI1 7091

n7
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THOR SPLIT BODY - PN 16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V_) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_) -PN-
CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -PN-

MISURA

DN [mm] linch] PN A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2" PN 16-40 V/LT104F03CABOBFQNVO00B V/LT104F03CBBOBHQNVO00B
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LT105F03CABOBFQNV00B V/LT105F03CBBOBHQNV00B
DN 25 1" PN 16-40 V/LT106F03CABOBFQNV00B V/LT106F03CBBOBHQNVO00B
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LT107F03CABOBFQNV00B V/LT107F03CBBOBHQNV00B
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LT108F03CABOBGQNV00B V/LT108F03CBBOBIQNVO0O0OB
DN 50 2" PN 16-40 V/LT109F03CABOBGQNV00B V/LT109F03CBBOBIQNV00B
DN 65 2"1/2 PN 16 V/LT110E03CABOBGQNVO00B V/LT110E03CBBOBIQNV00B
DN 65 2"1/2 PN 25-40 V/LT110103CABOBGQNVO00B V/LT110103CBBOBIQNV00OB
DN 80 3" PN 16-40 V/LT111F03CABOBGQNV00B V/LT111F03CBBOBIQNVOOB
DN 100 4" PN 16 V/LT112E03CABOBGQNV00B V/LT112E03CBBOBIQNVO0O0OB
DN 100 4" PN 25-40 V/LT112103CABOBGQNVO00B V/LT112103CBBOBIQNV00B
DN 125 5" PN 16 V/LT113E03CABOBGQNV00B V/LT113E03CBBOBIQNVO0O0OB
DN150(*) 6" PN 16 V/RT114E03CABOBGQNVO00B V/RT114E03CBBOBIQNV00B
DN150 6" PN 25/40 V/RT114103CABOBGMNV00B V/RT114103CBBOBIMNV00B
DN200(*) 8" PN 16 V/RT115E03CABOBGQNVO00B V/RT115E03CBBOBIQNVO00OB
DN200(*) 8" PN 25 V/RT115H03CABOBGQNVO00B V/RT115H03CBBOBIQNVO00OB
DN200 8" PN 40 V/RT115J03CABOBGMNV00B V/RT115J03CBBOBIMNV00B

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R__) -ANSI-

CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -ANSI-

DN :\:I\:f;;RA finch] ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LT104104CABOBFQNV00B V/LT104104CBBOBHQNV00B
DN 15 1/2" ANSI 300 V/LT104204CABOBFQNV00B V/LT104204CBBOBHQNV00B
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LT105104CABOBFQNV00B V/LT105104CBBOBHQNV00B
DN 20 3/4" ANSI 300 V/LT105204CABOBFQNV00B V/LT105204CBBOBHQNV00B
DN 25 1" ANSI 150 V/LT106104CABOBFQNV00B V/LT106104CBBOBHQNV00B
DN 25 1" ANSI 300 V/LT106204CABOBFQNV00B V/LT106204CBBOBHQNV00B
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LT107104CABOBFQNV00B V/LT107104CBBOBHQNV00B
DN 32 1"1/4 ANSI 300 V/LT107204CABOBGQNV00B V/LT107204CBBOBIQNV00B
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LT108104CABOBGQNV00B V/LT108104CBBOBIQNVO00B
DN 40 1"1/2 ANSI 300 V/LT108204CABOBGQNV00B V/LT108204CBBOBIQNV00B
DN 50 2" ANSI 150 V/LT109104CABOBGQNV00B V/LT109104CBBOBIQNV00B
DN 50 2" ANSI 300 V/LT109204CABOBGQNV00B V/LT109204CBBOBIQNVO00B
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LT110104CABOBGQNVO00B V/LT110104CBBOBIQNVO0O0B
DN 65 2"1/2 ANSI 300 V/LT110204CABOBGQNV00B V/LT110204CBBOBIQNVO00B
DN 80 3" ANSI 150 V/LT111104CABOBGQNVO00B V/LT111104CBBOBIQNVO00OB
DN 80 3" ANSI 300 V/LT111204CABOBGQNVO00B V/LT111204CBBOBIQNVO0OOB
DN 100 4" ANSI 150 V/LT112104CABOBGQNVO00B V/LT112104CBBOBIQNVO00OB
DN 100 4" ANSI 300 V/LT112204CABOBGQNV00B V/LT112204CBBOBIQNV00B
DN 125 5" ANSI 150 V/LT113104CABOBGQNV00B V/LT113104CBBOBIQNVO00B
DN 125 5" ANSI 300 V/LT113204CABOBGQNV00B V/LT113204CBBOBIQNV00B
DN150(*) 6" ANSI 150 V/RT114104CABOBGQNV00B V/RT114104CBBOBIQNV00B
DN150 6" ANSI 300 V/RT114204CABOBGMNVO00B V/RT114204CBBOBIMNV00B
DN200(*) 8" ANSI 150 V/RT115104CABOBGQNVO00B V/RT115104CBBOBIQNV00B

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.

DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

|

D

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

1"
1"1/4
1"1/2
on
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
I
6"
6"
8"
8"
8"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

CODICE ARTICOLO

DT104E03CABOBFQNVOOBAFBAO
DT104103CABOBFQNVOOBAFCAO
DT105F03CABOBFQNVOOBAFCAO
DT106FO03CABOBFQNVOOBAFCAOQ
DT107F03CABOBFQNVOOBAFDAO
DT108FO3CABOBGQNVOOBAFEAQ
DT109E03CABOBGQNVOOBAFGAO
DT109103CABOBGQNVOOBAFHAOQ
DT110E03CABOBGQNVO0OBAFHAOQ
DT110103CABOBGQNVOOBAFIAQ
DT111E03CABOBGQNVOOBAFIAO
DT111103CABOBGQNVOOBAFJA0
DT112E03CABOBGQNVOOBAFKAO
DT112103CABOBGQNVOOBAFLAO
DT113E03CABOBGQNVOOBAFLAO
DT114E03CABOBGQNVOOBAFMAO
DT114103CABOBGMNVO0OBAFRAO
DT115E03CABOBGQNVOOBAFQAO
DT115H03CABOBGQNVOOBAFQAO
DT115J03CABOBGMNVOOBAFSAQ

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DAN0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0480411S
DAN0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S
DAN1440411S
DA2880E16D0A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5332
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366
KCNGGHD5366
KCNGHHD5367

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
188,5
198,0
237,0
2441
244,1
289,9
289,9
313,6
3393
387,6
387,6
4331
601,0
567,1
567,1
667,0

H[mm]

154,2
161,2
164,2
181,2
191,5
208,4
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
291,1
339,0
355,9
361,9
432,0
491,7
504,0
504,0
647,0

Peso Kg

4,1
44
5.2
6,6
9,4
12,3
17,6
17,7
23,7
33,9
31,0
33,4
46,3
70,0
80,2
137,8
163,9
226,2
2482
311,6

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4”

17
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3

4

4"

57

6"

6"

8"

8"

8"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

CODICE ARTICOLO

DT104E03CBBOBHQNVOOBAFBAOQ
DT104103CBBOBHQNVOOBAFCAO
DT105F03CBBOBHQNVO0OBAFCAOQ
DT106FO03CBBOBHQNVOOBAFCAOQ
DT107F03CBBOBHQNVOOBAFDAO
DT108FO3CBBOBIQNVOOBAFEAQ
DT109E03CBBOBIQNVOOBAFGAOQ
DT109103CBBOBIQNVOOBAFHAO
DT110E03CBBOBIQNVOOBAFHAOQ
DT110103CBBOBIQNVOOBAFIAQ
DT111E03CBBOBIQNVOOBAFIAO
DT111103CBBOBIQNVOOBAFJAO
DT112E03CBBOBIQNVOOBAFKAQ
DT112103CBBOBIQNVOOBAFLAO
DT113E03CBBOBIQNVOOBAFLAO
DT114E03CBBOBIQNVOOBAFMAOQ
DT114103CBBOBIMNVOOBAFRAO
DT115E03CBBOBIQNVOOBAFQAOQ
DT115H03CBBOBIQNVOOBAFQAD
DT115J03CBBOBIMNVOOBAFSAQ

ATTUATORE

DANO0015411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DANO0030411S
DAN0045412S
DANO0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0480411S
DAN0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S
DAN1440411S
DA2880E16D0A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5332
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366
KCNGGHD5366
KCNGHHD5367

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
188,5
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
313,6
3393
387,6
387,6
4331
601,0
567,1
567,1
667,0

H[mm]

154,2
161,2
164,2
181,2
191,5
208,4
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
2911
339,0
355,9
361,9
432,0
491,7
504,0
504,0
647,0

Peso Kg

41
44
5,2
6,6
94
123
17,6
17,7
23,7
339
31,0
334
46,3
70,0
80,2
137,8
163,9
226,2
2482
311,6
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1"
1"

1”1/4

1"1/4

1”1/2

1”1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
57
5"
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

DT104104CABOBFQNVOOBAFBAO
DT104204CABOBFQNVO0OBAFCAO
DT105104CABOBFQNVO0OBAFCAO
DT105204CABOBFQNVO0BAFCAO
DT106104CABOBFQNVO0OBAFCAO
DT106204CABOBFQNVOOBAFCAQ
DT107104CABOBFQNVOOBAFDAO
DT107204CABOBGQNVOOBAFDAO
DT108104CABOBGQNVOOBAFEAQ
DT108204CABOBGQNVOOBAFEAQ
DT109104CABOBGQNVOOBAFGAO
DT109204CABOBGQNVOOBAFHAO
DT110104CABOBGQNVOOBAFHAOQ
DT110204CABOBGQNVOOBAFIAQ

DT111104CABOBGQNVOOBAFIAQ

DT111204CABOBGQNVOOBAFJAO

DT112104CABOBGQNVOOBAFKAO
DT112204CABOBGQNVOOBAFLAO
DT113104CABOBGQNVOOBAFLAO
DT113204CABOBGQNVOOBAFMAOQ
DT114104CABOBGQNVOOBAFMAQ
DT114204CABOBGMNVOOBAFRAO
DT115104CABOBGQNVOOBAFQAOQ

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DANO0030411S
DAN0045412S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DANO0480411S
DANO0720411S
DANO0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S

KIT di montaggio

KCNAAHDS5312
KCNAAHDS5312
KCNAAHDS5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5320
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5332
KCNEFHD5348
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
313,6
3393
387,6
387,6
433,1
433,1
604,0
567,1

H[mm]

154,2
161,2
164,2
164,2
181,2
181,2
191,5
191,5
208,4
2084
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
2971
339,0
3559
3619
383,0
432,0
491,7
504,0

Peso Kg

4,1
4,1
4,5
5,6
6,1
7,5
8,0
10,5
11,7
14,3
16,6
19,9
26,6
33,0
32,7
45,2
54,3
799
74,2
108,7
142,8
185,9
238,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

120

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1"
1"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
57
5
6"
6"
g

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

DT104104CBBOBHQNVOOBAFBAQ
DT104204CBBOBHQNVOOBAFCAO
DT105104CBBOBHQNVOOBAFCAQ
DT105204CBBOBHQNVOOBAFCAQ
DT106104CBBOBHQNVOOBAFCAQ
DT106204CBBOBHQNVOOBAFCAQ
DT107104CBBOBHQNVOOBAFDAO
DT107204CBBOBIQNVOOBAFDAOQ
DT108104CBBOBIQNVOOBAFEAO
DT108204CBBOBIQNVOOBAFEAO
DT109104CBBOBIQNVOOBAFGAOQ
DT109204CBBOBIQNVOOBAFHAQ
DT110104CBBOBIQNVOOBAFHAQ
DT110204CBBOBIQNVOOBAFIAQ
DT111104CBBOBIQNVOOBAFIAO
DT111204CBBOBIQNVOOBAFJAO
DT112104CBBOBIQNVOOBAFKAO
DT112204CBBOBIQNVOOBAFLAO
DT113104CBBOBIQNVOOBAFLAO
DT113204CBBOBIQNVOOBAFMAO
DT114104CBBOBIQNVOOBAFMAO
DT114204CBBOBIMNVOOBAFRAO
DT115104CBBOBIQNVOOBAFQAOQ

ATTUATORE

DANO0015411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0030411S
DANO0045412S
DANO0045412S
DANO0060412S
DANO0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DANO0360411S
DANO0480411S
DAN0480411S
DAN0720411S
DAN0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5320
KCNEEHD5379
KCNEFHD5322
KCNEFHD5332
KCNEFHD5348
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
2441
2441
289,9
289,9
3136
3393
387,6
387,6
433,1
433,1
604,0
567,1

H[mm]

154,2
161,2
164,2
164,2
181,2
181,2
191,5
191,5
2084
2084
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
2971
339,0
3559
361,9
383,0
432,0
491,7
504,0

Peso Kg

4,1
4,1
4,5
56
6,1
7,5
8,0
10,5
11,7
14,3
16,6
19,9
26,6
33,0
32,7
45,2
54,3
79,9
74,2
108,7
142,8
185,9
238,2
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THOR SPLIT BODY - PN 16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

OMAL SpA.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200

DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

17
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3"

4"

4

I

6"

6"

8"

8"

8"

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3"

4"

4"

5n

6"

6"

8"

8"

8"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

CODICE ARTICOLO

ST104E03CABOBFQNVOOBAFCAOQ
ST104103CABOBFQNVOOBAFEAO
ST105F03CABOBFQNVOOBAFEAO
ST106FO03CABOBFQNVOOBAFEAQ
ST107F03CABOBFQNVO0OBAFGAO
ST108FO3CABOBGQNVOOBAFHAO
ST109E03CABOBGQNVOOBAFIAO
ST109103CABOBGQNVOOBAFJAQ
ST110E03CABOBGQNVOOBAFJAQ
ST110103CABOBGQNVOOBAFKAOQ
ST111E03CABOBGQNVOOBAFKAO
ST111103CABOBGQNVOOBAFLAQ
ST112E03CABOBGQNVOOBAFMAOQ
ST112103CABOBGQNVOOBAFNAO
ST113E03CABOBGQNVOOBAFNAO
ST114E03CABOBGQNVOOBAFQAO
ST114103CABOBGMNVOOBAFVAO
ST115E03CABOBGQNVOOBAFSAO
ST115H03CABOBGQNVOOBAFSAO
ST115J03CABOBGMNVO0OBAFWAQ

CODICE ARTICOLO

ST104E03CBBOBHQNVOOBAFCAOQ
ST104103CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST105F03CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST106F03CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST107F03CBBOBHQNVOOBAFGAO
ST108FO3CBBOBIQNVOOBAFHAO
ST109E03CBBOBIQNVOOBAFIAO
ST109103CBBOBIQNVOOBAFJA0
ST110E03CBBOBIQNVOOBAFJAO
ST110103CBBOBIQNVOOBAFKAQ
ST111E03CBBOBIQNVOOBAFKAO
ST111103CBBOBIQNVOOBAFLAO
ST112E03CBBOBIQNVOOBAFMAOQ
ST112103CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST113E03CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST114E03CBBOBIQNVOOBAFQAOQ
ST114103CBBOBIMNVOOBAFVAQ
ST115E03CBBOBIQNVOOBAFSAQ
ST115H03CBBOBIQNVOOBAFSAO

ST115J03CBBOBIMNVOOBAFWAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A
SR1440E16D8A
SR2880E16D8A

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN00304025
SRN00304025
SRN00304025
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRNO120401S
SRNO120401S
SRNO180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN03604015
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A
SR1440E16D8A

SR2880E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5388
KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5333

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370
KCNGHHD5370
KCNGHHD5367

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5388
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEFHD5333
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370
KCNGHHD5370

KCNGHHD5367

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0
834,0
1201,0

N [mm]

2332
258,8
258,8
258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0
834,0

1201,0

H[mm]

161,2
1824
185,4
192,4
210,3
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
335,0
369,0
389,0
395,0
470,0
568,5
647,0
647,0
654,0

H[mm]

161,2
182,4
185,4
192,4
2103
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
335,0
369,0
389,0
395,0
470,0
568,5
647,0
647,0

654,0

-

Peso Ki

4,6
6,3
7,7
7,8
11,3
14,1
21,3
22,2
28,1
38,2
353
39,0
57,1
83,6
93,8
159,6
198,2
278,2
300,2
3733

Peso Kg

4,6
6,3
7,7
7,8
11,3
14,1
21,3
22,2
28,1
38,2
35,3
39,0
57,1
83,6
93,8
159,6
198,2
278,2
300,2

3733
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1
'z

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
5
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ST104104CABOBFQNVOOBAFCAOQ
ST104204CABOBFQNVOOBAFEAO
ST105104CABOBFQNVOOBAFEAO
ST105204CABOBFQNVOOBAFEAO
ST106104CABOBFQNVOOBAFEAO
ST106204CABOBFQNVOOBAFEAO
ST107104CABOBFQNVOOBAFGAQ
ST107204CABOBGQNVOOBAFGAO
ST108104CABOBGQNVOOBAFHAO
ST108204CABOBGQNVOOBAFHAO
ST109104CABOBGQNVOOBAFIAO
ST109204CABOBGQNVOOBAFJAQ
ST110104CABOBGQNVOOBAFJAQ
ST110204CABOBGQNVOOBAFKAOQ
ST111104CABOBGQNVOOBAFKAO
ST111204CABOBGQNVOOBAFLAO
ST112104CABOBGQNVOOBAFMAOQ
ST112204CABOBGQNVOOBAFNAO
ST113104CABOBGQNVOOBAFNAO
ST113204CABOBGQNVOOBAFQAOQ
ST114104CABOBGQNVOOBAFQAO
ST114204CABOBGMNVOOBAFVAQ
ST115104CABOBGQNVOOBAFSAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5331

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5333

KCNEGHD5356
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,22
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,5
338,55
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
182,4
185,4
185,4
192,4
192,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
341,0
369,0
389,0
395,0
421,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

46
5.2
56
6,7
7,1
8,5
9,9
124
13,5
16,1
20,3
24,4
30,9
373
37,0
51,8
65,1
93,5
87,8
130,6
164,6
220,9
537,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

122

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

7
I

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
57
5
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ST104104CBBOBHQNVOOBAFCAOQ
ST104204CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST105104CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST105204CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST106104CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST106204CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST107104CBBOBHQNVOOBAFGAO
ST107204CBBOBIQNVOOBAFGAO
ST108104CBBOBIQNVOOBAFHAQ
ST108204CBBOBIQNVOOBAFHAOQ
ST109104CBBOBIQNVOOBAFIAQ
ST109204CBBOBIQNVOOBAFJAO
ST110104CBBOBIQNVOOBAFJAO
ST110204CBBOBIQNVOOBAFKAQ
ST111104CBBOBIQNVOOBAFKAQ
ST111204CBBOBIQNVOOBAFLAO
ST112104CBBOBIQNVOOBAFMAO
ST112204CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST113104CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST113204CBBOBIQNVOOBAFQAO
ST114104CBBOBIQNVOOBAFQAOQ
ST114204CBBOBIMNVOOBAFVAO
ST115104CBBOBIQNVOOBAFSAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5331

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5333

KCNEGHD5356
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,55
338,55
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
182,4
1854
185,4
1924
192,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
341,0
369,0
389,0
395,0
421,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

4,6
52
56
6,7
71
85
9,9
12,4
13,5
16,1
20,3
244
30,9
37,3
37,0
51,8
65,1
93,5
87,8
130,6
164,6
220,9
537,2
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THOR SPLIT BODY - PN16-40

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.
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CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

[inch]
1/2"
3/4"

1"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2
2"1/2

3

4

4"

5

6"

6"

8"

8"

8"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25
PN 40

CODICE ARTICOLO

ET104F03CABOBFQNVOOBAMEGO
ET105F03CABOBFQNVOOBAMEGO
ET106FO3CABOBFQNVOOBAMEGO
ET107F03CABOBFQNVOOBAMGGO
ET108F03CABOBGQNVOOBAMGGO
ET109F03CABOBGQNVOOBAMIGO
ET110E03CABOBGQNVOOBAMIGO
ET110103CABOBGQNVO0BAMKGO
ET111F03CABOBGQNVOOBAMKGO
ET112E03CABOBGQNVOOBAMNAO
ET112103CABOBGQNVOOBAMNAOQ
ET113E03CABOBGQNVOOBAMNAO
ET114E03CABOBGQNVOOBAMTAOQ
ET114103CABOBGMNVOOBAMXAOQ
ET115E03CABOBGQNVOOBAMTAOQ
ET115H03CABOBGQNVOOBAMXAO
ET115J03CABOBGMNVOOBAMXAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100
AE160200
AE160200

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNEEHV5337
KCNEEHV5337
KCNEEHV5336
KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375
KCNGGHV5376
KCNGGHV5377

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
232,0
239,0
244,0
255,0
284,5
300,5
300,5
307,5
378,0
378,0
382,0
488,0
488,0
522,0
522,0
529,0

Peso Kg

7,2
78
9,4
12,0
14,5
22,3
28,3
36,8
33,9
49,0
68,8
79,0
148,2
153,7
2251
248,0
278,0

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

[inch]
1/2"
3/4"

G
1"1/4
171/2

o
2"1/2
2"1/2

3"

4

4

5

6"

6"

8"

8"

8"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25
PN 40

CODICE ARTICOLO

ET104F03CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET105F03CBBOBHQNVO0BAMEGO
ET106F03CBBOBHQNVO0OBAMEGO
ET107F03CBBOBHQNV00BAMGGO
ET108F03CBBOBIQNVOOBAMGGO
ET109F03CBBOBIQNVOOBAMIGO
ET110E03CBBOBIQNVO0OBAMIGO
ET110103CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET111F03CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET112E03CBBOBIQNVOOBAMNAO
ET112103CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET113E03CBBOBIQNVOOBAMNAO
ET114E03CBBOBIQNVOOBAMTAOQ
ET114103CBBOBIMNVOOBAMXAOQ
ET115E03CBBOBIQNVO0OBAMTAOQ
ET115H03CBBOBIQNVOOBAMXAOQ
ET115J03CBBOBIMNVOOBAMXAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100
AE160200
AE160200

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNEEHV5337
KCNEEHV5337
KCNEEHV5336
KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375
KCNGGHV5376
KCNGGHV5377

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
232,0
239,0
244,0
255,0
284,5
300,5
300,5
307,5
378,0
378,0
382,0
488,0
488,0
522,0
522,0
529,0

Peso Kg

7,2
7,8
9,4
12,0
14,5
22,3
28,3
36,8
33,9
49,0
68,8
79,0
148,2
153,7
225,1
248,0
278,0
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

%my () l

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4”

17
1

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
5
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ET104104CABOBFQNVOOBAMEGO
ET104204CABOBFQNVOOBAMEGO
ET105104CABOBFQNVOOBAMEGO
ET105204CABOBFQNVOOBAMEGO
ET106104CABOBFQNVOOBAMEGO
ET106204CABOBFQNVOOBAMEGO
ET107104CABOBFQNVOOBAMGGO
ET107204CABOBGQNVOOBAMGGO
ET108104CABOBGQNVOOBAMGGO
ET108204CABOBGQNVO0BAMGGO
ET109104CABOBGQNVOOBAMIGO
ET109204CABOBGQNVOOBAMIGO
ET110104CABOBGQNVOOBAMIGO
ET110204CABOBGQNVO0BAMKGO
ET111104CABOBGQNVO0BAMKGO
ET111204CABOBGQNVO0BAMKGO
ET112104CABOBGQNVOOBAMNAO
ET112204CABOBGQNVOOBAMNAO
ET113104CABOBGQNVOOBAMNAO
ET113204CABOBGQNVOOBAMRAO
ET114104CABOBGQNVOOBAMTAOQ
ET114204CABOBGMNVOOBAMXAOQ
ET115104CABOBGQNVOOBAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160060
AE160100
AE160200
AE160100

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5320
KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNEEHV5336

KCNEEHV5362

KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
229,0
232,0
232,0
239,0
239,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
284,5
300,5
300,5
307,5
3135
376,0
376,0
382,0
439,0
488,0
488,0
522,0

Peso Kg

72
6,9
73
8,4
8,7
10,1
10,6
13,1
13,9
16,5
21,3
24,5
31,2
359
356
47,3
57,0
78,7
73,0
118,1
153,2
175,7
237,1

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

124

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1"
1"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3
3
4"
4"
I
57
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ET104104CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET104204CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET105104CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET105204CBBOBHQNVO0BAMEGO
ET106104CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET106204CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET107104CBBOBHQNVOOBAMGGO
ET107204CBBOBIQNVOOBAMGGO
ET108104CBBOBIQNVOOBAMGGO
ET108204CBBOBIQNVOOBAMGGO
ET109104CBBOBIQNVOOBAMIGO
ET109204CBBOBIQNVOOBAMIGO
ET110104CBBOBIQNVOOBAMIGO
ET110204CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET111104CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET111204CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET112104CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET112204CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET113104CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET113204CBBOBIQNVOOBAMRAOQ
ET114104CBBOBIQNVOOBAMTAOQ
ET114204CBBOBIMNVOOBAMXAOQ
ET115104CBBOBIQNVOOBAMTAQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160060
AE160100
AE160200
AE160100

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5320
KCNEEHV5337
KCNEEHV5337
KCNEEHV5336
KCNEEHV5362
KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
229,0
232,0
232,0
239,0
239,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
284,5
300,5
300,5
307,5
3135
376,0
376,0
382,0
439,0
488,0
488,0
522,0

Peso Kg

72
6,9
73
84
87
10,1
10,6
13,1
13,9
16,5
21,3
24,5
31,2
359
356
47,3
57,0
78,7
73,0
118,1
153,2
175,7
237,1
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OMAL S.pA.

THOR SPLIT BODY PN 16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD
Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
Tenuta soft-seat TFM 1600.
Norme per flange d’attacco EN 1092-1; ASME B16.5.

. Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

. Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300.

. Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

. Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi
aggressivi.
Antistatic device EN12266-2.

. Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM 1600.

. Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

STANDARD FEATURES
Floating ball, full bore. Available reduce bore version.
Soft-seat seal TFM 1600.
Standard for connecting flanges: EN 1092-1; ASME B16.5.
. Operating temperature see temperature pressure diagram.
. Pressure class: PN16-40 - ANSI 150-300.
. Tightness Class: EN12266-1 rate A.
. Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, aggres-
sive fluids.
Antistatic device EN12266-2.
. Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.
. Additional seal on stem with FKM O-ring.

. Stelo anti Blow-out. . Anti Blow-out stem.

. Foratura piano per attuatore a norma I1SO 5211. . Actuator connection as per standard 1SO 5211.
Angolo di chiusura >7°. . Closing angle >7°.

ESECUZIONE A RICHIESTA FEATURES ON REQUEST

Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella

sfera.
. Leva inox.
. Dadi e molle stelo inox.
. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard

contattare il nostro ufficio commerciale.
Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

For other flange types please contact our sales department.
. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales

department.
. Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.
. Stainless steel lever.
. Stainless steel Stem nuts and springs.
. For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),

please contact our sales department.
ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI
Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission ISO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.
Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.
Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS

. In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: ISO 10497 / AP 607.
Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.
In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

. AP1 6D (A RICHIESTA).

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARD
Bodly thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 125716.

. API 6D (ON REQUEST).
Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

OMAL Sp.A. ~“EE..
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TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

(O
N

MATERIALI

N° Descrizione Description
1 Corpo Body
2 Terminale Connector

3 Sfera Ball

4 Stelo Stem

5% | Seggio Seat

6* | Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket
7% | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing

8* | Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals

9* | O-ring stelo Stem o-ring

10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring
1 Piastra blocca dado Stop nut plate

12 Dado stelo Stem nut

13 | Molle a tazza Springs washer

14 Dispositivo antistatico Antistatic device

15 | Tiranti Stud bolt

16 | Dadi Nut

17 | Controdado Lock nut

18 | Vite difermo Holder screw

19 | Fermo di posizione Holder screw

20 Leva Lever
21 Riduttore Gear box
22 Volantino Handwheel
* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.

DN150-200

MATERIALS
PN16-40 ANSI 150-300 DA BARRA FROM BAR

316 Stainless steel
ASTM A 182 F316 / A479TP316
(1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)

ASTM A351 CF8M
(1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)

A564 TP.630 (17-4PH)
TFM1600 (.) (2)
GRAFOIL
TFM1600 (.)
TFM1600 (.)
FKM ()
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
316S.S.

ASTM A193-B8
ASTM A194-Gr.8
UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato(x)
Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato-galvanized (x)
Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
Fe 42 UNI 7091

(2) DEVLON per DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40 DEVLON for DN150 PN25-40 - ANSI300, DN200 PN40

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R__) -PN-
STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -PN-

DN [m:]u RA Sﬁ: chi PN 316 Stainless steel
DN 15 1/2" PN 16-40 V/LT104F03ABAOADQNV000
DN 20 3/4" PN 16-40 V/LT105F03ABAOADQNV000
DN 25 1" PN 16-40 V/LT106FO03ABAOADQNV000
DN 32 1"1/4 PN 16-40 V/LT107F03ABAOADQNV000
DN 40 1"1/2 PN 16-40 V/LT108FO3ABAOAEQNV000
DN 50 2" PN 16-40 V/LT109F03ABAOAEQNV000
DN 65 2"1/2 PN 16 V/LT110E03ABAOAEQNV000
DN 65 2"1/2 PN 25-40 V/LT110103ABAOAEQNV000
DN 80 3" PN 16-40 V/LT111FO3ABAOAEQNV000
DN 100 4" PN 16 V/LT112E03ABAOAEQNV000
DN 100 4" PN 25-40 V/LT112103ABA0OAEQNV000
DN 125 5" PN 16 V/LT113E03ABAOAEQNV000
DN150(¥) 6" PN 16 V/RT114E03ABAOAEQNV000
DN150 6" PN 25/40 V/RT114103ABAOAEMNV000
DN200(*) 8” PN 16 V/RT115E03ABAOAEQNV000
DN200(*) 8” PN 25 V/RT115H03ABAOAEQNV000
DN200 8” PN 40 V/RT115J03ABA0OAEMNV000

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R__) -ANSI-

STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V__) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__) -ANSI-

DN [n“:::lu RA SI[?:ch] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LT104104ABA0ADQNV000
DN 15 1/2" ANSI 300 V/LT104204ABA0ADQNV000
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LT105104ABA0ADQNV000
DN 20 3/4" ANSI 300 V/LT105204ABA0ADQNV000
DN 25 1" ANSI 150 V/LT106104ABA0ADQNV000
DN25 1" ANSI 300 V/LT106204ABA0ADQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LT107104ABA0ADQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 300 V/LT107204ABA0AEQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LT108104ABA0OAEQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 300 V/LT108204ABA0AEQNV000
DN 50 2" ANSI 150 V/LT109104ABA0OAEQNV000
DN 50 2" ANSI 300 V/LT109204ABA0OAEQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LT110104ABAOAEQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 300 V/LT110204ABA0AEQNV000
DN 80 3” ANSI 150 V/LT111104ABAOAEQNV000
DN 80 3” ANSI 300 V/LT111204ABA0AEQNV000
DN 100 4" ANSI 150 V/LT112104ABA0OAEQNV000
DN 100 4" ANSI 300 V/LT112204ABA0AEQNV000
DN 125 5” ANSI 150 V/LT113104ABA0AEQNV000
DN 125 5” ANSI 300 V/LT113204ABA0AEQNV000
DN150(*) 6” ANSI 150 V/RT114104ABA0OAEQNV000
DN150 6" ANSI 300 V/RT114204ABA0AEMNYV000
DN200(*) 8" ANSI 150 V/RT115104ABA0OAEQNV000

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA ! PN CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" PN 16 DT104E03ABAOADQNVO00AFBAO DAN0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 4,1
DN 15 1/2" PN 25-40 DT104103ABAOADQNVO0OAFCAO DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 161,2 44
DN 20 3/4" PN 16-40 DT105F03ABAOADQNVO00AFCAQ DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 52
DN 25 1" PN 16-40 DT106F03ABAOADQNVO00AFCAO DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 6.6
DN 32 171/4 PN 16-40 DT107F03ABAOADQNVO0OAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 94
DN 40 171/2 PN 16-40 DT108F03ABAOAEQNVOOOAFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 12,3
DN 50 2" PN 16 DT109E03ABAOAEQNVO00AFGAQ DANO0106411S KCNCCHD5317 237,0 230,3 17,6
DN 50 2" PN 25-40 DT109103ABAOAEQNVO00AFHAO DAN0120411S KCNCCHD5317 244,1 234,0 17,7
DN 65 2"1/2 PN 16 DT110E03ABAOAEQNVO00AFHAQ DAN0120411S KCNDDHD5386 244,1 250,0 23,7
DN 65 2"1/2 PN 25-40 DT110103ABAOAEQNVOO0AFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5387 289,9 280,5 339
DN 80 3" PN 16 DT111E03ABAOAEQNVO00AFIAO DANO0180411S KCNDDHD5387 289,9 287,5 31,0
DN 80 3" PN 25-40 DT111103ABAOAEQNVO00AFJAQ DAN0240411S KCNDDHD5387 3136 291,1 334
DN 100 4" PN 16 DT112E03ABAOAEQNVO00AFKAO DAN0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 46,3
DN 100 4" PN 25-40 DT112103ABAOAEQNVO00AFLAO DAN0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 70,0
DN 125 5" PN 16 DT113E03ABAOAEQNVO00AFLAO DAN0480411S KCNEFHD5332 387,6 361,9 80,2
DN 150 6" PN 16 DT114E03ABAOAEQNVO00AFMAO DAN0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 137,8
DN 150 6" PN 25-40 DT114103ABAOAEMNVO00AFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 163,9
DN 200 8" PN 16 DT115E03ABAOAEQNVO00AFQAQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 226,2
DN 200 8" PN 25 DT115H03ABAOAEQNVO00AFQAQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 248,2
DN 200 8" PN 40 DT115J03ABAOAEMNVO0OAFSAO DA2880E16D06A KCNGHHD5367 667,0 647,0 311,6
CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-
MISURA : ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2" ANSI 150 DT104104ABA0ADQNVO00AFBAO DAN0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 4,1
DN 15 1/2" ANSI 300 DT104204ABA0ADQNVOOOAFCAO DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 161,2 4,1
DN 20 3/4" ANSI 150 DT105104ABAOADQNVO00AFCAO DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 4,5
DN 20 3/4" ANSI 300 DT105204ABA0ADQNVO0OAFCAO DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 5,6
DN 25 1” ANSI 150 DT106104ABAOADQNVO0OAFCAO DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 6,1
DN 25 1” ANSI 300 DT106204ABA0ADQNVOOOAFCAO DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 7,5
DN 32 171/4 ANSI 150 DT107104ABAOADQNVOOOAFDAQ DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 8,0
DN 32 171/4 ANSI 300 DT107204ABA0AEQNVO00AFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 10,5
DN 40 171/2 ANSI 150 DT108104ABAOAEQNVO0OAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 11,7
DN 40 171/2 ANSI 300 DT108204ABA0AEQNVO00AFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 14,3
DN 50 2" ANSI 150 DT109104ABAOAEQNVO00AFGAQ DANO0106411S KCNCCHD5317 237,0 230,3 16,6
DN 50 2" ANSI 300 DT109204ABA0AEQNVOO0AFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 244,1 234,0 19,9
DN 65 2"1/2 ANSI 150 DT110104ABAOAEQNVO00AFHAO DAN0120411S KCNDDHD5386 244,1 250,0 26,6
DN 65 2"1/2 ANSI 300 DT110204ABA0AEQNVO00AFIAO DANO0180411S KCNDDHD5387 289,9 280,5 33,0
DN 80 3" ANSI 150 DT111104ABAOAEQNVO00AFIAO DANO0180411S KCNDDHD5387 289,9 2875 32,7
DN 80 3" ANSI 300 DT111204ABA0AEQNVO00AFJAO DAN0240411S KCNDDHD5320 3136 297,1 45,2
DN 100 4" ANSI 150 DT112104ABA0AEQNVO0O0AFKAO DAN0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 54,3
DN 100 4" ANSI 300 DT112204ABA0AEQNVO00AFLAO DAN0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 79,9
DN 125 5" ANSI 150 DT113104ABAOAEQNVOO00AFLAO DAN0480411S KCNEFHD5332 387,6 361,9 74,2
DN 125 5" ANSI 300 DT113204ABA0AEQNVO00AFMAO DAN0720411S KCNEFHD5348 433,1 383,0 108,7
DN 150 6" ANSI 150 DT114104ABA0AEQNVO00AFMAO DAN0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 142,8
DN 150 6" ANSI 300 DT114204ABA0AEMNVOOOAFRAQ DAN1920411S KCNGGHD5600 604,0 491,7 185,9
DN 200 8" ANSI 150 DT115104ABA0OAEQNVO00AFQAO DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 238,2
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THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

°

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"

17
1"1/4
171/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3

4

4"

5n

6"

6"

8"

8"

8"

PN

PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 16
PN 25-40

PN 16

PN 25

PN 40

CODICE ARTICOLO -316-

ST104E03ABAOADQNVO00AFCAOQ
ST104103ABAOADQNVOOOAFEAO
ST105F03ABAOADQNVO00OAFEAQ
ST106FO3ABAOADQNVOOOAFEAO
ST107FO3ABAOADQNVO00AFGAO
ST108FO3ABAOAEQNVO00AFHAO
ST109E03ABAOAEQNVO00AFIAO
ST109103ABAOAEQNVO00AFJAO
ST110E03ABAOAEQNVO00AFJAQ
ST110103ABAOAEQNVO00AFKAQ
ST111E03ABAOAEQNV000AFKAO
ST111103ABAOAEQNVO00AFLAO
ST112E03ABAOAEQNVO00OAFMAQ
ST112103ABAOAEQNVO00AFNAOQ
ST113E03ABAOAEQNVO000AFNAO
ST114E03ABAOAEQNVO00AFQAO
ST114103ABAOAEMNVO0OAFVAO
ST115E03ABAOAEQNVOO0AFSAO
ST115H03ABAOAEQNVO00AFSAO
ST115J03ABAOAEMNVOOOAFWAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A
SR1440E16D8A
SR2880E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5388
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEFHD5333
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370
KCNGHHD5370
KCNGHHD5367

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
1001,0
834,0
834,0
1201,0

H[mm]

161,2
1824
185,4
192,4
210,3
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
335,0
369,0
389,0
395,0
470,0
568,5
647,0
647,0
654,0

Peso Kg

4,6
6,3
7,7
78
11,3
14,1
21,3
22,2
28,1
38,2
353
39,0
57,1
83,6
93,8
159,6
198,2
278,2
300,2
3733

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

130

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1"
1"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
57
6"
6"
8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO -316-

ST104104ABA0OADQNVO00AFCAO
ST104204ABA0ADQNVO00AFEAQ
ST105104ABA0OADQNVO00AFEAQ
ST105204ABA0ADQNVO00AFEAQ
ST106104ABA0OADQNVO00AFEAQ
ST106204ABA0ADQNVO00AFEAQ
ST107104ABA0OADQNVO00AFGAO
ST107204ABA0OAEQNVO00AFGAOQ
ST108104ABA0OAEQNVO00AFHAQ
ST108204ABA0OAEQNVO00AFHAO
ST109104ABAOAEQNVOOOAFIAQ
ST109204ABA0OAEQNVO00AFJAO
ST110104ABAOAEQNVO00AFJAO
ST110204ABAOAEQNVO0OAFKAQ
ST111104ABAOAEQNVO0OAFKAQ
ST111204ABAOAEQNVO0OAFLAQ
ST112104ABA0OAEQNV000AFMAQ
ST112204ABA0AEQNVOOOAFNAO
ST113104ABAOAEQNVOOOAFNAO
ST113204ABA0AEQNVO00AFQAOQ
ST114104ABA0OAEQNVO00AFQAQ
ST114204ABA0OAEMNVO00AFVAO
ST115104ABA0OAEQNVO00AFSAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDEHD5331

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5333

KCNEGHD5356
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,22
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,55
338,55
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
648,2
798,0
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
182,4
185,4
185,4
1924
192,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
341,0
369,0
389,0
395,0
421,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg

4,6
52
56
6,7
71
85
9,9
12,4
13,5
16,1
20,3
244
30,9
37,3
37,0
51,8
65,1
93,5
87,8
130,6
164,6
220,9
537,2
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THOR SPLIT BODY - PN16-40 ANSI 150-300

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 200

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

[inch]
1/2"
3/4”

1"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2
2"1/2

3"

4

4

5"

6"

6"

8"

8"

8"

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

1"
1"

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4"
4"
5
5
6"

8"

PN

PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16-40
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 16
PN 25-40
PN 16
PN 25
PN 40

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO -316-

ET104FO3ABAOADQNVO00AMEGO
ET105FO03ABAOADQNVOOOAMEGO
ET106FO3ABAOADQNVO00AMEGO
ET107FO3ABAOADQNV000AMGGO
ET108FO3ABAOAEQNVO00AMGGO
ET109F03ABAOAEQNVO00AMIGO
ET110E03ABAOAEQNVO00AMIGO
ET110103ABAOAEQNVO00AMKGO
ET111FO3ABAOAEQNVO00AMKGO
ET112E03ABAOAEQNVO00AMNAO
ET112103ABAOAEQNVO00AMNAO
ET113E03ABAOAEQNVO000AMNAO
ET114E03ABAOAEQNVO00AMTAO
ET114103ABAOAEMNVO00AMXAOQ
ET115E03ABAOAEQNVO00AMTAO
ET115HO3ABAOAEQNVO00AMXAO
ET115J03ABAOAEMNVOOOAMXAO

CODICE ARTICOLO -316-

ET104104ABA0OADQNVO0OOAMEGO
ET104204ABA0OADQNVOOOAMEGO
ET105104ABA0OADQNVO00AMEGO
ET105204ABA0ADQNVO0O0AMEGO
ET106104ABA0ADQNVO00AMEGO
ET106204ABA0OADQNVOOOAMEGO
ET107104ABAOADQNV000AMGGO
ET107204ABA0AEQNVO00AMGGO
ET108104ABAOAEQNV000AMGGO
ET108204ABA0AEQNVO00AMGGO
ET109104ABAOAEQNVO00AMIGO
ET109204ABA0AEQNVO00AMIGO
ET110104ABAOAEQNVO00AMIGO
ET110204ABA0OAEQNV000AMKGO
ET111104ABAOAEQNVO00AMKGO
ET111204ABA0OAEQNV000AMKGO
ET112104ABAOAEQNVO00AMNAO
ET112204ABA0OAEQNVO00AMNAO
ET113104ABAOAEQNVO00AMNAO
ET113204ABA0OAEQNVO00AMRAO
ET114104ABAOAEQNVO00AMTAQ
ET114204ABA0OAEMNVO00AMXAO
ET115104ABAOAEQNVO00AMTAQ

OMAL SpA.

-

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100
AE160200
AE160200

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160060
AE160100
AE160200
AE160100

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNEEHV5337
KCNEEHV5337
KCNEEHV5336
KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375
KCNGGHV5376
KCNGGHV5377

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5320
KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNEEHV5336

KCNEEHV5362

KCNFGHV5372
KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0
381,0
381,0

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0
381,0

H[mm]

229,0
232,0
239,0
244,0
255,0
284,5
300,5
300,5
307,5
378,0
378,0
382,0
488,0
488,0
522,0
522,0
529,0

H[mm]

229,0
229,0
232,0
232,0
239,0
239,0
244,0
244,0
255,0
255,0
284,5
284,5
300,5
300,5
307,5
3135
376,0
376,0
382,0
439,0
488,0
488,0
522,0

Peso Kg

7,2
7,8
9,4
12,0
14,5
22,3
28,3
36,8
33,9
49,0
68,8
79,0
148,2
153,7
2251
248,0
278,0

Peso Kg

72
6,9
73
84
8,7
10,1
10,6
131
13,9
16,5
21,3
24,5
31,2
359
356
47,3
57,0
78,7
73,0
118,1
153,2
1757
2371

131
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THOR SPLIT BODY ANSI 150-300

OMAL S.pA.

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL

DG

DR
DE

DIMENSIONI ASSE NUDO FREE SHAFT DIMENSIONS

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 150
DN 150
DN 200

[inch]
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"

n
n

1"1/4

1"1/4

1"1/2

1"1/2

o
o
2"1/2
2"1/2
3"
3"
4
4

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

(4) B16.10/ API6D

132

A

32
32
35
35
42
42
47
47
58
58
67
67
83
83
20
20
111
111
154
154
192

52
52
55
55
68
68
73
73
93
93
102
102
130,5
130,5
137,5
137,5
172
172
227,5
2275
274

C

10
10
10
10
15
15
15
15
21
21
21
21
28,5
28,5
28,5
28,5
35
35
40,5
40,5
44,8

G

920
95
100
100
110
125
117
133
125
155
150
165
178
190
190
210
230
255
280
320
345

DR

35
35
43
43
50,8
50,8
63,5
63,5
73
73
92,1
92,1
104,6
104,6
127
127
157,2
157,2
216
216
270

S

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
16
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

P

11,6
15,3
13,6
171
14,8
18,1
17,6
20,6
18,6
21,6
20,6
22,6
23,6
26,6
24,6
29,6
25,1
326
26,1
37,6
29,6

OH

60,3
66,7
70
82,6
794
88,9
88,9
98,6
98,4
114,3
120,7
127
139,7
149,4
152,4
168,3
190,5
200
241,3
269,9
298,5

N° FORI

W 00 o 0 W DO HA D DD DDA DDD D™D D

-
®

4]]

16
16
16
19
16
19
16
19
16
22
19
19
19
22
19
22
19
22
22
22
22

L(4)

108
140
117
152
127
165
140
178
165
190
178
216
191
241
203
282
229
305
394
403
457

Kg

18
2,5
25
3,7
33
4,6
4,5
6,6
6,5
89
10,3
12,6
15,7
19,6
19,6
26,7
33,0
46,3
88,7
110,0
161,7

KIT GUARNIZIONI

KGBV485040
KGBV485040
KGBV485050
KGBV485050
KGBV485060
KGBV485060
KGBV485070
KGBV485070
KGBV485080
KGBV485080
KGBV485090
KGBV485090
KGBV485100
KGBV485100
KGBV485110
KGBV485110
KGBV485112
KGBV485112
KGBVVT1140
KGBVVT114D
KGBVVT1150
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DN 150-200

= )] onrequest”

U /C N
N~ Il |

DIMENSIONI CON LEVA  WITH LEVER DIMENSIONS

MISURA

DN [mm] [inch] ANSI H Y oV oM oN F/IT ATT.ISO Kg KIT LEVA
DN15 | 172" ANSI 150 71 141,5 = 36 M5 10/6 FO3 2 KLV58004
DN15 | 1/2" ANSI 300 71 141,5 - 36 M5 10/6 FO3 2,7 KLV58004
DN20  3/4" ANSI 150 74 141,5 = 36 M5 10/6 FO3 2,7 KLV58004
DN20  3/4" ANSI 300 74 141,5 - 36 M5 10/6 FO3 3,9 KLV58004
DN 25 1" ANSI 150 87 152 = 42 M5 12/8 Fo4 3,5 KLV58006
DN 25 1" ANSI 300 87 152 - 42 M5 12/8 Fo4 5 KLV58006
DN32 | 1"1/4 ANSI 150 92 152 = 42 M5 12/8 FO4 4,9 KLV58006
DN32 1"1/4 ANSI 300 92 152 - 42 M5 12/8 Fo4 7 KLV58006
DN40 1"1/2 ANSI 150 109 277 = 50 M6 16/10 FO5 7,2 KLV58008
DN40 1"1/2 ANSI 300 109 277 - 50 M6 16/10 FO5 9,4 KLV58008
DN 50 2" ANSI 150 118 277 = 50 M6 16/10 FO5 1" KLV58008
DN 50 2" ANSI 300 118 277 - 50 Mé 16/10 FO5 13,5 KLV58008
DN65 2"1/2 ANSI 150 143 352 = 70 M8 22/14 FO7 17 KLV58010
DN65 2"1/2 ANSI 300 143 352 - 70 M8 22/14 Fo7 21 KLV58010
DN 80 3" ANSI 150 150 352 - 70 M8 22/14 FO7 21 KLV58010
DN 80 3" ANSI 300 150 352 - 70 M8 22/14 Fo7 28 KLV58010

DN 100 4" ANSI 150 198 452 = 102 M10 30/18 F10 36 KLV58012

DN 100 4" ANSI 300 198 452 - 102 M10 30/18 F10 50 KLV58012

DN 150 6" ANSI 150 502 326 400 140 M16 45/30 F14 126 =

DN 150 6" ANSI 300 560 347 500 140 M16 45/30 F14 147 -

DN 200 8" ANSI 150 590 347 500 140 M16 52/35 F14 200 =

133
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300
ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

22

(O—

23

/\
hS

— DN150-200

MATERIALI MATERIALS

ANSI 150-300 DA FUSIONE CASTING

N° Descrizione Description CF8M Stainless steel
1 Corpo Body

N ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
2 Terminale Connector

Sfera Ball ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
Stelo Stem A564 TP.630 (17-4PH)
5% Seggio Seat TFM1600 () (2)
6*  Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket GRAFOIL
7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 (.)
8* | Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals TFM1600 (.)
9* | O-ring stelo Stem o-ring FKM ()
10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring 304S.S.
1 Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S.
12 | Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
13 | Molle atazza Springs washer 50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
14 | Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S.
15 | Tiranti Stud bolt ASTM A193-B8
16 | Dadi Nut ASTM A194-Gr.8
17 | Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
18 | Vite difermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19 | Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato(x) Carbon steel galvanized (x)
20  Leva Lever Fe37 Zincato - Galvanized
21 Sede Leva Seat Lever Fe37 Zincato - Galvanized
22 | Riduttore Gear box Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
23 | Volantino Handwheel Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit
A richiesta disponibile in: Available on request:

X): 304 s.s.

xx): 301 s.5.

2) DEVLON per DN150 - ANSI300 DEVLON for DN150 - ANSI300

.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

(
(
(
(

124
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300
ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON RIDUTTORE FREE SHAFT AND WITH GEAR BOX

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON RIDUTTORE (R__) IN ACCIAIO INOX DA FUSIONE
CASTING STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND WITH GEAR BOX (R_) OPERATED VALVE CODE

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -CF8M-
DN [mm] [inch] ITEM CODE -CF8M-
DN 15 1/2" ANSI 150 V/LT104104AEAOADQNV000
DN 15 1/2" ANSI 300 V/LT104204AEAOADQNV000
DN 20 3/4" ANSI 150 V/LT105104AEAOADQNV000
DN 20 3/4" ANSI 300 V/LT105204AEAOADQNV000
DN 25 1" ANSI 150 V/LT106104AEAOADQNV000
DN 25 1" ANSI 300 V/LT106204AEAOADQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 150 V/LT107104AEAOADQNV000
DN 32 1"1/4 ANSI 300 V/LT107204AEAOAEQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 150 V/LT108104AEAOAEQNV000
DN 40 1"1/2 ANSI 300 V/LT108204AEAOAEQNV000
DN 50 2" ANSI 150 V/LT109104AEAOAEQNV000
DN 50 2" ANSI 300 V/LT109204AEAOAEQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 150 V/LT110104AEAOAEQNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 300 V/LT110204AEAOAEQNV000
DN 80 3" ANSI 150 V/LT111104AEAOAEQNV000
DN 80 3" ANSI 300 V/LT111204AEAOAEQNV000
DN 100 4" ANSI 150 V/LT112104AEAO0AEQNV000
DN 100 4" ANSI 300 V/LT112204AEAOAEQNV000
DN 150 6" ANSI 150 V/RT114104AEAOAEQNV000
DN 150 6" ANSI 300 V/RT114204AEAOAEMNV000
DN 200 8" ANSI 150 V/RT115104AEAOAEQNV000

DN200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
DN200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN150 e DN200. STANDARD version with manual gearbox for DN150 and DN200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

@mg ]

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"
DN 150 6"
DN 150 6"
DN 200 8"

136

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

DT104104AEAOADQNVO0OOAFBAO
DT104204AEAOADQNVO00AFCAOQ
DT105104AEAOADQNV000AFCAOQ
DT105204AEAOADQNVO00AFCAO
DT106104AEAOADQNVO000AFCAO
DT106204AEAOADQNV000AFCAO
DT107104AEAOADQNVO00AFDAO
DT107204AEAOAEQNVO00AFDAOQ
DT108104AEAOAEQNVOOOAFEAO
DT108204AEAOAEQNVOOOAFEAO
DT109104AEAOAEQNVO000AFGAO
DT109204AEAOAEQNVO00AFHAO
DT110104AEAOAEQNVO000AFHAO
DT110204AEAOAEQNVO00AFIAO
DT111104AEAOAEQNVO00AFIAOD
DT111204AEAOAEQNVO000AFJAO
DT112104AEAOAEQNVO00AFKAD
DT112204AEAOAEQNVOO0OAFLAO
DT114104AEAOAEQNVO00AFMAO
DT114204AEAOAEMNVOOOAFRAO
DT115104AEAOAEQNVO00AFQAOQ

ATTUATORE
ACTUATOR

DANO0015411S
DANO0030411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DAN0030411S
DANO0030411S
DAN0045412S
DANO0045412S
DAN0060412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DAN0120411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0480411S
DAN0720411S
DAN1920411S
DAN1440411S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNAAHD5312
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNBCHD5315
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5387
KCNDDHD5898
KCNDDHD5898
KCNEEHD5901

KCNEFHD5902
KCNFGHD5364
KCNGGHD5600
KCNGGHD5366

N [mm]

159,0
174,2
174,2
174,2
174,2
174,2
188,5
188,5
198,0
198,0
237,0
244,0
244,0
289,9
290,0
313,6
3393
387,7
433,0
601,0
567,0

H[mm]

154,2
161,2
164,2
164,2
181,2
181,2
191,5
191,5
208,4
208,4
230,3
234,0
250,0
280,5
287,5
291,0
339,0
356,0
433,0
491,7
504,0

Peso Kg
Weight Kg

29
39
3,9
51
4,9
6,2
6,3
8,8
838
11,2
13,6
16,0
19,2
253
25,8
33,2
41,8
58,6
142,8
185,9
238,2
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THOR SPLIT BODY ANSI 150-300

ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.
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CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"
DN 150 6"
DN 150 6"
DN 200 8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

ST104104AEAO0ADQNVO00AFCAO
ST104204AEAOADQNVO00AFEAO
ST105104AEAOADQNVO00AFEAO
ST105204AEAO0ADQNVOO0OAFEAD
ST106104AEAOADQNVOO0AFEAO
ST106204AEAOADQNVO0OAFEAO
ST107104AEAO0ADQNVO00AFGAO
ST107204AEAOAEQNVO00AFGAOQ
ST108104AEAOAEQNVO00AFHAO
ST108204AEAOAEQNVO00AFHAOQ
ST109104AEAOAEQNVO00AFIAQ
ST109204AEAOAEQNVO00AFJAO
ST110104AEAOAEQNVO000AFJAO
ST110204AEAOAEQNVO000AFKAO
ST111104AEAOAEQNVO00AFKAQ
ST111204AEAOAEQNVO00AFLAO
ST112104AEAOAEQNVO00AFMAOQ
ST112204AEAOAEQNVO00OAFNAOQ
ST114104AEAOAEQNV000AFQAO
ST114204AEAOAEMNVO00AFVAO
ST115104AEAOAEQNVO00AFSAO

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5387
KCNDDHD5898
KCNDDHD5898
KCNEFHD5902
KCNEFHD5903
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,5
338,5
393,7
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
182,4
1854
185,4
192,4
192,4
210,3
210,3
225,0
225,0
264,5
268,0
284,1
291,0
298,0
335,0
369,0
389,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg
Weight Kg

34
4,9
4,9
6,1
59
7,2
71
10,5
10,6
13,0
17,3
20,5
23,4
37,4
30,2
40,0
52,6
73,0
164,6
221,0
537,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300
ACCIAIO INOX DA FUSIONE CASTING STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR
N
%@mﬂ Q »u
I
T
==
| I, OmaL. E
SEs)
CODICI ARTICOLI IN CF8M ACCIAIO INOX ITEM CODES IN CF8M STAINLESS STEEL
MISURA 5/7F CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio Peso Kg
DN[mm] | [inch] ANSI ITEM CODE ACTUATOR Mounting KIT Nimml  HImml kg
DN 15 172" ANSI150 ET104104AEAOADQNVO0OAMEGO EA0035A5C000 KCNACHDS5324 229,0 229,0 6,0
DN 15 172" ANSI300 ET104204AEAOADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHDS5324 229,0 229,0 6,7
DN20  3/4"  ANSI150 ET105104AEAOADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHDS5324 232,0 232,0 6,7
DN20  3/4"  ANSI300 ET105204AEAOADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 232,0 232,0 7,9
DN 25 7= ANSI 150 ET106104AEAOADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 239,0 239,0 7,5
DN 25 1 ANSI 300 ET106204AEAOADQNVOOOAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 239,0 239,0 838
DN32  1'1/4  ANSI150 ET107104AEAOADQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 244,0 244,0 8,9
DN32  1'1/4  ANSI300 ET107204AEAOAEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 244,0 244,0 11,0
DN40  1"1/2  ANSI150 ET108104AEAOAEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 255,0 255,0 11,0
DN40  1"1/2  ANSI300 ET108204AEAOAEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 255,0 255,0 134
DN 50 2" ANSI 150 ET109104AEAOAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 284,5 284,5 18,3
DN 50 2" ANSI 300 ET109204AEAOAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 284,5 284,5 20,6
DN65  2"1/2  ANSI150 ET110104AEAOAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5386 300,5 300,5 238
DN65  2"1/2  ANSI300 ET110204AEAOAEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5387 300,5 300,5 28,2
DN 80 3" ANSI 150 ET111104AEAOAEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5898 307,5 307,5 28,2
DN 80 3" ANSI 300 ET111204AEAOAEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5898 307,5 313,5 35,9
DN 100 4 ANSI 150 ET112104AEAOAEQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 376,0 376,0 440
DN 100 4 ANSI 300 ET112204AEAOAEQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 376,0 376,0 57,3
DN 150 6" ANSI 150 ET114104AEAOAEQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5372 468,0 488,0 1159
DN 150 6" ANSI 300 ET114204AEAOAEMNVO0OAMXAO AE160200 KCNGGHV5374 468,0 488,0 1387
DN 200 8" ANSI 150 ET115104AEAOAEQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5375 506,0 522,0 188,8
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THOR SPLIT BODY ANSI 150-300

PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

Y

OMAL S.pA.

[ [
™
=72
I | B
DN200X150
DN250X200
= =
- g u
DIMENSIONI DIMENSIONS
DN [mm';’"SURA finch] H Y v @M 2N F/T ATT.ISO KITLEVA
DN 20x15 3/4"x1/2" 71 140 36 M5 10/6 FO3 KLV58004
DN 25x20 1"x 3/4" 73 140 36 M5 10/6 FO3 KLV58004
DN 32x25 171/4x1" 87 150 42 M5 12/8 FO4 KLV58006
DN 40x32 171/2x1"1/4 91 150 42 M5 12/8 FO4 KLV58006
DN 50x40 2"x1"1/2 108 275 50 M6 16/10 FO5 KLV58008
DN 65x50 2"1/2x2" 118 275 50 M6 16/10 FO5 KLV58008
DN 80x65 3"x2"1/2 143 350 70 M8 22/14 FO7 KLV58010
DN 100x80 4"x 3" 150 350 70 M8 22/14 FO7 KLV58010
DN 125x100 5"x 4" 198 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 150x100 6"x 4" 208 450 --- 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 200x150 ANSI 150 (*) 8"x6" 522 326 400 140 M16 45/30 F14
DN 200x150 ANSI 300 8"x6" 522 347,5 600 140 M16 45/30 F14
DN 250x200 ANSI 150 (¥) 10"x 8" 516 347 500 140 M16 52/35 F14

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x 150 and DN250x200.

(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY ANSI 150-300
PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA N°FORI

ANSI  JE A B C JG = OR 3 P CH KIT GUARNIZIONI

21 Kg L

DN [mm] [inch]
DN 20x15 3/4"x1/2" 150 19 32 52 10 100 429 1,6 13 69,8 4 16 29 [117(3) KGBV485040
DN 20x15 3/4"x1/2" 300 19 32 52 10 118 | 429 1,6 166 = 82,6 4 19 4,1 152(3) KGBV485040
DN 25x20 1"x 3/4" 150 25 35 55 10 110 50,8 1,6 145 79,2 4 16 39 127(3) KGBV485050
DN 25x20 1"x 3/4" 300 25 35 55 10 125 | 50,8 1,6 18 88,9 4 19 52 |[165(3) KGBV485050
DN 32x25 1"1/4x 1" 150 32 42 68 15 118 63,5 1,6 16,1 88,9 4 16 51 [140(3) KGBV485060
DN 32x25 1"1/4x 1" 300 32 42 68 15 135 63,5 1,6 195 98,6 4 19 7 178(3) KGBV485060
DN 40x32 1"1/2x171/4 150 38 47 73 15 128 73 1,6 18 98,6 4 16 7,7 165(3) KGBV485070
DN 40x32 171/2x1"1/4 300 38 47 73 15 155 73 1,6 21 114,3 4 22 10,8 [190(3) KGBV485070
DN 50x40 2"x1"1/2 150 51 58 93 21 153 91,9 1,6 196 1206 4 19 11,8 [178(4) KGBV485080
DN 50x40 2"x1"1/2 300 51 58 93 21 165 91,9 1,6 226 127 8 19 14,1 [216(4) KGBV485080
DN 65x50 2"1/2x2" 150 64 67 102 21 180 1046 1,6 22,6 1397 4 19 18,3 [191(4) KGBV485090
DN 65x50 2"1/2x2" 300 64 67 102 21 190 1046 1,6 26,1 1494 8 22 21,5 241(4) KGBV485090
DN 80x65 3"x2"1/2 150 76 83 1305 284 190 127 1,6 24 1524 4 19 256 203(4) KGBV485100
DN 80x65 3"x2"1/2 300 76 83 1305 284 210 127 1,6 29 168,1 8 22 33,6 282(4) KGBV485100
DN 100x80 4"x3" 150 102 90 1375 284 230 1572 16 246 1905 8 19 359 229(4) KGBV485110
DN 100x80 4"x3" 300 102 96 1375 284 255 1572 16 32,6 200,2 8 22 50,5 305(4) KGBV485110
DN 125x100 5"x 4" 150 118 111 172 35 255 1857 1,6 246 2159 8 22 53 254(3) KGBV485120
DN 125x100 5"x 4" 300 118 111 172 35 280 1857 1,6 366 2159 8 22 789 381(3) KGBV485120
DN 150x100 6"x 4" 150 152 111 172 35 280 2159 16 256 2413 8 22 67,7 394(4) KGBV485120
DN 150x100 6"x 4" 300 152 111 172 35 320 2159 16 37,6 2697 12 22 91,4 403 (4)] KGBV485120
DN 200x150(*) 8"x6" 150 203 154 227,5 405 345 2697 1,6 29 2984 8 22 151,5 457 (4) KGBV485140
DN 200X150 8"x6" 300 203 154  227,5 405 381 2697 1,6 42,5 330,22 12 254 184 502 KGBV48514D
DN 250x200(*) 10"x 8" 150 254 188 274 448 407 3238 16 31 362 12 254 246 533(4) KGBV485150

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.

(3) ANSIB16.10
(4)B16.10/ API6D
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

R

L : |

DN200-250

On request

MATERIALI MATERIALS

SPLIT BODY ANSI 150-300 acciaio al carbonio carbon steel

N° Descrizione Description A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
1 | Corpo Body

. ASTM A105 ASTM A350 LF2
Terminale Connector
3 Sfera Ball ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10) ASTM A351 CF8 (*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
Stelo Stem ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**) ASTM A182F6A / A479 Tp.410 (**)
5* |Seggio Seat TFM1600 (2) TFM1600 (2)
6 s;sak:;izione corpo-terminale Body-connector GRAFOIL GRAFOIL
7* Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 (.) TFM1600 (.)
8* PaccoaV Chevronrings TFM1600 (.) TFM1600 (.)
9* O-ring stelo Stem o-ring FKM (.) FKM (.)
10 Anello premiguarnizione Packing glandring  Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1) | Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
11 Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S. 304S.S.
12 Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x) UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
13 Molle a tazza Springs washer 50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx) 50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
14 Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S. 316S.S.
15 Tiranti Stud bolt ASTM A193-B7 A320-L7M
16 Dadi Nut ASTM A194-Gr.2H A194-Gr.7M
17 Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x) UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
18 Vite di fermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.) A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19 Fermo di posizione Holder screw Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) = Acciaio al carbonio zincato Carbon steel galvanized (x) (1)
20 Leva Lever Fe37 zincato-Galvanized (x) Fe37 zincato-Galvanized (x)
21 Riduttore Gear box Ghisa (verniciato) Cast iron (painted) Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
22 Volantino Handwheel Fe 42 UNI 7091 Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:
(*): A351 CF8M

(**): A564 TP.630 (17-4PH)

(x):

(xx): 301 s.S.
(1): per DN200x150 & DN250x200 disponibile solo in 304 S.S.  for DN200x150 & DN250x200 available only in 304 S.S.
(2) DEVLON per DN200X150 ANSI300 DEVLON for DN200x150 ANSI300

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

.
-

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO AL CARBONIO: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_)

CARBON STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R__)

MISURA
DN [mm]

DN 20x15

DN 20x15
DN 25x20
DN 25x20
DN 32x25
DN 32x25
DN 40x32
DN 40x32
DN 50x40
DN 50x40
DN 65x50
DN 65x50
DN 80x65
DN 80x65
DN 100x80
DN 100x80
DN 125x100
DN 125x100
DN 150x100
DN 150x100
DN 200X150(*)
DN 200X150
DN 250X200(*)

DN250X200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.

[inch]
3/4"x1/2"

3/4"x1/2"
1"x3/4"
1"x 3/4"
1"1/4x 1"
1"1/4x 1"
171/2x1"1/4
1"1/2x1"1/4
2"x1"1/2
2"x1"1/2
2"1/2x2"
2"1/2x2"
3"x2"1/2
3"x2"1/2
4"x3"
4"x 3"
5"x 4"
5"x 4"
6"x 4"
6"x 4"
8"x 6"
8"x 6"
10"x 8"

ANSI
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

A105 Carbon steel

V/LT135104CABOBFQNV00B
V/LT135204CABOBFQNV00B
V/LT136104CABOBFQNV00B
V/LT136204CABOBFQNV00B
V/LT137104CABOBFQNV00B
V/LT137204CABOBFQNV00B
V/LT138104CABOBFQNV00B
V/LT138204CABOBGQNV00B
V/LT139104CABOBGQNV00B
V/LT139204CABOBGQNV00B
V/LT140104CABOBGQNV00B
V/LT140204CABOBGQNV00B
V/LT141104CABOBGQNV00B
V/LT141204CABOBGQNV00B
V/LT142104CABOBGQNV00B
V/LT142204CABOBGQNV00B
V/LT143104CABOBGQNV00B
V/LT143204CABOBGQNV00B
V/LT174104CABOBGQNV00B
V/LT174204CABOBGQNV00B
V/RT145104CABOBGQNV00B
V/RT145204CABOBGMNVO00B
V/RT146104CABOBGQNV00B

DN250X200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

LF2 Carbon steel
V/LT135104CBBOBHQNV00B
V/LT135204CBBOBHQNV00B
V/LT136104CBBOBHQNV00B
V/LT136204CBBOBHQNV00B
V/LT137104CBBOBHQNV00B
V/LT137204CBBOBHQNV00B
V/LT138104CBBOBHQNV00B
V/LT138204CBBOBIQNV00B
V/LT139104CBBOBIQNV00B
V/LT139204CBBOBIQNV00B
V/LT140104CBBOBIQNV00B
V/LT140204CBBOBIQNV00B
V/LT141104CBBOBIQNV0O0B
V/LT141204CBBOBIQNV00B
V/LT142104CBBOBIQNV00B
V/LT142204CBBOBIQNV0O0B
V/LT143104CBBOBIQNV00B
V/LT143204CBBOBIQNV00B
V/LT174104CBBOBIQNV00B
V/LT174204CBBOBIQNV00B
V/RT145104CBBOBIQNV0O0B
V/RT145204CBBOBIMNV00OB
V/RT146104CBBOBIQNVOOB

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x 150 and DN250x200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio

DN [mm] linch] ANSI N [mm] H [mm] Kg
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 150 DT135104CABOBFQNVOOBAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 4,0
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 300 DT135204CABOBFQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 161,2 55
DN25X20 1"x3/4" ANSI 150 DT136104CABOBFQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 53
DN25X20 1"x 3/4" ANSI 300 DT136204CABOBFQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 6,6
DN32X25 1"1/4x 1" ANSI 150 DT137104CABOBFQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 6,7
DN32X25 1"1/4x 1" ANSI 300 DT137204CABOBFQNVOOBAFCAO DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 8,6
DN40X32 1"1/2x1"1/4 ANSI 150 DT138104CABOBFQNVOOBAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 9,5
DN40X32 1”1/2x1"1/4 ANSI 300 DT138204CABOBGQNVOOBAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 12,6
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 150 DT139104CABOBGQNVOOBAFEAOQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 14,1
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 300 DT139204CABOBGQNVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 16,4
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 150 DT140104CABOBGQNVOOBAFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 237,0 230,3 21,6
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 300 DT140204CABOBGQNVOOBAFHAO DANO0120411S KCNCCHD5317 2441 234,0 24,9
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 150 DT141104CABOBGQNVOOBAFHAO DANO0120411S KCNDDHD5386 2441 250,0 29,1
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 300 DT141204CABOBGQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 393
DN100X80 4"x 3" ANSI 150 DT142104CABOBGQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 41,6
DN100X80 4"x 3" ANSI 300 DT142204CABOBGQNVOOBAFJAQ DANO0240411S KCNDDHD5320 313,6 297,1 57,6
DN125X100 5"x 4" ANSI 150 DT143104CABOBGQNVOOBAFKAOQ DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 61,3
DN125X100 5"x 4" ANSI 300 DT143204CABOBGQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 91,1
DN150X100 6"x 4" ANSI 150 DT174104CABOBGQNVOOBAFKAOQ DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 76,0
DN150X100 6"x 4" ANSI 300 DT174204CABOBGQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 103,6
DN200X150 8"x 6" ANSI 150 DT145104CABOBGQNVOOBAFMAOQ DANO0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 168,3
DN200X150 8"x 6" ANSI 300 DT145204CABOBGMNVOOBAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 2229
DN250X200 10"x 8" ANSI 150 DT146104CABOBGQNVOOBAFQAOQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 274,2
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
MISURA : ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N[mm] H [mm] Kg
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 150 DT135104CBBOBHQNVOOBAFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 4,0
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 300 DT135204CBBOBHQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 161,2 55
DN25X20 1"x 3/4" ANSI 150 DT136104CBBOBHQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 53
DN25X20 1"x 3/4" ANSI 300 DT136204CBBOBHQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 6,6
DN32X25 1"1/4x 1" ANSI 150 DT137104CBBOBHQNVOOBAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 6,7
DN32X25 1"1/4x 1" ANSI 300 DT137204CBBOBHQNVO0OBAFCAO DANO0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 8,6
DN40X32 1"1/2x1"1/4 ANSI 150 DT138104CBBOBHQNVOOBAFDAOQ DANO0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 9,5
DN40X32 1"1/2x1"1/4 ANSI 300 DT138204CBBOBIQNVOOBAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 12,6
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 150 DT139104CBBOBIQNVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 14,1
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 300 DT139204CBBOBIQNVOOBAFEAQ DANO0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 16,4
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 150 DT140104CBBOBIQNVOOBAFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 237,0 230,3 21,6
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 300 DT140204CBBOBIQNVOOBAFHAOQ DANO0120411S KCNCCHD5317 2441 234,0 24,9
DNB80X65 3"x2"1/2 ANSI 150 DT141104CBBOBIQNVOOBAFHAOQ DANO0120411S KCNDDHD5386 2441 250,0 29,1
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 300 DT141204CBBOBIQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 393
DN100X80 4"x3" ANSI 150 DT142104CBBOBIQNVOOBAFIAO DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 41,6
DN100X80 4"x 3" ANSI 300 DT142204CBBOBIQNVOOBAFJAO DAN0240411S KCNDDHD5320 313,6 2971 57,6
DN125X100 5"x 4" ANSI 150 DT143104CBBOBIQNVOOBAFKAO DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 61,3
DN125X100 5"x 4" ANSI 300 DT143204CBBOBIQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 91,1
DN150X100 6"x 4" ANSI 150 DT174104CBBOBIQNVOOBAFKAOQ DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 76,0
DN150X100 6"x 4" ANSI 300 DT174204CBBOBIQNVOOBAFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 103,6
DN200X150 8"x6" ANSI 150 DT145104CBBOBIQNVOOBAFMAQ DAN0720411S KCNFGHD5364 433,1 432,0 168,3
DN200X150 8"x6" ANSI 300 DT145204CBBOBIMNVOOBAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 2229
DN250X200 10"x 8" ANSI 150 DT146104CBBOBIQNVOOBAFQAOQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 274,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x3/4"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN32X25 1"1/4x1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x 4"
DN150X100 6"x4"
DN150X100 6"x 4"
DN200X150 8"x 6"
DN200X150 8"x 6"
DN250X200 10"x 8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ST135104CABOBFQNVOOBAFCAO
ST135204CABOBFQNVOOBAFEAQ
ST136104CABOBFQNVOOBAFEAQ
ST136204CABOBFQNVOOBAFEAQ
ST137104CABOBFQNVOOBAFEAQ
ST137204CABOBFQNVOOBAFEAO
ST138104CABOBFQNVOOBAFGAQ
ST138204CABOBGQNVOOBAFGAO
ST139104CABOBGQNVOOBAFHAO
ST139204CABOBGQNVOOBAFHAO
ST140104CABOBGQNVOOBAFIAQ
ST140204CABOBGQNVOOBAFJAO
ST141104CABOBGQNVOOBAFJAO
ST141204CABOBGQNVOOBAFKAO
ST142104CABOBGQNVOOBAFKAO
ST142204CABOBGQNVOOBAFLAQ
ST143104CABOBGQNVOOBAFMAOQ
ST143204CABOBGQNVOOBAFNAO
ST174104CABOBGQNVO0OBAFMAO
ST174204CABOBGQNVOOBAFNAO
ST145104CABOBGQNVOOBAFQAO
ST145204CABOBGMNVOOBAFVAQ
ST146104CABOBGQNVOOBAFSAQ

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN03604015S
SRN04804015S
SRN03604015S
SRN04804015S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm] H[mm]
233,2 161,2
258,8 182,4
258,8 185,4
258,8 185,4
258,8 192,4
258,8 192,4
304,2 210,3
304,2 210,3
338,5 225,0
338,5 225,0
393,7 264,5
409,6 268,1
409,6 284,1
474,0 291,0
474,0 298,0
520,5 341,0
613,0 369,0
648,2 389,0
613,0 369,0
648,2 389,0
798,0 470,0
1001,0 568,5
834,0 647,0

Kg

4,5
6,6
6,4
7,7
7l
9,6
11,4
14,5
15,9
18,2
253
29,4
334
43,6
45,9
64,2
72,1
104,7
86,8
17,2
189,5
257,9
326,2

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x 3/4"
DN25X20 1"x 3/4"
DN32X25 1"1/4x1"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN200X150 8"x 6"
DN200X150 8"x 6"
DN250X200 10"x 8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ST135104CBBOBHQNVOOBAFCAOQ
ST135204CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST136104CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST136204CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST137104CBBOBHQNVOOBAFEAQ
ST137204CBBOBHQNVOOBAFEAO
ST138104CBBOBHQNVOOBAFGAO
ST138204CBBOBIQNVOOBAFGAO
ST139104CBBOBIQNVOOBAFHAO
ST139204CBBOBIQNVOOBAFHAO
ST140104CBBOBIQNVOOBAFIAQ
ST140204CBBOBIQNVOOBAFJAO
ST141104CBBOBIQNVOOBAFJAQ
ST141204CBBOBIQNVOOBAFKAO
ST142104CBBOBIQNVOOBAFKAQ
ST142204CBBOBIQNVOOBAFLAO
ST143104CBBOBIQNVOOBAFMAQ
ST143204CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST174104CBBOBIQNVOOBAFMAOQ
ST174204CBBOBIQNVOOBAFNAO
ST145104CBBOBIQNVOOBAFQAO
ST145204CBBOBIMNVOOBAFVAQ
ST146104CBBOBIQNVOOBAFSAO

ATTUATORE

SRN0015401S
SRN00304025
SRN00304025
SRN00304025
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN00604015S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNEFHD5322

KCNEFHD5392

KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm] H [mm]
233,2 161,2
258,8 182,4
258,8 185,4
258,8 185,4
258,8 192,4
258,8 192,4
304,2 210,3
304,2 210,3
338,5 225,0
338,5 225,0
393,7 264,5
409,6 268,1
409,6 284,1
474,0 291,0
474,0 298,0
520,5 341,0
613,0 369,0
648,2 389,0
613,0 369,0
648,2 389,0
798,0 470,0
1001,0 568,5
834,0 647,0

Kg

4,5
6,6
6,4
7,7
70
9,6
11,4
14,5
15,9
18,2
253
294
334
43,6
45,9
64,2
72,1
104,7
86,8
117,2
189,5
2579
326,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

z
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OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x3/4"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN200X150 8"x 6"
DN200X150 8"x 6"
DN250X200 10"x 8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ET135104CABOBFQNVOOBAMEGO
ET135204CABOBFQNVOOBAMEGO
ET136104CABOBFQNVOOBAMEGO
ET136204CABOBFQNVOOBAMEGO
ET137104CABOBFQNVOOBAMEGO
ET137204CABOBFQNVOOBAMEGO
ET138104CABOBFQNVOOBAMGGO
ET138204CABOBGQNVOOBAMGGO
ET139104CABOBGQNVOOBAMGGO
ET139204CABOBGQNVO0OBAMGGO
ET140104CABOBGQNVO0BAMIGO
ET140204CABOBGQNVO0BAMIGO
ET141104CABOBGQNVO0BAMIGO
ET141204CABOBGQNVOOBAMKGO
ET142104CABOBGQNVO0BAMKGO
ET142204CABOBGQNV00BAMKGO
ET143104CABOBGQNVOOBAMNAOQ
ET143204CABOBGQNVOOBAMNAO
ET174104CABOBGQNVOOBAMNAO
ET174204CABOBGQNVOOBAMNAO
ET145104CABOBGQNVOOBAMTAQ
ET145204CABOBGMNVOOBAMXAOQ
ET146104CABOBGQNVOOBAMTAQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100

KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNFGHV5372

KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0

H[mm] Kg
229,0 71
229,0 83
232,0 8,1
232,0 9,4
239,0 93
239,0 11,2
244,0 12,1
244,0 15,2
255,0 16,3
255,0 18,6
284,5 26,3
284,5 29,5
300,5 33,7
300,5 42,2
307,5 44,5
313,5 59,7
376,0 64,1
376,0 90,0
376,0 78,8
376,0 102,5
488,0 178,7
488,0 212,7
522,0 272,7

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x 3/4"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x1”
DN32X25 1"1/4x1”
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN200X150 8"x 6"
DN200X150 8"x6"
DN250X200 10"x 8"

ANSI

ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150
ANSI 300
ANSI 150

CODICE ARTICOLO

ET135104CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET135204CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET136104CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET136204CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET137104CBBOBHQNVOOBAMEGO
ET137204CBBOBHQNVO0BAMEGO
ET138104CBBOBHQNV0O0BAMGGO
ET138204CBBOBIQNVOOBAMGGO
ET139104CBBOBIQNVOOBAMGGO
ET139204CBBOBIQNVOOBAMGGO
ET140104CBBOBIQNVOOBAMIGO
ET140204CBBOBIQNVOOBAMIGO
ET141104CBBOBIQNVOOBAMIGO
ET141204CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET142104CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET142204CBBOBIQNVOOBAMKGO
ET143104CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET143204CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET174104CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET174204CBBOBIQNVOOBAMNAOQ
ET145104CBBOBIQNVOOBAMTAO
ET145204CBBOBIMNVOOBAMXAO
ET146104CBBOBIQNVOOBAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160040
AE160040
AE160100
AE160200
AE160100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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KIT di montaggio

KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNCCHD5316
KCNCCHD5316
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNDDHD5386
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDDHD5320
KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNEEHV5337

KCNFGHV5372

KCNGGHV5374
KCNFGHV5375

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
256,5
256,5
381,0
381,0
381,0

H[mm] Kg
229,0 71
229,0 83
232,0 8,1
232,0 9,4
239,0 9,3
239,0 11,2
244,0 12,1
244,0 15,2
255,0 16,3
255,0 18,6
284,5 26,3
284,5 29,5
300,5 33,7
300,5 42,2
307,5 44,5
313,5 59,7
376,0 64,1
376,0 90,0
376,0 78,8
376,0 102,5
488,0 178,7
488,0 212,7
522,0 272,7
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

TE x DN<32

DN200-250
On request

MATERIALI MATERIALS
ANSI 150-300 DA BARRA FROM BAR

N° Descrizione Description 316 Stainless steel
1 Corpo Body ASTM A 182 F316 / A479TP316
2 Terminale Connector (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)

ASTM A351 CF8M

3 Sfera Ball (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)

4 Stelo Stem A564 TP.630 (17-4PH)

5%  Seggio Seat TFM1600 (2)

6* | Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket GRAFOIL

7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 (.)

8* Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals TFM1600 (.)

9% | O-ring stelo Stem o-ring FKM ()

10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring 304S.S.

1 Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S.

12 Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
13 Molle a tazza Springs washer 50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
14 | Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S.

15 | Tiranti Stud bolt ASTM A193-B8

16 | Dadi Nut ASTM A194-Gr.8

17 | Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
18 | Vite difermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato (x)

19 | Fermo diposizione Holder screw Carbon steel galvanized (x)

20 Leva Lever Fe37 zincato-galvanized (x)
21 Riduttore Gear box Ghisa (verniciato) Cast iron (painted)
22 Volantino Handwheel Fe 42 UNI 7091

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
(2) DEVLON per DN200x150 ANSI300 DEVLON for DN200x150 ANSI300

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE IN ACCIAIO INOX: ASSE LIBERO (V__) - CON LEVA (L_) - CON RIDUTTORE (R_)
STAINLESS STEEL VALVE CODE: FREE SHAFT (V_) - WITH LEVER (L__) - WITH GEARBOX (R_)

DN [mm;SURA SIzﬁnch] ANSI 316 Stainless steel
DN 20x15 3/4"x1/2" ANSI 150 V/LT135104ABA0OADQNV000
DN 20x15 3/4"x1/2" ANSI 300 V/LT135204ABA0ADQNV000
DN 25x20 1"x3/4" ANSI 150 V/LT136104ABAOADQNV000
DN 25x20 1"x3/4" ANSI 300 V/LT136204ABA0ADQNV000
DN 32x25 1"1/4x 1" ANSI 150 V/LT137104ABA0OADQNV000
DN 32x25 1"1/4x 1" ANSI 300 V/LT137204ABA0ADQNV000
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 ANSI 150 V/LT138104ABAOADQNV000
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 ANSI 300 V/LT138204ABA0AEQNV000
DN 50x40 2"x1"1/2 ANSI 150 V/LT139104ABAOAEQNV000
DN 50x40 2"x1"1/2 ANSI 300 V/LT139204ABA0AEQNV000
DN 65x50 2"1/2x2" ANSI 150 V/LT140104ABAOAEQNV000
DN 65x50 2"1/2x2" ANSI 300 V/LT140204ABA0OAEQNV000
DN 80x65 3"x2"1/2 ANSI 150 V/LT141104ABAOAEQNV000
DN 80x65 3"x2"1/2 ANSI 300 V/LT141204ABA0AEQNV000
DN 100x80 4"x 3" ANSI 150 V/LT142104ABAOAEQNV000
DN 100x80 4"x 3" ANSI 300 V/LT142204ABA0OAEQNV000
DN 125x100 5"x 4" ANSI 150 V/LT143104ABAOAEQNV000
DN 125x100 5"x 4" ANSI 300 V/LT143204ABA0AEQNV000
DN 150x100 6"x4" ANSI 150 V/LT174104ABAOAEQNV000
DN 150x100 6"x4" ANSI 300 V/LT174204ABA0OAEQNV000
DN200X150(*) 8"x 6" ANSI 150 V/RT145104ABA0OAEQNV000
DN200X150 8"x6" ANSI 300 V/RT145204ABA0OAEMNV000
DN250X200(*) 10"x 8" ANSI 150 V/RT146104ABA0AEQNV000

DN250X200 ANSI300 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
DN250X200 ANSI300 on stock, check with our sales department for operating conditions.

Versione STANDARD con riduttore manuale per DN200x150 e DN250x200. STANDARD version with manual gearbox for DN200x150 and DN250x200.
(*) A RICHIESTA versione con leva. ON REQUEST version with manual lever.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] Hmmi Peso Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN20X15 3/4"x1/2" 150 DT135104ABAOADQNVO00AFBAO DANO0015411S KCNAAHD5312 159,0 154,2 4,0
DN20X15 3/4"x1/2" 300 DT135204ABA0OADQNVO00AFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 161,2 55
DN25X20 1"x3/4" 150 DT136104ABA0OADQNVO00AFCAO DANO0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 53
DN25X20 1"x3/4" 300 DT136204ABA0ADQNVO00AFCAOQ DAN0030411S KCNAAHD5312 174,2 164,2 6,6
DN32X25 1"1/4x 1" 150 DT137104ABA0ADQNVO00AFCAOQ DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 6,7
DN32X25 1"1/4x 1" 300 DT137204ABA0ADQNVO00AFCAOQ DAN0030411S KCNBCHD5315 174,2 181,2 8,6
DN40X32 1"1/2x1"1/4] 150 DT138104ABA0ADQNVOO0OAFDAO DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 9,5
DN40X32 1"1/2x1"1/4| 300 DT138204ABA0OAEQNVO00AFDAOQ DAN0045412S KCNBCHD5315 188,5 191,5 12,6
DN50X40 2"x1"1/2 150 DT139104ABAOAEQNVO0O0AFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 14,1
DN50X40 2"x1"1/2 300 DT139204ABA0OAEQNVOO0AFEAO DAN0060412S KCNCCHD5316 198,0 208,4 16,4
DN65X50 2"1/2x2" 150 DT140104ABAOAEQNVO00AFGAO DANO0106411S KCNCCHD5317 237,0 2303 21,6
DN65X50 2"1/2x2" 300 DT140204ABA0OAEQNVO00AFHAO DAN0120411S KCNCCHD5317 244,1 234,0 24,9
DN80X65 3"x2"1/2 150 DT141104ABA0AEQNVO00AFHAO DANO0120411S KCNDDHD5386 244,1 250,0 29,1
DN80X65 3"x2"1/2 300 DT141204ABA0OAEQNVO00AFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 280,5 39,3
DN100X80 4"x3" 150 DT142104ABA0OAEQNVO00AFIAQ DANO0180411S KCNDDHD5319 289,9 287,5 41,6
DN100X80 4"x3" 300 DT142204ABA0AEQNVO00AFJAO DANO0240411S KCNDDHD5320 3136 2971 57,6
DN125X100 5"x4" 150 DT143104ABA0OAEQNVO00AFKAQ DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 61,3
DN125X100 5"x4" 300 DT143204ABA0AEQNVO00AFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 91,1
DN150X100 6"x4" 150 DT174104ABA0OAEQNVO00AFKAQ DANO0360411S KCNEEHD5379 3393 339,0 76,0
DN150X100 6"x4" 300 DT174204ABA0AEQNVO00AFLAO DANO0480411S KCNEFHD5322 387,6 355,9 103,6
DN200X150 8"x6" 150 DT145104ABAOAEQNVO00AFMAQ DANO0720411S KCNFGHD5364 4331 432,0 168,3
DN200X150 8"x6" 300 DT145204ABA0OAEMNVO00OAFRAO DAN1920411S KCNGGHD5600 601,0 491,7 2229
DN250X200 10"x 8" 150 DT146104ABA0AEQNVO00AFQAOQ DAN1440411S KCNGGHD5366 567,1 504,0 274,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x 3/4”
DN25X20 1"x 3/4”
DN32X25 1"1/4x 1"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1”71/2x1"1/4
DN40X32 1”71/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN100X80 4"x 3"
DN125X100 5"x 4"
DN125X100 5"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN150X100 6"x 4"
DN200X150 8"x 6"
DN200X150 8"x 6"
DN250X200 10"x 8"

150

ANSI

150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150
300
150

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-
ST135104ABAOADQNVOOOAFCAQ
ST135204ABA0ADQNVOOOAFEAQ
ST136104ABAOADQNVOOOAFEAQ
ST136204ABA0ADQNVOOOAFEAQ
ST137104ABAOADQNVOOOAFEAQ
ST137204ABA0ADQNVOOOAFEAQ
ST138104ABAOADQNVO0OAFGAQ
ST138204ABAOAEQNVOOOAFGAQ
ST139104ABAOAEQNVOOOAFHAQ
ST139204ABA0AEQNVO00AFHAO
ST140104ABAOAEQNVOOOAFIAQ
ST140204ABAOAEQNVOOOAFIAQ
ST141104ABAOAEQNVOOOAFIAQ
ST141204ABAOAEQNVOOOAFKAOQ
ST142104ABAOAEQNVOOOAFKAOQ
ST142204ABA0AEQNVOOOAFLAO
ST143104ABAOAEQNVO00AFMAQ
ST143204ABA0AEQNVO00AFNAOQ
ST174104ABAOAEQNVO00AFMAQ
ST174204ABA0AEQNVOOOAFNAOQ
ST145104ABAOAEQNVOO0OAFQAQ
ST145204ABA0AEMNVOOOAFVAQ
ST146104ABAOAEQNVOOOAFSAQ

ATTUATORE
ACTUATOR
SRN0015401S
SRN0030402S
SRN00304025
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0360401S
SRN0480401S
SRN0720401S
SR1920E1608A
SR1440E16D8A

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNAAHD5312
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNACHD5324
KCNBCHD5327
KCNBCHD5327
KCNBCHD5328
KCNBCHD5328
KCNCCHD5317
KCNCCHD5317
KCNCDHD5329
KCNCDHD5329
KCNDDHD5387
KCNDDHD5319
KCNDDHD5319
KCNDEHD5331
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNEFHD5322
KCNEFHD5392
KCNGGHD5368
KCNGHHD5349
KCNGHHD5370

N [mm]

233,2
258,8
258,8
258,8
258,8
258,8
304,2
304,2
338,5
3385
3937
409,6
409,6
474,0
474,0
520,5
613,0
648,2
613,0
648,2
798,0
1001,0
834,0

H[mm]

161,2
182,4
185,4
185,4
192,4
192,4
2103
2103
225,0
225,0
264,5
268,1
284,1
291,0
298,0
341,0
369,0
389,0
369,0
389,0
470,0
568,5
647,0

Peso Kg
Weight Kg
4,5
6,6
6,4
7,7
7,7
9,6
11,4
14,5
15,9
18,2
253
29,4
334
43,6
45,9
64,2
72,1
104,7
86,8
117,2
189,5
257,9
326,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 150-300 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

&
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CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H[mm] Peso Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN20X15 3/4"x1/2" 150 ET135104ABAOADQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 7.1
DN20X15 3/4"x1/2" 300 ET135204ABA0OADQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 229,0 8,3
DN25X20 1"x 3/4" 150 ET136104ABA0OADQNVOO0AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 8,1
DN25X20 1"x 3/4" 300 ET136204ABA0OADQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNACHD5324 250,0 232,0 9,4
DN32X25 1"1/4x 1" 150 ET137104ABA0OADQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 9,3
DN32X25 1"1/4x 1" 300 ET137204ABA0OADQNVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5327 250,0 239,0 11,2
DN40X32 1"1/2x1"1/4 150 ET138104ABA0OADQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 12,1
DN40X32 1"1/2x1"1/4 300 ET138204ABA0AEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNBCHD5327 250,0 244,0 15,2
DN50X40 2"x1"1/2 150 ET139104ABA0OAEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 16,3
DN50X40 2"x1"1/2 300 ET139204ABA0AEQNVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5316 250,0 255,0 18,6
DN65X50 2"1/2x2" 150 ET140104ABAOAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,5 26,3
DN65X50 2"1/2x2" 300 ET140204ABA0OAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5317 280,0 284,5 29,5
DN80X65 3"x2"1/2 150 ET141104ABAOAEQNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5386 280,0 300,5 33,7
DN80X65 3"x2"1/2 300 ET141204ABA0AEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 300,5 42,2
DN100X80 4"x3" 150 ET142104ABA0OAEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5319 280,0 307,5 44,5
DN100X80 4"x3" 300 ET142204ABA0AEQNVO00AMKGO EA0240A5C000 KCNDDHD5320 280,0 3135 59,7
DN125X100 5"x 4" 150 ET143104ABAOAEQNVOO0AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 64,1
DN125X100 5"x 4" 300 ET143204ABA0AEQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 90,0
DN150X100 6"x4" 150 ET174104ABAOAEQNVOO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 78,8
DN150X100 6"x4" 300 ET174204ABA0OAEQNVO00AMNAO AE160040 KCNEEHV5337 256,5 376,0 102,5
DN200X150 8"x6" 150 ET145104ABAOAEQNVO00AMTAO AE160100 KCNFGHV5372 381,0 488,0 178,7
DN200X150 8"x6" 300 ET145204ABA0OAEMNVO00AMXAO AE160200 KCNGGHV5374 381,0 488,0 212,7
DN250X200 10"x 8" 150 ET146104ABA0AEQNVO00AMTAOQ AE160100 KCNFGHV5375 381,0 522,0 272,7

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY PN ©03-100 ANSI 600
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DN100
DIMENSIONI DIMENSIONS -PN-
MISURA ATT. N° FORI KIT LEVA
DN [mm] [inch] PN JE A B C 1SO M ON  FIT JG OR S OH [%]] P Kg L H Y
DN15  1/2" 63-100 13 40 545 96 F04 42 M5 12/8 105 45 2 75 4 14 20 6,3 165 80 150 KLV58006
DN20 @ 3/4" 63-100 19 45 575 96 F04 | 42 M5 12/8 130 58 2 20 4 18 22 79 190 83 150 KLV58006
DN25 1" 63-100 25 50 71,5 146 FO5 50 @ M6 16/10 140 68 2 100 4 18 24 11,0 216 95 275 KLV58008
DN32 1"1/4 63-100 32 55 76,5 146 FO5 50 | Mé 16/10 155 78 2 110 4 22 | 24 13,7 229 100 275 KLV58008
DN40 1”1/2 63-100 38 68 98,5 204 FO7 70 M8 22/14 170 88 3 125 4 22 26 20,4 241 120 350 KLV58010
DN50 2" 63 51 74 107,5 204 FO7 70 | M8 22/14 180 102 3 135 4 22 | 26 25,1 292 129 350 KLV58010
DN50 2" 100 51 74 107,55 204 FO7 70 M8 22/14 195 102 3 145 4 26 28 27,3 292 129 350 KLV58010
DN65 2"1/2| 63 64 94 | 144 | 251 F10 102  M10 30/18 205 122 3 160 8 22 26 44,0 330 180|450 KLV58012
DN65 2”"1/2 100 64 94 | 144 25,1 F10 102  M10 30/18 220 122 3 170 8 26 30 47,0 330 180|450 KLV58012
DN80 3" 63 76 101,5151,5 251 F10 102 M10 30/18 215 138 3 | 170 8 22 28 51,9 356 188|450 KLV58012
DN80 3" 100 76 101,5151,5 251 F10 102 M10 30/18 230 138 3 180 8 26 = 32 55,3 356 188|450 KLV58012
DN100 | 4" 63 102 126 196,5 40,5 F14 140 M16 45/30 250 162 3 | 200 8 26 30 102 432 233|800 KLV58014
DN100| 4" 100 102 126 1965 40,5 F14 140 M16 45/30 265 162 3 210 8 | 30 36 106 432 233 800 KLV58014
DIMENSIONI DIMENSIONS -ANSI-
MISURA ATT. N° FORI KIT LEVA
DN [mm] [inch] ANSI  OE A B C 1SO M N FIT &G CR S OH (%] P  Kg L H Y

DN15 | 1/2" 600 13 40 545 96 F04 | 42 M5 12/8 95 351 64 66,5 4 16 21,0 55 165 80 150 KLV58006
DN20 @ 3/4” 600 19 45 | 575 96 F04 | 42 M5 12/8 118 429 64 826 4 19 22,6 65 190 83 150 KLV58006
DN25 1" 600 25 50 715 146 FO5 50 M6 16/10 125 50,8 6,4 88,9 4 19 244 93 216 95 275 KLV58008
DN32 1"1/4 600 32 55 76,5 146 FO5 50 M6 16/10 135 63,5 6,4 98,6 4 19 27,4 12,1 229 100 275 KLV58008
DN40 1”"1/2 600 38 68 985 204 FO7 70 M8 22/14 155 73 64 1143 4 22 29,1 189 241 120 350 KLV58010
DN50 2" 600 51 74 107,5 204 FO7 70 | M8 22/14 165 919 64 127 8 19 32,1 239 292 129 350 KLV58010
DN65 2"1/2 600 64 94 144 25,1 F10 102 | M10 30/18 190 1046 64 1494 8 22 36,1 44,3 330 180 450 KLV58012
DN80 3" 600 76 101,5151,5 251  F10 102 M10 30/18 210 127 6,4 168,1 8 22 39,1 54,0 356 188 450 KLV58012
DN100 4" 600 102 126 196,5 40,5 F14 140 M16 45/30 275 1572 6,4 2159 8 255451 113 432 233 800 KLV58014
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KIT GUARNIZIONI

KGBV472040
KGBV472050
KGBV472060
KGBV472070
KGBV472080
KGBV472090
KGBV472090
KGBV472100
KGBV472100
KGBV472110
KGBV472110
KGBV472120
KGBV472120

KIT GUARNIZIONI

KGBV472040
KGBV472050
KGBV472060
KGBV472070
KGBV472080
KGBV472090
KGBV472100
KGBV472110
KGBV472120
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2
I FRov 20°C TO -<0°C WITH BODY IN A350LF2

Corpo valvola /
Valve body Ansi 600

ggpo gglavolgN / 7\ \
(

ve body PN100 S“
r
2
\\ Corpo valvola /

\ Valve body PN63
TFM 1600

\

-40 -25-20 O +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE

Corpo valvola /
Valve body Ansi 600

Corpo valvola /
Valve body PN10D T\\

“
TFM 1600 — %

—— Compo valvola /
Valve body PN63

-25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

o

<
1]
10 100
PORTATA FLOW RATE [m3/h]

>
X

Kv=12
Kv=27
Kv=48
Kv=80
Kv=113
Kv=207
Kv=330
Kv=839

Il valore Kv e il valore di portata in
m3/h (con acqua a 15°C) che provoca
la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m3/h
(with water at 15°C) causing a pressure
loss of 1 bar.

DN15

N2
D/V2 5
D/v32
D/v40
D’VSU

PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS [bar]
1)

1.000
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THOR SPLIT BODY PN ©03-100 ANSI 600
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
Tenuta soft-seat DEVLON.

Norme per flange d'attacco ASME B16.5; EN1092-1.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

Classe di pressione: ANSI 600 / PN63-100.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi
all'ufficio commerciale.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma I1SO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2.

. Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

. Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

. Leva inox.

. Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard
contattare il nostro ufficio commerciale.

. Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri

trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).
. Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

. Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: EN ISO 10497 / AP1 607.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE
Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

. API 6D (A RICHIESTA).

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.
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STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore. Available reduce bore version.

Soft-seat seal DEVLON.

Standard for connecting flanges: ASME B16.5; EN1092-1.

Operating temperature see temperature pressure diagram.

Pressure class: ANSI 600 / PN63-100.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For others application please
contact our sales department.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard 1SO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

D )

D )

FEATURES ON REQUEST
LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°).
. For other flange types please contact our sales department.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales

department.
. Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball
. Stainless steel lever.
. For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),

please contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating ,epoxy coating.
For other coating please contact our sales department.
ATEX marking and certificate ON REQUEST.

o« e e .

CERTIFICATIONS

. In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: EN ISO 10497 / AP 607.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive, ATEX certificate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARD

. Bodly thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 12516.

. API 6D (ON REQUEST).

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

MATERIALS TABLE

B
=

No

5x
6*
7%
g*
g*
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SPLIT BODY PN63-100 ANSI 600

Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat

Guarnizione corpo-terminale Body-connector
gasket

Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chevronrings

O-ring stelo Stem o-ring

Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate

Dado stelo Stem nut

Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Tiranti Stud bolt

Dadi Nut

Controdado Lock nut

Vite di fermo Holder screw

Fermo di posizione Holder screw

Leva Lever

MATERIALI MATERIALS
acciaio al carbonio

A105 Carbon steel

carbon steel

LF2 Carbon steel
ASTM A105 ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
A564 TP.630 (17-4PH)

ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
A564 TP.630 (17-4PH)

DEVLON (.) DEVLON (.)
GRAFOIL GRAFOIL
TFM1600 (.) e TFM1600 (.) e
TFM1600 (.) TFM1600 (.)
FKM (.) FKM ()
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1) = Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
304S.S. 304S.S.

UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A193-B7
ASTM A194-Gr.2H
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)

UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A320-L7M
ASTM A194-Gr.7M
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato - Galvanized (x) Fe37 zincato - Galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

*): A351 CF8M
(**): Per <DN32 disponibile solo in CF8BM For <DN32 available only in CF8M
(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
o : per <DN32 disponibile solo in DEVLON for <DN32 available only in DEVLON

1): Per DN100 disponibile solo in 304 DN100 available only in 304

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

~
=
=

CERTIFICATO API 6D SOLO PER VALVOLE ANSI
API6D CERTIFICATE ONLY FOR ANSI VALVES

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -PN-

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -PN-

.
|

DN m:i‘U]RA linch] PN A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2" PN 63-100 V/LT104NO3CAAOAFMRV00B V/LT104N0O3CBAOAHMRV00B
DN 20 3/4" PN 63-100 V/LT105NO3CAAO0AFMRV00B V/LT105N03CBAOAHMRV00B
DN 25 1" PN63-100 V/LT106NO3CAAOAGMRV00B V/LT106NO3CBAOAIMRVO00B
DN 32 1"1/4 PN63-100 V/LT107NO3CAAOAGMRV00B V/LT107NO3CBAOAIMRVO00B
DN 40 171/2 PN63-100 V/LT108NO3CABOAGMNV00B V/LT108NO3CBBOAIMNVO0B
DN 50 2" PN63 V/LT109K03CABOAGMNV00B V/LT109K03CBBOAIMNVOOB
DN 50 2" PN100 V/LT109L03CABOAGMNV00B V/LT109L03CBBOAIMNVO00B
DN 65 2"1/2 PN63 V/LT110KO3CABOAGMNV00B V/LT110K03CBBOAIMNVOOB
DN 65 2"1/2 PN100 V/LT110LO3CABOAGMNV00B V/LT110LO3CBBOAIMNVO00B
DN 80 3” PN63 V/LT111KO3CABOAGMNV00B V/LT111K03CBBOAIMNVOOB
DN 80 3” PN100 V/LT111LO3CABOAGMNVO00B V/LT111LO3CBBOAIMNVO0B
DN 100 4" PN63 V/LT112K03CABOAGMNV00B V/LT112K03CBBOAIMNVO00B
DN 100 4" PN100 V/LT112L03CABOAGMNV00B V/LT112L03CBBOAIMNVO00B

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO -ANSI-

CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

DN '[\:I::;RA finch] ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2" ANSI 600 V/LT104404CAAOAFMRV00B V/LT104404CBAOAHMRV00B
DN 20 3/4" ANSI 600 V/LT105404CAAOAFMRV00B V/LT105404CBAOAHMRV00B
DN 25 1 ANSI 600 V/LT106404CAAOAGMRV00B V/LT106404CBAOAIMRV00B
DN 32 1"1/4 ANSI 600 V/LT107404CAAOAGMRV00B V/LT107404CBAOAIMRV00B
DN 40 1"1/2 ANSI 600 V/LT108404CABOAGMNV00B V/LT108404CBBOAIMNV0O0B
DN 50 2" ANSI 600 V/LT109404CABOAGMNVO0O0B V/LT109404CBBOAIMNVOOB
DN 65 2"1/2 ANSI 600 V/LT110404CABOAGMNVO00B V/LT110404CBBOAIMNV00B
DN 80 3" ANSI 600 V/LT111404CABOAGMNV00B V/LT111404CBBOAIMNV0O0B
DN 100 4" ANSI 600 V/LT112404CABOAGMNV00B V/LT112404CBBOAIMNVO00OB
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

BEIEppInijiny

.
-

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

1
1"1/4
171/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3

3"

4

4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

DT104NO3CAAOAFMRVOOBAFCAO
DT105N03CAAOAFMRVOOBAFDAO
DT106NO3CAAOAGMRVOOBAFEAQ
DT107N03CAAOAGMRVOOBAFGAO
DT108NO3CABOAGMNVOOBAFHAO
DT109K03CABOAGMNVOOBAFIAO
DT109L03CABOAGMNVOOBAFIAO
DT110K03CABOAGMNVOOBAFJAO
DT110L03CABOAGMNVOOBAFJAO
DT111K03CABOAGMNVOOBAFKAO
DT111L03CABOAGMNVOOBAFKAOQ
DT112K03CABOAGMNVOOBAFMAOQ
DT112L03CABOAGMNVO0OBAFMAOQ

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DANO0720411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
289,9
313,6
313,6
3393
3393
433,1
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
235,0
271,5
271,5
315,1
315,1
329,5
329,5
404,0
404,0

Peso Kg

8,0
9,8
13,4
17,0
24,0
30,9
33,1
51,3
54,3
60,3
63,3
1189
122,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4”

17
1"1/4
171/2

o

o

2"1/2

2"1/2

3n

3"

4

4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

DT104N03CBAOAHMRVOOBAFCAO
DT105N03CBAOAHMRVO0BAFDAO
DT106NO3CBAOAIMRVOOBAFEAQ
DT107NO3CBAOAIMRVOOBAFGAO
DT108N0O3CBBOAIMNVOOBAFHAOQ
DT109K03CBBOAIMNVOOBAFIAO
DT109L03CBBOAIMNVOOBAFIAO
DT110K03CBBOAIMNVOOBAFJAO
DT110L03CBBOAIMNVOOBAFJAO
DT111K03CBBOAIMNVOOBAFKAO
DT111L03CBBOAIMNVOOBAFKAO
DT112K03CBBOAIMNVOOBAFMAOQ
DT112L03CBBOAIMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DANO0360411S
DANO0720411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
289,9
313,6
313,6
339,3
339,3
433,1
433,1

H[mm]

179,2
189,5
2004
2183
235,0
271,5
271,5
3151
315,1
329,5
329,5
404,0
404,0

Peso Kg

8,0
9,8
13,4
17,0
24,0
30,9
33,1
51,3
54,3
60,3
63,3
118,9
122,9
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

BEIEppInijiny

OMAL S.pA.

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4”

17
1"1/4
171/2

o
2"1/2

3"

4

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

CODICE ARTICOLO

DT104404CAAOAFMRVOOBAFCAOQ

DT105404CAAOAFMRVOOBAFDAO
DT106404CAAOAGMRVOOBAFEAO
DT107404CAAOAGMRVO0BAFGAOQ
DT108404CABOAGMNVOOBAFHAO
DT109404CABOAGMNVOOBAFIAQ

DT110404CABOAGMNVOOBAFJAO

DT111404CABOAGMNVOOBAFKAO
DT112404CABOAGMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
3393
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
2183
235,0
271,5
315,1
329,5
404,0

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

7,2
8,4
11,7
15,4
22,5
29,7
51,6
62,4
129,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

158

[inch]
1/2"
3/4”

1"
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DT104404CBAOAHMRVOOBAFCAO
DT105404CBAOAHMRVOOBAFDAO
DT106404CBAOAIMRVOOBAFEAO
DT107404CBAOAIMRVOOBAFGAOQ
DT108404CBBOAIMNVOOBAFHAO
DT109404CBBOAIMNVOOBAFIAO
DT110404CBBOAIMNVOOBAFJAO
DT111404CBBOAIMNVOOBAFKAO
DT112404CBBOAIMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
3393
433,1

H[mm]

179,2
189,5
2004
2183
235,0
271,5
315,1
329,5
404,0

Peso Kg

7,2
8,4
11,7
15,4
22,5
29,7
51,6
62,4
129,9



115 « BALL VALVES > THOR SPLIT BODY

THOR SPLIT BODY - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

OMAL SpA.

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

2 i
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CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3"

4

4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

ST104NO3CAAOAFMRVOOBAFEAQ
ST105NO3CAAOAFMRVOOBAFGAO
ST106NO3CAAOAGMRVOOBAFHAO
ST107NO3CAAOAGMRVOOBAFIAO
ST108NO3CABOAGMNVOOBAFJAO
ST109K03CABOAGMNVOOBAFKAO
ST109L03CABOAGMNVOOBAFKAO
ST110K03CABOAGMNVOOBAFLAO
ST110LO3CABOAGMNVOOBAFLAO
ST111K03CABOAGMNVOOBAFMAO
ST111LO3CABOAGMNVO0BAFMAO
ST112K03CABOAGMNVOOBAFQAO
ST112L03CABOAGMNVOOBAFQAOQ

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
282,0
339,0
339,0
346,5
346,5
442,0
442,0

Peso Kg

9,0
11,7
15,2
20,8
28,4
35,2
374
57,7
60,7
70,3
73,7

140,7
144,7

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

17
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3"

4

4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

ST104NO3CBAOAHMRVOOBAFEAO
ST105N03CBAOAHMRVO0BAFGAO
ST106NO3CBAOAIMRVOOBAFHAO
ST107NO3CBAOAIMRVOOBAFIAQ
ST108N0O3CBBOAIMNVOOBAFJAO
ST109K03CBBOAIMNVOOBAFKAO
ST109L03CBBOAIMNVOOBAFKAO
ST110K03CBBOAIMNVOOBAFLAO
ST110L03CBBOAIMNVOOBAFLAO
ST111K03CBBOAIMNVOOBAFMAO
ST111L03CBBOAIMNVOOBAFMAOQ
ST112K03CBBOAIMNVOOBAFQAO
ST112L03CBBOAIMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
282,0
339,0
339,0
346,5
346,5
442,0
442,0

Peso Kg

9,0
11,7
15,2
20,8
28,4
35,2
374
57,7
60,7
70,3
73,7
140,7
144,7
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

2 i
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L

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4"

1
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ST104404CAAOAFMRVOOBAFEAO
ST105404CAAOAFMRVOOBAFGAQ
ST106404CAAOAGMRVO0BAFHAO
ST107404CAAOAGMRVOOBAFIAO
ST108404CABOAGMNVOOBAFJAQ
ST109404CABOAGMNVOOBAFKAO
ST110404CABOAGMNVOOBAFLAO
ST111404CABOAGMNVOOBAFMAO
ST112404CABOAGMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

8,2
10,3
13,5
19,2
26,9
34,0
58,0
72,4

151,7

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

160

[inch]
1/2"
3/4”

17
1”1/4
171/2

o
2"1/2

37

4

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ST104404CBAOAHMRVOOBAFEAO
ST105404CBAOAHMRVOOBAFGAO
ST106404CBAOAIMRVOOBAFHAOQ
ST107404CBAOAIMRVOOBAFIAO
ST108404CBBOAIMNVOOBAFJAO
ST109404CBBOAIMNVOOBAFKAO
ST110404CBBOAIMNVOOBAFLAO
ST111404CBBOAIMNVOOBAFMAO
ST112404CBBOAIMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351
KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

8,2
10,3
13,5
19,2
26,9
34,0
58,0
724

151,7
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 65
DN 65
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

[inch]
1/2"
3/4"

1"
1"1/4
1"1/2

o

o
2"1/2
2"1/2

3"

3"

4

4"

[inch]
1/2"
3/4"

17
1"1/4
171/2

o

o

2"1/2

2"1/2

3n

3n

4

4

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO

ET104NO3CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET105NO3CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET106NO3CAAOAGMRVOOBAMGGO
ET107NO3CAAOAGMRVOOBAMGGO
ET108NO3CABOAGMNVOOBAMIGO
ET109K03CABOAGMNVOOBAMIGO
ET109L03CABOAGMNVOOBAMIGO
ET110K03CABOAGMNVOOBAMKGO
ET110LO3CABOAGMNVOOBAMKGO
ET111KO3CABOAGMNVOOBAMNAO
ET111L03CABOAGMNVOOBAMNAO
ET112K03CABOAGMNVOOBAMTAO
ET112L03CABOAGMNVO0BAMTAO

CODICE ARTICOLO

ET104NO3CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET105NO3CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET106NO3CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET107NO3CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET108N03CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET109K03CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET109L03CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET110K03CBBOAIMNVOOBAMKGO
ET110LO3CBBOAIMNVOOBAMKGO
ET111K03CBBOAIMNVOOBAMNAO
ET111L03CBBOAIMNVOOBAMNAOQ
ET112K03CBBOAIMNVOOBAMTAOQ
ET112L03CBBOAIMNVOOBAMTAO

OMAL SpA.

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373
KCNFGHV5373

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
291,5
331,5
331,5
366,5
366,5
460,0
460,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
291,5
3315
331,5
366,5
366,5
460,0
460,0

-

Peso Kg

10,6
12,3
15,6
18,3
28,6
33,3
35,5
534
56,4
63,0
66,4
129,3
133,3

Peso Kg

10,6
12,3
15,6
18,3
28,6
33,3
35,5
53,4
56,4
63,0
66,4
1293
1333
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

==K
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OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

[inch]
1/2"
3/4”

17
1"1/4
1"1/2

o
2"1/2

3"

4

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ET104404CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET105404CAAOAFMRVOOBAMEGO
ET106404CAAOAGMRVO00BAMGGO
ET107404CAAOAGMRVO00BAMGGO
ET108404CABOAGMNVOOBAMIGO
ET109404CABOAGMNVO0BAMIGO
ET110404CABOAGMNVO0BAMKGO
ET111404CABOAGMNVOOBAMNAO
ET112404CABOAGMNVOOBAMTAO

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
331,5
366,5
450,0

Peso Kg

9,8
10,9
13,9
16,7
27,1
32,1
53,7
65,1

140,3

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm]
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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[inch]
1/2"
3/4”

1
1"1/4
171/2

o
2"1/2

3

4

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ET104404CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET105404CBAOAHMRVOOBAMEGO
ET106404CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET107404CBAOAIMRVOOBAMGGO
ET108404CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET109404CBBOAIMNVOOBAMIGO
ET110404CBBOAIMNVOOBAMKGO
ET111404CBBOAIMNVOOBAMNAO
ET112404CBBOAIMNVOOBAMTAOQ

ATTUATORE

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
331,5
366,5
450,0

Peso Kg

9,8
10,9
13,9
16,7
27,1
32,1
53,7
65,1
140,3
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OMAL S.pA.

THOR SPLIT BODY PN ©03-100 ANSI 600
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD
Sfera flottante, passaggio totale. Disponibili versioni a passaggio ridotto.
. Tenuta soft-seat: DEVLON.
. Norme per flange d’attacco: ASME B16.5; EN 1092-1.
. Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.
. Classe di pressione: ANSI 600 / PN 63-100.
. Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.
Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi
all'ufficio commerciale.
. Antistatic device EN12266-2.
. Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM 1600.
Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.
Stelo anti Blow-out.
Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.
. Angolo di chiusura >7°.

STANDARD FEATURES
Floating ball, full bore. Available reduce bore version.

. Soft-seat seal: DEVLON.

. Standard for connecting flanges: ASME B16.5; EN 1092-1.

. Operating temperature see temperature pressure diagram.

. Pressure class: ANSI 600/ PN 63-100.

. Tightness Class: EN12266-1 rate A.

. Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For others application please
contact our sales department.

. Antistatic device EN12266-2.

. Stem seal: TFM 1600 V-ring packing.

. Additional seal on stem with FKM O-ring.

. Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

. Closing angle >7°.

ESECUZIONI A RICHIESTA
Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.
Guarnizioni di tenuta in:PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.

. Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

. Leva inox.
Dadi e molle stelo inox.

. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard

contattare il nostro ufficio commerciale.
Marcature e certificato ATEX A RICHIESTA.

FEATURES ON REQUEST
For other flange types please contact our sales department.

. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball.
. Stainless steel lever.
Stainless steel Stem nuts and springs.
For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.
ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI
Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; Fugitive Emission I1SO 15848
(ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.
Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICATIONS
In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; Fugitive Emission ISO
15848 (ISO FE BH-C03-SSA 0); TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE: 1SO 10497 / API 607.
In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34,ASME VIII div.1,EN 12516.

. API 6D (A RICHIESTA).

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARD

. Bodly thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 125716.

. API 6D (ON REQUEST).

. Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN
12516 for PN valves.
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

B
=

MATERIALI MATERIALS
SPLIT BODY PN63-100 ANSI 600 DA BARRA FROM BAR

N° Descrizione Description 316 Stainless steel

1 Corpo Body ASTM A 182 F316 / A479TP.316
2 Terminale Connector (1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)
3 | Sfera Ball ( .449&?/2%5?:1?%11\%2?&1 2-2)
4 Stelo Stem A564 TP.630 (17-4PH)

5* | Seggio Seat DEVLON

6% | Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket GRAFOIL

7* | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing TFM1600 (.) ®

8*  Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals TFM1600 (.)

9% | O-ring stelo Stem o-ring FKM (.)

10  Anello premi guarnizione Packing gland ring 304S.S.

11 Piastra blocca dado Stop nut plate 304S.S.

12 | Dado stelo Stem nut UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (xx)
13 Molle atazza Springs washer 50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
14  Dispositivo antistatico Antistatic device 316S.S.

15  Tiranti Stud bolt ASTM A193-B8

16  Dadi Nut ASTM A194-Gr.8

17  Controdado Lock nut UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized
18 | Vite difermo Holder screw A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
19  Fermo di posizione Holder screw Acg;;:;ilsizztl);;;‘?aﬁ?zc;tz()(x)
20  Leva Lever Fe37 zincato-galvanized (x)

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

A richiesta disponibile in: Available on request:

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
®: per <DN32 disponibile solo in DEVLON for <DN32 available only in DEVLON

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -PN-
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE -PN-

DN m:i‘U]RA S[:ifh] PN 316 Stainless steel

DN 15 1/2" PN 63-100 V/LT104NO3ABAOADMRV000
DN 20 3/4” PN 63-100 V/LT105NO3ABAOADMRV000
DN 25 1 PN 63-100 V/LT106NO3ABAOAEMRV000
DN 32 1"1/4 PN 63-100 V/LT107NO3ABAOAEMRV000
DN 40 1"1/2 PN 63-100 V/LT108NO3ABAOAEMNV000
DN 50 2" PN63 V/LT109K03ABAOAEMNV000
DN 50 2" PN100 V/LT109L03ABAOAEMNVO000
DN 65 2"1/2 PN63 V/LT110KO3ABAOAEMNV000
DN 65 2"1/2 PN100 V/LT110LO3ABAOAEMNV000
DN 80 3" PN63 V/LT111KO3ABAOAEMNV000
DN 80 3" PN100 V/LT111LO3ABAOAEMNV000
DN 100 4" PN63 V/LT112KO3ABAOAEMNV000
DN 100 4" PN100 V/LT112LO03ABAOAEMNV000

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX -ANSI-

STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE -ANSI-

DN ?:I'::nU]RA S[:ﬁfh] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2" ANSI 600 V/LT104404ABA0ADMRV000
DN 20 3/4" ANSI 600 V/LT105404ABAOADMRV000
DN 25 1" ANSI 600 V/LT106404ABAOAEMRV000
DN 32 1"1/4 ANSI 600 V/LT107404ABA0OAEMRV000
DN 40 171/2 ANSI 600 V/LT108404ABAOAEMNV000
DN 50 2" ANSI 600 V/LT109404ABAOAEMNV000
DN 65 2"1/2 ANSI 600 V/LT110404ABAOAEMNV000
DN 80 3" ANSI 600 V/LT111404ABA0OAEMNV000
DN 100 4" ANSI 600 V/LT112404ABAOAEMNV000
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ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL SpA.
- —=

BEIEppInijiny

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

DT104NO3ABAOADMRVO00OAFCAO
DT105N03ABAOADMRVO00AFDAO
DT106NO3ABAOAEMRVOOOAFEAQ
DT107NO3ABAOAEMRVO00AFGAO
DT108NO3ABAOAEMNVOOOAFHAO
DT109K03ABAOAEMNVOO0OAFIAO
DT109L03ABAOAEMNVOOOAFIAO
DT110KO3ABAOAEMNVOOOAFJAO
DT110LO3ABAOAEMNVOOOAFJAO
DT111KO3ABAOAEMNVOOOAFKAO
DT111LO3ABAOAEMNVOOOAFKAO
DT112KO3ABAOAEMNVOOOAFMAO
DT112L03ABAOAEMNVO00OAFMAO

ATTUATORE
ACTUATOR

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DANO0180411S
DANO0240411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0360411S
DAN0720411S
DAN0720411S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
244,1
289,9
289,9
313,6
313,6
3393
3393
433,1
433,1

H[mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
235,0
271,5
271,5
315,1
315,1
329,5
329,5
404,0
404,0

ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

Peso Kg
Weight Kg

8,0
9,8
13,4
17,0
24,0
30,9
33,1
51,3
54,3
60,3
63,3
1189
122,9

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

DT104404ABA0ADMRVOOOAFCAO
DT105404ABA0ADMRVO0OAFDAO
DT106404ABA0OAEMRVOOOAFEAOQ
DT107404ABA0OAEMRVO00AFGAO
DT108404ABAOAEMNVOOOAFHAO
DT109404ABAOAEMNVOOOAFIAO
DT110404ABAOAEMNVO00AFJAO
DT111404ABAOAEMNVO0OAFKAOQ
DT112404ABA0AEMNVOOOAFMAO

ATTUATORE
ACTUATOR

DAN0030411S
DAN0045412S
DAN0060412S
DAN0106411S
DAN0120411S
DAN0180411S
DAN0240411S
DANO0360411S
DAN0720411S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
3393
433,1

H[mm]

179,2
189,5
2004
2183
235,0
271,5
315,1
329,5
404,0

Peso Kg
Weight Kg

7,2
84
11,7
15,4
22,5
29,7
51,6
62,4
129,9
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

L

OMAL S.pA.

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4”
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ST104NO3ABAOADMRVOOOAFEAQ
ST105NO3ABAOADMRVOOOAFGAOQ
ST106NO3ABAOAEMRVO00AFHAO
ST107NO3ABAOAEMRVO00AFIAO
ST108NO3ABAOAEMNVOOOAFJAO
ST109K03ABAOAEMNVOOOAFKAO
ST109L03ABAOAEMNVOO0AFKAO
ST110K03ABAOAEMNVO0OAFLAO
ST110LO3ABAOAEMNVOOOAFLAO
ST111K03ABAOAEMNVO00AFMAO
ST111LO3ABAOAEMNVOOOAFMAOQ
ST112K03ABAOAEMNVO00AFQAO
ST112L03ABAOAEMNVOOOAFQAOQ

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0360401S
SRN0720401S
SRN0720401S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
474,0
520,5
520,5
613,0
613,0
798,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
282,0
339,0
339,0
346,5
346,5
442,0
442,0

Peso Kg
Weight Kg

9,0
11,7
15,2
20,8
28,4
35,2
374
57,7
60,7
70,3
73,7

140,7
144,7

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4"
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 171/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"
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ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ST104404ABA0OADMRVOOOAFEAQ
ST105404ABA0OADMRVO00AFGAO
ST106404ABAOAEMRVOOOAFHAOQ
ST107404ABA0OAEMRVOOO0AFIAO
ST108404ABAOAEMNVOOOAFJAO
ST109404ABAOAEMNVOOOAFKAQ
ST110404ABAOAEMNVOOOAFLAO
ST111404ABAOAEMNVOO0AFMAO
ST112404ABAOAEMNVOOOAFQAOQ

ATTUATORE
ACTUATOR

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,1
282,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg
Weight Kg

8,2
10,3
13,5
19,2
26,9
34,0
58,0
724

151,7
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THOR SPLIT BODY - PN 63-100 ANSI 600

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

OMAL SpA.
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CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -PN- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -PN-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4”
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 80 3"
DN 100 4"
DN 100 4"

PN

PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63-100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100
PN 63
PN 100

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ET104NO3ABAOADMRVOOOAMEGO
ET105NO3ABAOADMRVOOOAMEGO
ET106NO3ABAOAEMRV000AMGGO
ET107NO3ABAOAEMRV000AMGGO
ET108NO3ABAOAEMNVO00AMIGO
ET109K03ABAOAEMNVO00AMIGO
ET109L03ABAOAEMNVO000AMIGO
ET110KO3ABAOAEMNVO0OAMKGO
ET110LO3ABAOAEMNVO00OAMKGO
ET111KO3ABAOAEMNVOOOAMNAO
ET111LO3ABAOAEMNVO00AMNAO
ET112K03ABAOAEMNVO00AMTAO
ET112LO3ABAOAEMNVOOOAMTAO

ATTUATORE
ACTUATOR

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160040
AE160100
AE160100

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
256,5
256,5
381,0
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
291,5
331,5
331,5
366,5
366,5
460,0
460,0

Peso Kg
Weight Kg

10,6
12,3
15,6
18,3
28,6
33,3
35,5
534
56,4
63,0
66,4
1293
133,3

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX -ANSI- ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL -ANSI-

MISURA SIZE
DN [mm] [inch]
DN 15 1/2"
DN 20 3/4”
DN 25 1"
DN 32 1"1/4
DN 40 1"1/2
DN 50 2"
DN 65 2"1/2
DN 80 3"
DN 100 4"

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO -316-
ITEM CODE -316-

ET104404ABAOADMRVOOOAMEGO
ET105404ABA0OADMRV000AMEGO
ET106404ABA0OAEMRVOO0OAMGGO
ET107404ABA0OAEMRVO00AMGGO
ET108404ABAOAEMNVO000AMIGO
ET109404ABA0OAEMNVOOOAMIGO
ET110404ABAOAEMNVO00AMKGO
ET111404ABAOAEMNVOOOAMNAO
ET112404ABAOAEMNVOOOAMTAO

ATTUATORE
ACTUATOR

EA0035A5C000
EA0035A5C000
EA0070A5C000
EA0070A5C000
EA0130A5C000
EA0130A5C000
EA0240A5C000
AE160040
AE160100

KIT di montaggio
Mounting KIT

KCNBCHD5350
KCNBCHD5357
KCNCCHD5342
KCNCCHD5342
KCNDDHD5344
KCNDDHD5358
KCNEEHD5346
KCNEEHV5359
KCNFGHV5373

N [mm]

250,0
250,0
250,0
250,0
280,0
280,0
280,0
256,5
381,0

H[mm]

237,0
242,0
247,0
252,0
285,5
291,5
331,5
366,5
450,0

Peso Kg
Weight Kg

9,8
10,9
13,9
16,7
27,1
32,1
53,7
65,1
140,3
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THOR SPLIT BODY ANSI 600
PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
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DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA SIZE N° GUAR
ANSl A B E A oM oN BT 26 oR s oM PR ol P kg L Wy Kmea AN
DN[mm] [inch] IsO HCI)\IEES LEVERKIT SEALS KIT

20x15 | 3/4'1/2" 600 40 545 96 19 F04 42 M5 12/8 118 429 64 826 4 | 19 226 68 190 80 150 KLV58006 = KGBV472040
25x20  1'x3/4° 600 45 57,5 96 25 F04 42 M5 |12/8 125 508 64 889 4 | 19 244 8 216 88 | 150 KLV58006 = KGBV472050
32x25  1"1/4x1” 600 50 71,5 146 32 FO5 50 M6 16/10 135 63,5 64 986 4 | 19 274 108 229 95 275 KLV58008 KGBV472060
40x32 1"12x1"1/4 600 55 765 146 38 FO5 50 M6 16/10 155 73 | 64 1143 4 | 22 291 141 241 100 275  KLV58008 KGBV472070
50x40  2'x1"1/2 | 600 68 985 204 51 FO7 70 M8 22/14 165 91,9 64 127 8 19 32,1 215 292 120 350 KLV58010 KGBV472080
65x50  2'1/2x2’ 600 74 107,5 204 64 | FO7 70 | M8 22/14 190 1046 64 1494 8 | 22 36,1 288 330 129 350 KLV58010 = KGBV472090
80x65  3'x2'1/2 600 94 144 251 76 F10 102 M10 30/18 210 127 64 1681 8 22 391 49 356 180 450 KLV58012 KGBV472100
100x80  4'x3" 600 101,51515 251 102 F10 102 M10 30/18 275 1572 64 2159 8 255 451 753 432 188 450 KLV58012  KGBV472110

150x100 6"x4" 600 126 196,5 40,5 152 F14 140 M16 45/30 357 2159 64 292,1 12 286 544 160 559 243 800 KLV58014 KGBV472120
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THOR SPLIT BODY ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

No

10
1Al
12
13
14
15
16
17
18
19
20

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

MATERIALS TABLE

SPLIT BODY ANSI 600

Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chevron rings
O-ring stelo Stem o-ring
Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate
Dado stelo Stem nut
Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Tiranti Stud bolt
Dadi Nut
Controdado Lock nut
Vite di fermo Holder screw
Fermo di posizione Holder screw
Leva Lever

A richiesta disponibile in: Available on request:

*): A351 CF8M
(**): Per DN<40x32 disponibile solo in CF8M For DN<40x32 available only in CF8M
(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.
o : per DN<40x32 disponibile solo in DEVLON for DN<40x32 available only in DEVLON

1): Per DN150x100 disponibile solo in 304 for DN150x100 available only in 304

MATERIALI

MATERIALS
acciaio al carbonio
A105 Carbon steel

ASTM A105

ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON (.)
GRAFOIL
TFM1600 (.) @
TFM1600 (.)
FKM (.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A193-B7
ASTM A194-Gr.2H
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato - Galvanized (x)

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

carbon steel

LF2 Carbon steel
ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8 (*)(**) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON (.)
GRAFOIL
TFM1600 (.) @
TFM1600 (.)
FKM (.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
304SS.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A320-L7M
ASTM A194-Gr.7M
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato - Galvanized (x)

171




. 115 - BALLVALVES > THOR SPLIT BODY OMAL SpA.

-

THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE

MISURA

DN [mm] linch] ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 20x15 3/4"x1/2" ANSI 600 V/LT135404CAAOAFMRV00B V/LT135404CBAOAHMRV00B
DN 25x20 1"x3/4" ANSI 600 V/LT136404CAAOAFMRVO0B V/LT136404CBAOAHMRVO00B
DN 32x25 1"1/4x 1" ANSI 600 V/LT137404CAAO0OAGMRV00B V/LT137404CBAOAIMRVO0B
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 ANSI 600 V/LT138404CAAOAGMRV00B V/LT138404CBAOAIMRV00B
DN 50x40 2"x1"1/2 ANSI 600 V/LT139404CABOAGMNV00B V/LT139404CBBOAIMNV00B
DN 65x50 2"1/2x2" ANSI 600 V/LT140404CABOAGMNVO00B V/LT140404CBBOAIMNV00B
DN 80x65 3"x2"1/2 ANSI 600 V/LT141404CABOAGMNVO00B V/LT141404CBBOAIMNVOOB
DN 100x80 4"x 3" ANSI 600 V/LT142404CABOAGMNVO00B V/LT142404CBBOAIMNVOOB
DN 150x100 6"x 4" ANSI 600 V/LT174404CABOAGMNV00B V/LT174404CBBOAIMNVO00B
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

o

-

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DN80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN150X100 6"x4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DT135404CAAOAFMRVOOBAFCAO
DT136404CAAOAFMRVOOBAFDAO
DT137404CAAOAGMRVOOBAFEAO
DT138404CAAOAGMRVO0BAFGAOQ
DT139404CABOAGMNVOOBAFHAO
DT140404CABOAGMNVOOBAFIAQ
DT141404CABOAGMNVOOBAFJAO
DT142404CABOAGMNVOOBAFKAO
DT174404CABOAGMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DAN0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DAN0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341
KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
3393
433,1

H[mm]

179,2
189,5
2004
2183
235,0
2715
315,5
327,5
404,0

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

Peso Kg

8,5

9,9
13,2
17,4
25,1
34,6
56,3
83,7
176,9

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x 3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DNB80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x3"
DN150X100 6"x4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

DT135404CBAOAHMRVOOBAFCAO
DT136404CBAOAHMRVOOBAFDAO
DT137404CBAOAIMRVOOBAFEAO
DT138404CBAOAIMRVOOBAFGAOQ
DT139404CBBOAIMNVOOBAFHAO
DT140404CBBOAIMNVOOBAFIAQ
DT141404CBBOAIMNVOOBAFJAO
DT142404CBBOAIMNVOOBAFKAO
DT174404CBBOAIMNVOOBAFMAO

ATTUATORE

DANO0030411S
DANO0045412S
DANO0060412S
DANO0106411S
DANO0120411S
DANO0180411S
DAN0240411S
DAN0360411S
DANO0720411S

KIT di montaggio

KCNBCHD5340
KCNBCHD5341

KCNCCHD5342
KCNCCHD5343
KCNDDHD5344
KCNDDHD5393
KCNEEHD5346
KCNEEHD5346
KCNFGHD5365

N [mm]

174,2
188,5
198,0
237,0
2441
289,9
313,6
339,3
433,1

H [mm]

179,2
189,5
200,4
218,3
235,0
271,5
315,5
327,5
404,0

Peso Kg

85

9,9
13,2
17,4
25,1
34,6
56,3
83,7
176,9
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

OMAL S.pA.

LI

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DNB80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN150X100 6"x 4"

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ST135404CAAOAFMRVOOBAFEAO
ST136404CAAOAFMRVOOBAFGAOQ
ST137404CAAOAGMRVO0BAFHAOQ
ST138404CAAOAGMRVOOBAFIAO
ST139404CABOAGMNVOOBAFJAO
ST140404CABOAGMNVOOBAFKAOQ
ST141404CABOAGMNVOOBAFLAO
ST142404CABOAGMNVOOBAFMAO
ST174404CABOAGMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,5
282,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

9,5
11,8
15,0
21,2
29,5
38,9
62,7
93,7

198,1

CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL

MISURA
DN [mm] [inch]
DN20X15 3/4"x1/2"
DN25X20 1"x3/4"
DN32X25 1"1/4x 1"
DN40X32 1"1/2x1"1/4
DN50X40 2"x1"1/2
DN65X50 2"1/2x2"
DNB80X65 3"x2"1/2
DN100X80 4"x 3"
DN150X100 6"x 4"

174

ANSI

ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600
ANSI 600

CODICE ARTICOLO

ST135404CBAOAHMRVOOBAFEAO
ST136404CBAOAHMRVOOBAFGAOQ
ST137404CBAOAIMRVOOBAFHAO
ST138404CBAOAIMRVOOBAFIAO
ST139404CBBOAIMNVOOBAFJAO
ST140404CBBOAIMNVOOBAFKAO
ST141404CBBOAIMNVOOBAFLAO
ST142404CBBOAIMNVOOBAFMAO
ST174404CBBOAIMNVOOBAFQAO

ATTUATORE

SRN0030402S
SRN0053401S
SRN0060401S
SRN0090401S
SRN0120401S
SRN0180401S
SRN0240401S
SRN0360401S
SRN0720401S

KIT di montaggio

KCNBCHD5350
KCNBCHD5351

KCNCCHD5343
KCNCDHD5352
KCNDDHD5353
KCNDDHD5393
KCNEEHD5354
KCNEEHD5354
KCNGGHD5369

N [mm]

258,8
304,2
338,5
393,7
409,6
474,0
520,5
613,0
798,0

H[mm]

190,4
208,3
217,0
252,5
269,5
282,0
339,0
359,5
442,0

Peso Kg

9,5
11,8
15,0
21,2
29,5
38,9
62,7
93,7
198,1
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

-

ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO

o [mh:':?URA el ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N[mm] = Hmm] Peso Kg
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 600 ET135404CAAOAFMRVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5350 250,0 237,0 11,1
DN25X20 1"x3/4" ANSI 600 ET136404CAAOAFMRVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5357 250,0 242,0 12,4
DN32X25 1"1/4x1" ANSI 600 ET137404CAAOAGMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 247,0 15,4
DN40X32 1"1/2x1”1/4  ANSI 600 ET138404CAAOAGMRVO0OBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 252,0 18,7
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ET139404CABOAGMNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5344 280,0 285,5 29,7
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ET140404CABOAGMNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5358 280,0 291,5 37,0
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ET141404CABOAGMNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNEEHD5346 280,0 331,5 584
DN100X80 4"x3" ANSI 600 ET142404CABOAGMNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5359 256,5 366,5 86,4
DN150X100 6"x4" ANSI 600 ET174404CABOAGMNVOOBAMTAOQ AE160100 KCNFGHV5373 381,0 460,0 187,3
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
o [ml\:‘I'I:URA nh] ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N[mm] = Hmm] Peso Kg
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 600 ET135404CBAOAHMRVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5350 250,0 237,0 11,1
DN25X20 1"x3/4" ANSI 600 ET136404CBAOAHMRVOOBAMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5357 250,0 242,0 124
DN32X25 1"1/4x1" ANSI 600 ET137404CBAOAIMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 247,0 15,4
DN40X32 1"1/2x1"1/4  ANSI 600 ET138404CBAOAIMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 252,0 18,7
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ET139404CBBOAIMNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5344 280,0 285,5 29,7
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ET140404CBBOAIMNVOOBAMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5358 280,0 291,5 37,0
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ET141404CBBOAIMNVOOBAMKGO EA0240A5C000 KCNEEHD5346 280,0 331,5 584
DN100X80 4"x3" ANSI 600 ET142404CBBOAIMNVOOBAMNAO AE160040 KCNEEHV5359 256,5 366,5 86,4
DN150X100 6"x4" ANSI 600 ET174404CBBOAIMNVOOBAMTAO AE160100 KCNFGHV5373 381,0 460,0 187,3

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

MATERIALI
ANSI 600 DA BARRA FROM BAR

N° Descrizione Description
1 Corpo Body
2 Terminale Connector

3 Sfera Ball

4 Stelo Stem

5% Seggio Seat

6* | Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket
7% | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing

8* | Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals

9* | O-ring stelo Stem o-ring

10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring
1 Piastra blocca dado Stop nut plate

12 | Dado stelo Stem nut

13 | Molle atazza Springs washer

14 | Dispositivo antistatico Antistatic device

15 | Tiranti Stud bolt

16 Dadi Nut

17 | Controdado Lock nut

18 | Vite difermo Holder screw

19 | Fermo di posizione Holder screw

20 Leva Lever
* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit
Arichiesta disponibile in: Available on request:

(x):304 s.s.
(xx): 301 s.s.

o : per DN<40x32 disponibile solo in DEVLON for DN<40x32 available only in DEVLON

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

176

MATERIALS

316 Stainless steel

ASTM A 182 F316 / A479TP316
(1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)

ASTM A351 CF8M
(1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON
GRAFOIL
TFM1600 (.) @

TFM1600 (.)

FKM ()
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
316S.S.

ASTM A193-B8
ASTM A194-Gr.8
UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)

Acciaio al carbonio zincato (x)
Carbon steel galvanized (x)

Fe37 zincato-galvanized (x)
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L__) OPERATED VALVE CODE

DN [ml\::]s URA SIZ[:'Mh] ANSI 316 Stainless steel
DN 20x15 3/4"x1/2" ANSI 600 V/LT135404ABA0ADMRV000
DN 25x20 1"x 3/4" ANSI 600 V/LT136404ABA0OADMRV000
DN 32x25 1"1/4x1" ANSI 600 V/LT137404ABA0OAEMRV000
DN 40x32 1"1/2x1"1/4 ANSI 600 V/LT138404ABA0OAEMRV000
DN 50x40 2"x1"1/2 ANSI 600 V/LT139404ABAOAEMNV000
DN 65x50 2"1/2x2" ANSI 600 V/LT140404ABAOAEMNV000
DN 80x65 3"x2"1/2 ANSI 600 V/LT141404ABAOAEMNV000
DN 100x80 4"x 3" ANSI 600 V/LT142404ABAOAEMNV000
DN 150x100 6"x4" ANSI 600 V/LT174404ABAOAEMNV000
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR
N
q
\
T
CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL
MISURA SIZE CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio Peso Kg
DN [mm] linch] ANsl ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Nimml = Hlmml ot ig
DN20X15 | 3/4"x1/2"  ANSI600 DT135404ABAOADMRVOOOAFCAQ DANO0030411S KCNBCHD5340 1742 1792 8,5
DN25X20 1"x 3/4” ANSI 600 DT136404ABAOADMRVOOOAFDAO DANO0045412S KCNBCHD5341 188,5 189,5 9,9
DN32X25 1"1/4x1” ANSI 600 DT137404ABAOAEMRVOOOAFEAO DANO0060412S KCNCCHD5342 198,0 200,4 13,2
DN40X32 171/2x171/4  ANSI 600 DT138404ABA0AEMRVO0O0AFGAOQ DAN0106411S KCNCCHD5343 2370 2183 17,4
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 DT139404ABA0OAEMNVOOOAFHAOQ DANO0120411S KCNDDHD5344 2441 235,0 25,1
DN65X50 | 2"1/2x2" | ANSI600 DT140404ABAOAEMNVOOOAFIAQ DAN0180411S KCNDDHD5393 2899 2715 34,6
DN8OX65  3"x2"1/2  ANSI600 DT141404ABAOAEMNVO00AFJAQ DANO0240411S KCNEEHD5346 3136 | 3155 56,3
DN100X80 47x 3" ANSI 600 DT142404ABA0AEMNVO00AFKAQ DANO0360411S KCNEEHD5346 3393 | 3275 83,7
DN150X100  6"x4" ANSI 600 DT174404ABAOAEMNVOOOAFMAOQ DANO0720411S KCNFGHD5365 4331 4040 1769
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

[.UTDFW(UJ

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di mqntaggio N[mm] = Hmm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 600 ST135404ABA0OADMRVOOOAFEAQ SRN0030402S KCNBCHD5350 258,8 190,4 9,5
DN25X20 1"x 3/4” ANSI 600 ST136404ABA0OADMRVOOOAFGAO SRN0053401S KCNBCHD5351 304,2 208,3 11,8
DN32X25 1"1/4x1” ANSI 600 ST137404ABAOAEMRVOOOAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5343 338,55 217,0 15,0
DN40X32 1"1/2x1"1/4  ANSI 600 ST138404ABAOAEMRVOOOAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5352 393,7 252,5 21,2
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ST139404ABAOAEMNVOO0OAFJAQ SRN0120401S KCNDDHD5353 409,6 269,5 29,5
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ST140404ABAOAEMNVOOOAFKAO SRN0180401S KCNDDHD5393 474,0 282,0 38,9
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ST141404ABAOAEMNVOOOAFLAO SRN0240401S KCNEEHD5354 520,5 339,0 62,7
DN100X80 4"x3" ANSI 600 ST142404ABAOAEMNVOOOAFMAO SRN0360401S KCNEEHD5354 613,0 359,5 93,7
DN150X100 6"x4" ANSI 600 ST174404ABAOAEMNVOOOAFQAO SRN0720401S KCNGGHD5369 798,0 442,0 198,1
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THOR SPLIT BODY - ANSI 600 - PASSAGGIO RIDOTTO REDUCED BORE
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di mqntaggio N[mml = Hmm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN20X15 3/4"x1/2" ANSI 600 ET135404ABAOADMRVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5350 250,0 237,0 1,1
DN25X20 1"x 3/4” ANSI 600 ET136404ABAOADMRVO00AMEGO EA0035A5C000 KCNBCHD5357 250,0 242,0 124
DN32X25 1"1/4x1” ANSI 600 ET137404ABAOAEMRVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 247,0 154
DN40X32 1"1/2x1"1/4  ANSI 600 ET138404ABAOAEMRVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5342 250,0 252,0 18,7
DN50X40 2"x1"1/2 ANSI 600 ET139404ABAOAEMNVO00AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5344 280,0 285,5 29,7
DN65X50 2"1/2x2" ANSI 600 ET140404ABAOAEMNVOO0AMIGO EA0130A5C000 KCNDDHD5358 280,0 291,5 37,0
DN80X65 3"x2"1/2 ANSI 600 ET141404ABAOAEMNVOOOAMKGO EA0240A5C000 KCNEEHD5346 280,0 3315 58,4
DN100X80 4"x3" ANSI 600 ET142404ABA0OAEMNVO0OOAMNAO AE160040 KCNEEHV5359 256,5 366,5 86,4
DN150X100 6"x4" ANSI 600 ET174404ABAOAEMNVOOOAMTAO AE160100 KCNFGHV5373 381,0 460,0 187,3

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500
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DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA ATT.

ANSI A B C OE oM oN FT 26 @R s oH VPR o p L Kg Wy KITLEVA [KITGUARNIZIONI
DN [mm] [inch] ISO
DN15 172" 90’3_“155'00 48 775146 13 FO5 50 M6 16/10 123 351 64 826 4 22 225 216 9,7 100 275 KLV58008 KGBV469040
DN20 34" ANl 48 775146 19 FOS S0 M6 16/10 130 429 64 889 4 22 252 229 117 100 275 KLV58008 KGBVA69050
DN25 1" 908”155‘3'00 48 77,5146 25 FO5 50 M6 16/10 149 50,8 64 101,6 4 254 287 254 13,9 100 275 KLV58008 KGBV469060
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DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR CARBON STEEL VALVE

DA -20°C FINO A -40°C CON CORPO IN A350LF2
P FROM -20°C TO -40°C WITH BODY IN A350LF2

I — Corpo valvola /
Valve body Ansi 1500
=)
oY
2
I Corpo valvola /
RPTFE Valve body Ansi 900
2N

-40 -25-20 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200  °C

DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PER VALVOLE CON CORPO IN ACCIAIO INOX
TEMPERATURE/PRESSURE DIAGRAM FOR STAINLESS STEEL VALVE

300 §
250 —_
200 —
T\\ Corpo valvola /
Valve body Ansi 1500
150 ~— ®
RPTFE I — %
IN Corpo valvola /
100 0 Valve body Ansi 900
o W
-25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 +200 °C

DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv
FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

N ~ ©
- [\ <
u [ [
> > >
10 X X X
_ Il valore Kv & il valore di portata in m3/h (con acqua a 15°C) che
g provoca la caduta di pressione di 1 bar.
§ Kv is the coefficient, expressed in m3/h (with water at 15°C) causing
3 a pressure loss of 1 bar.
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COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN DEVLON E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*)
BREAKAWAY TORQUES IN Nm WITH DEVLON SEATS AND WITH WATER (¥)

DN 15 DN 20 DN 25
0 bar 15 18 20
100 bar 20 23 26
150 bar 25 30 40
250 bar 30 40 60

* Qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in tabella.

*If not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4. Con frequenti cicli di apertura e
chiusura, la coppia di manovra puo diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1,4 must be applied.
Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici é stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.
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THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500

OMAL S.pA.

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

ESECUZIONE STANDARD

Sfera flottante,passaggio totale.

Tenuta soft-seat: DEVLON.

Norme per flange d'attacco ASME B16.5.

Scartamento: ANSI B16.10.

Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

Classe di pressione: ANSI 900-1500.

Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi
all'ufficio commerciale.

Antistatic device EN12266-2.

Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM 1600.

Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

Stelo anti Blow-out.

Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

Angolo di chiusura >7°.

Trattamento superficiale brunitura.

ESECUZIONI A RICHIESTA

Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2, per altri tipi di flangiature contattare
il nostro ufficio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella
sfera.

Leva, dadi e molle stelo inox.

Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard
contattare il nostro ufficio commerciale.

Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri
trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).

Marcatura e certificato ATEX A RICHIESTA.

CERTIFICAZIONI

Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE:
1SO 10497 / AP1607.

Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

Fugitive Emission ISO15848-1 ISO FE BH-C03-SSAO t (-34°C,+150°C).

Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

NORME DI PROGETTAZIONE

186

API 6D (A RICHIESTA).
Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34.

STANDARD FEATURES

Floating ball, full bore.

Soft-seat seal: DEVLON.

Standard for connecting flanges: ASME B16.5.

Face to face: ANSI B16.10.

Operating temperature see temperature pressure diagram.

Pressure class: ANSI 900-1500.

Tightness Class: EN12266-1 rate A.

Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For others application please
contact our sales department.

Antistatic device EN12266-2.

Stem seal: TFM 1600 V-pack.

Additional seal on stem with FKM O-ring.

Anti Blow-out stem.

Actuator connection as per standard ISO 5211.

Closing angle >7°.

Superficial treatment: blueing.

FEATURES ON REQUEST

LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°). For other flange types
please contact our sales department.

Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF) . For other types of materials please contact our sales
department.

Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball.
Stainless steel lever.

For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.

Stainless steel Stem nuts and springs.

Superficial treatment: white zinc coating ,epoxy coating. For other coating please
contact our sales department.

ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICATIONS

In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE
SAFE: 1SO 10497/ AP1 607.

Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

Fugitive Emission ISO15848-1 ISO FE BH-C03-SSA0 t (-34°C,+150°C).

In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

ENGINEERING STANDARD

API 6D (ON REQUEST).
Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIll div.1, EN 12516.
Materials and rating in compliance with ASME B16.34.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

TABELLA DEI MATERIALI

MATERIALS TABLE

NO

10
"
12
13
14
15
16
17
18
19
20

* Componenti del kit di guarnizioni Components of seals kit

SPLIT BODY ANSI 900-1500

Descrizione Description
Corpo Body
Terminale Connector
Sfera Ball
Stelo Stem
Seggio Seat
Guarnizione corpo-terminale Body-connector gasket
Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
Pacco aV Chevron rings
O-ring stelo Stem o-ring
Anello premiguarnizione Packing gland ring
Piastra blocca dado Stop nut plate
Dado stelo Stem nut
Molle a tazza Springs washer
Dispositivo antistatico Antistatic device
Tiranti Stud bolt
Dadi Nut
Controdado Lock nut
Vite di fermo Holder screw
Fermo di posizione Holder screw

Leva Lever

A richiesta disponibile in: Available on request:

Per DN15 disponibile solo in 316 S.S.
For DN15 available only in 316 S.S.

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

MATERIALI MATERIALS
acciaio al carbonio
A105 Carbon steel

ASTM A105

ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2) (*)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON
GRAFOIL
DEVLON
TFM1600 (.)
FKM (.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
304 SS.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (xx)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316SS.
ASTM A193-B7
ASTM A194-Gr.2H
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request

.
-

OMAL SpA.

carbon steel
LF2 Carbon steel

ASTM A350 LF2

ASTM A351 CF8M (1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2) (*)
A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON
GRAFOIL
DEVLON
TFM1600 (.)
FKM ()
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
304S.S.
UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (xx)
50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
316S.S.
ASTM A320-L7M
ASTM A194-Gr.7M
UNI 3740-1 6S ZINCATO-Galvanized (x)
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
Fe37 zincato - Galvanized (x)
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE
MISURA SIZE

DN [mm] linch] ANSI A105 Carbon steel LF2 Carbon steel
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 V/LT104904CAEOAGMRV00B V/LT104904CBEOAIMRV00B
DN 20 3/4" ANSI 900-1500 V/LT105904CAAOAGMRV00B V/LT105904CBAOAIMRV00B
DN 25 1" ANSI 900-1500 V/LT106904CAAOAGMRV00B V/LT106904CBAOAIMRV00B

DN40 e DN50 ANSI900-1500 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
DN40 and DN50 ANSI900-1500 on stock, check with our sales department for operating conditions.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

N ::::J]RA et ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 DT104904CAEOAGMRVO0BAFDAO DAN0045412S KCNCCHD5394 174,2 187,2 11,6
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 DT105904CAAOAGMRVOOBAFEAOQ DAN0060412S KCNCCHD5395 188,5 198,4 14,1
DN 25 1” ANSI 900-1500 DT106904CAAOAGMRVO0BAFGAOQ DANO0106411S KCNCCHD5396 198,0 211,3 17,2

- ::::J]RA et ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 DT104904CBEOAIMRVOOBAFDAO DAN0045412S KCNCCHD5394 174,2 187,2 11,6
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 DT105904CBAOAIMRVOOBAFEAQ DAN0060412S KCNCCHD5395 188,5 198,4 14,1
DN 25 1" ANSI 900-1500 DT106904CBAOAIMRVOOBAFGAOQ DANO0106411S KCNCCHD5396 198,0 211,3 17,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL

N ::::J]RA et ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 ST104904CAEOAGMRVO0OBAFGAOQ SRN0053401S KCNCCHD5396 304,2 211,3 13,5
DN 20 3/4" ANSI 900-1500 ST105904CAAOAGMRVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5396 338,5 215,0 15,8
DN 25 1" ANSI 900-1500 ST106904CAAOAGMRVOOBAFIAQ SRN0090401S KCNCDHD5397 393,7 245,5 20,9

N ::::J]RA et ANSI CODICE ARTICOLO ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 ST104904CBEOAIMRVOOBAFGAOQ SRN0053401S KCNCCHD5396 304,2 211,3 13,5
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ST105904CBAOAIMRVOOBAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5396 3385 215,0 15,8
DN 25 1” ANSI 900-1500 ST106904CBAOAIMRVOOBAFIAO SRN0090401S KCNCDHD5397 393,7 245,5 20,9
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL

CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

= omaL| ©

H
®
3Ug

CODICI ARTICOLI IN A105 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN A105 CARBON STEEL
MISURA CODICE ARTICOLO
ANSI
DN [mm] [inch]

ATTUATORE KIT di montaggio N[mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 ET104904CAEOAGMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0 14,3
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ET105904CAAOAGMRVO0BAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0 16,3
DN 25 1" ANSI 900-1500 ET106904CAAOAGMRVO0BAMIGO EA0130A5C000

KCNCCHD5396 280,0 265,5

21,9
CODICI ARTICOLI IN LF2 ACCIAIO AL CARBONIO ITEM CODES IN LF2 CARBON STEEL
MISURA ANSI CODICE ARTICOLO
DN [mm] [inch]

ATTUATORE KIT di montaggio N[mm] H [mm] Peso Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 ET104904CBEOAIMRVOOBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0 14,3
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ET105904CBAOAIMRVO0OBAMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0 16,3
DN 25 1" ANSI 900-1500 ET106904CBAOAIMRVO0BAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5396 280,0 265,5 21,9

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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THOR SPLIT BODY ANSI 900-1500
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ESECUZIONE STANDARD
Sfera flottante, passaggio totale.

. Tenuta soft-seat: DEVLON.

. Norme per flange d’attacco ASME B16.5.

. Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura.

. Classe di pressione: ANSI 900-1500.

. Classe di tenuta: EN12266-1 rate A.

. Fluido intercettato: prodotti petroliferi, fluidi autolubrificanti (liquidi e gassosi),
purché compatibili con i materiali costruttivi. Per altre applicazioni rivolgersi
all'ufficio commerciale.

. Antistatic device EN12266-2.

. Tenuta stelo: pacco aV di serie in TFM 1600.

. Tenuta addizionale su stelo con O-ring FKM.

. Stelo anti Blow-out.

. Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211.

STANDARD FEATURES
Floating ball, full bore.
. Soft-seat seal: DEVLON.
. Standard for connecting flanges: ASME B16.5.
. Operating temperature see temperature pressure diagram.
. Pressure class: ANSI 900-1500.
. Tightness Class: EN12266-1 rate A.
. Intercepted fluid: petrochemical products, self-lubricating fluids (liquid and ga-
seous), compatible with the constructive materials. For others application please
contact our sales department.
Antistatic device EN12266-2.
Stem seal: TFM 1600 V-pack.
Additional seal on stem with FKM O-ring.
Anti Blow-out stem.

e s e e e .

Actuator connection as per standard SO 5211.
. Angolo di chiusura >7°. Closing angle >7°.
ESECUZIONI A RICHIESTA FEATURES ON REQUEST

Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.

Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbogra-
fite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale.
Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella

sfera.
. Levainox.
. Dadi e molle stelo inox.
. Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard

contattare il nostro ufficio commerciale.
. Marcatura e certificazione ATEX A RICHIESTA.

For other flange types please contact our sales department.
. Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-
graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales

department.
. Mono-directional version with pressure-compensating hole in the ball.
. Stainless steel lever.

Stainless steel Stem nuts and springs.

. For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem),
please contact our sales department.

. ATEX marking and certificate ON REQUEST.

CERTIFICAZIONI
Conforme alla direttiva Europea 2014/68/UE PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE SAFE:
1SO 10497 / AP1 607.

. Livello di sicurezza funzionale fino a SIL 3 in accordo a IEC 61508.

. Fugitive Emission 1ISO15848-1 1SO FE BH-C03-SSAO0 t (-34°C,+150°C).

. Conforme alla direttiva ATEX 2014/34/UE, certificato ATEX A RICHIESTA.

CE RTIFICATIONS
In compliance with European Directive 2014/68/EU PED; TA-LUFT VDI 2440; FIRE
SAFE: SO 10497/ API 607.

. Safety integrity level up to SIL 3 according to the IEC 61508.

. Fugitive Emission ISO15848-1 SO FE BH-C03-SSA0 t (-34°C,+150°C).

. In compliance with ATEX 2014/34/EU Directive , ATEX certificate ON REQUEST.

NORME DI PROGETTAZIONE

. API1 6D (A RICHIESTA).

. Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.

. Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per
valvole PN.

ENGINEERING STANDARD

. API 6D (ON REQUEST).

. Bodly thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME Vil div.1, EN 12516.
. Materials and rating in compliance with ASME B16.34.
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE

MATERIALI MATERIALS
ANSI 900-1500 DA BARRA FROM BAR

N° Descrizione Description
1 Corpo Body

2 Terminale Connector
3 Sfera Ball

4 Stelo Stem
5% Seggio Seat
6* | Guarnizione corpo terminale Body-Connector gasket
7% | Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing
8* | Guarnizioni tipo Chevron Chevron seals
9* | O-ring stelo Stem o-ring
10 | Anello premi guarnizione Packing gland ring
1 Piastra blocca dado Stop nut plate
12 | Dado stelo Stem nut
13 | Molle atazza Springs washer
14 | Dispositivo antistatico Antistatic device
15 | Tiranti Stud bolt
16 Dadi Nut
17 | Controdado Lock nut
18 | Vite difermo Holder screw
19 | Fermo di posizione Holder screw
20 Leva Lever
* Componenti del kit di guarnizioni. Components of seals kit.

A richiesta disponibile in: Available on request:

(¥) Per DN15 disponibile soloin 316 S.S.  (¥) For DN15 available only in 316 S.S.

(x): 304 s.s.
(xx): 301 s.s.

316 Stainless steel

ASTM A 182 F316 / A479TP.316
(1.4401 / X5CrNiMo 17-12-2)

ASTM A351 CF8M (*)
(1.4408/Gx5CrNiMo19-12-2)

A564 TP.630 (17-4PH)
DEVLON
GRAFOIL
DEVLON

TFM1600 (.)
FKM (.)
304S.S.
304S.S.

UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized (x)
50CrV4 Zincato-Galvanized (xx)
316S.S.

ASTM A193-B8
ASTM A194-Gr.8
UNI 3740-1 6S Zincato-Galvanized
A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
Acciaio al carbonio zincato-galvanized (x)
Fe37 zincato-galvanized (x)
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

CODICI VALVOLE ASSE LIBERO (V__) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE

DN m::;RA s[:‘:fh] ANSI 316 Stainless steel
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 V/LT104904ABEOAEMRV000
DN 20 3/4" ANSI 900-1500 V/LT105904ABA0AEMRV000
DN 25 1" ANSI 900-1500 V/LT106904ABA0OAEMRV000

DN40 e DN50 ANSI900-1500 disponibile a magazzino, contattare ufficio commerciale per verifica condizioni operative.
DN40 and DN50 ANSI900-1500 on stock, check with our sales department for operating conditions.

THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO DA WITH DA PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL

MISURA SIZE ANSI CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di mqntaggio N [mm] H [mm] Pe.so Kg
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316- ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 DT104904ABEOAEMRVO00AFDAO DAN0045412S KCNCCHD5394 174,2 187,2 11,6
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 DT105904ABA0OAEMRVO00AFEAQO DAN0060412S KCNCCHD5395 188,5 198,4 14,1
DN 25 1" ANSI 900-1500 DT106904ABA0OAEMRVO00AFGAO DANO0106411S KCNCCHD5396 198,0 211,3 17,2
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THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE PNEUMATICO SR WITH SR PNEUMATIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL
CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H [mm] Peso Kg
ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
13,5

MISURA SIZE ANSI
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316-
DN 15 1/2" ANSI 900-1500 ST104904ABEOAEMRVOOOAFGAO SRN0053401S KCNCCHD5396 304,2 211,3

DN 20 3/4" ANSI 900-1500 ST105904ABA0AEMRVO00OAFHAO SRN0060401S KCNCCHD5396 3385 215,0 15,8

DN 25 1" ANSI 900-1500 ST106904ABA0OAEMRVO0O0AFIAO SRN0090401S KCNCDHD5397 393,7 245,5 20,9

THOR SPLIT BODY - ANSI 900-1500

ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE ELETTRICO WITH ELECTRIC ACTUATOR

CODICI ARTICOLI IN 316 ACCIAIO INOX ITEM CODES IN 316 STAINLESS STEEL
CODICE ARTICOLO -316- ATTUATORE KIT di montaggio N [mm] H[mm] Peso Kg
ACTUATOR Mounting KIT Weight Kg
14,3

MISURA SIZE ANSI
DN [mm] [inch] ITEM CODE -316-
DN 15 172" ANSI 900-1500 ET104904ABEOAEMRVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0
DN 20 3/4” ANSI 900-1500 ET105904ABA0OAEMRVO00AMGGO EA0070A5C000 KCNCCHD5395 250,0 245,0 16,3
DN 25 1" ANSI 900-1500 ET106904ABA0OAEMRVOO0OAMIGO EA0130A5C000 KCNCCHD5396 280,0 265,5 21,9

Articoli disponibili anche con attuatore modulante Items available also with modulating actuator
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MAGNUM & THOR ACCESSORI ACCESSORIES

PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE A LEVA CASTING STEM EXTENSION WITH LEVER

©)
5
ﬁ

100

DM

MATERIALI MATERIALS

PART. N° DESCRIZIONE - DESCRIPTION MATERIALE - MATERIAL
1 Prolunga Extension ASTM A351 CF8M
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR
5 Leva Lever Fe 37 galvanized (*)
6 Dado Nut Galvanized carbon steel (*)
7 Fermo leva Holder Lever Galvanized carbon steel (¥)
8 Vite fermo leva Holder screw A2-70
9 Distanziale Spacer PTFE Carbon Filled

(*): arichiesta disponibili in 304 S.S. On request available in Aisi 304 s.s.

DIMENSIONI DIMENSIONS

ISO

VALVOLA oA 2B oM ON FIT X Y
FO3 36 55 36 M5 10/6 385 141,5
F04 42 55 42 M5 12/8 45,5 151,5
FO5 50 6,5 50 6,5 16/10 48,5 276,5
F07 70 8,5 70 8,5 22/14 57,5 3515
F10 102 1 102 1 30/18 79,5 451,5

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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MAGNUM

PROLUNGA GUIDATA DA FUSIONE PER ATTUATORE
CASTING STEM EXTENSION FOR ACTUATORS

NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell’attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve’s connection

3 CINL
M~ 1
(9 ==Ih
/c’ O =)
N
NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell’attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator’s size
MATERIALI MATERIALS
PART. N° DESCRIZIONE DESCRIPTION MATERIALE MATERIAL
1 Prolunga Extension ASTM A351 CF8M
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.

213



. 117 - BALLVALVES > MAGNUM AND THOR ACCESSORIES

..
-

OMAL SpA.

PROLUNGA GUIDATA SALDATA A LEVA WELDED STEM EXTENSION WITH LEVER

|

100 min. (x)

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

OFF

EVTORAT]

T "y =omgL

e

MATERIALI MATERIALS

PART. N°
1

00N O WN

9
10

(**): non presente su valvole con attacco iso FO4. No available on valves with Iso connection FO4

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Prolunga Extension

Perno Pin
Bussola Bush
O-RING O-RING

Leva Lever

Dado Nut

Fermo leva Holder Lever
Vite fermo leva Holder screw
Dado fermo leva Holder nut

Distanziale Spacer

(*): a richiesta disponibili in 304 S.S. On request available in Aisi 304 s.s.

MATERIALE - MATERIAL
304S.S.
AISI 430 F
DELRIN
NBR
Fe 37 galvanized (*)
Galvanized carbon steel (*)
Galvanized carbon steel (*)
A2-70
A2-70 (**)
PTFE Carbon Filled

ISO
VALVOLA

FO3
F04
FO5
F07
F10

oA

102

2B

55
55
6,5
9
1

DIMENSIONI

DIMENSIONS

oM @N
36 55
42 M5
50 6,5
70 9
102 1

F/T

10/6

12/8
16/10
22/14
30/18

X

385
45,5
48,5
57,5
79,5

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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MAGNUM

PROLUNGA GUIDATA SALDATA PER ATTUATORE
WELDED STEM EXTENSION FOR ACTUATORS

NOTA: Le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell’attacco valvola
NOTE: Dimensions depending from valve’s connection

100 min. (x)
N

=
il
|

<4 N

(x): A richiesta disponibili diverse misure
On request available different sizes

NOTA: Le dimensioni dipendono dalla taglia dell’attuatore
NOTE: Dimensions depending from actuator’s size

MATERIALI MATERIALS

MATERIALE MATERIAL

PART. N° DESCRIZIONE DESCRIPTION
1 Prolunga Extension 304S.S.
2 Perno Pin AISI 430 F
3 Bussola Bush DELRIN
4 O-RING O-RING NBR

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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PROLUNGA CON TENUTA AGGIUNTIVA STEM EXTENSION WITH ADDITIONAL SEAL

100 min. ()

\

(x): A richiesta disponibili diverse misure

On request available different sizes

DM

®

PART. N°

1

O 0N O~ WN

—_
o

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

MATERIALI

Prolunga Extension

Anello Antifrizione Bottom Sealing

Perno Pin

O-Ring O-Ring

Pacco AV Chevron Ring

Anello Premiguarnizione Packing Gland Ring
Molle ATazza Spring Washer

Dado Stelo Stem Nut

Piastra Blocca Dado Stop Nut Plate
Guarnizione di tenuta Gasket

MATERIALS

—A richiesta disponibile anche la versione con presa per Sniffer

Stem extension with sniffer also available on request

UNI 3740-1 6S Zincato - Galvanized

MATERIALE - MATERIAL
304 s.s.
A564 TP.630 (17-4ph)
TFM1600
FKM

TFM1600

304 s.s.
50CrV4 Zincato - Galvanized

304 s.s.
GRAFOIL

DIMENSIONI DIMENSIONS

ISO
VALVOLA

F0O3
Fo4
FO5
FO7
F10

oA

102

2B

55
55
6,5
8,5
10,5

oM

102

ON

M5
M5
M6
M8
M10

F/T

10/6

12/8
16/10
22/14
30/18

NOTA: Il codice della prolunga dipende dal tipo di azionamento e dall’attacco valvola; richiedere in fase d'ordine.
NOTE: Code of the stem extension depending from drive’s type and valve’s connection; to be requested at the order.
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ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA PER MAGNUM & THOR
SPECIAL EXECUTIONS ON REQUEST FOR MAGNUM & THOR

LEVA E BOX FINECORSA DISPOSITIVO LUCCHETTABILE
LEVER AND LIMIT SWITCH BOX LOCKING DEVICE

FORI LISCI PASSANTI FORO DI COMPENSAZIONE
THROUGH HOLES PRESSURE RELIEF HOLE
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MAGNUM

DEAD MAN ESECUZIONE FONDO SERBATOIO
DEAD MAN TANK EXECUTION

RIDUTTORE MANUALE RIDUTTORE MANUALE E BOX FINECORSA
MANUAL GEAR-BOX MANUAL GEAR-BOX AND LIMIT SWITCH BOX
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American
Petroleum
Institute

2018151 | Digtal

Certificate of Authority to use the Official APl Monogram

License Number: 6D-1007

The American Petroleum Institute hereby grants to

ORIGINAL

OMAL SPA
Via Ponte Nuovo, 11
Rodengo Saiano, Brescia

Italy

the right to use the Official API Monogram® on manufactured products under the conditions in the official
publications of the American Petroleum Institute entitled APl Spec Q1° and API1-6D

certificate number: 6D-1007

The scope of this license includes the following: Ball Valves

QMS Exclusions: No Exclusions Identified as Applicable

Effective Date: AUGUST 13, 2022
Expiration Date: AUGUST 13, 2025

To verify the authenticity of this license, go to www.api.org/compositelist.

and in accordance with the provisions of the License Agreement.

In all cases where the Official API Monogram is applied, the API Monogram shall be used in conjunction with this

The American Petroleum Institute reserves the right to revoke this authorization to use the Official APl Monogram
for any reason satisfactory to the Board of Directors of the American Petroleum Institute.

(e Lidday

Senior Vice President of Global Industry Services

A AP16D (Valvole Split Body THOR Split Body THOR valves)

Certificazione del Sistema di Qualita applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova di valvole a sfera per impianti del settore del petrolio e dal gas naturale in accordo allo standard API6D ed

autorizzazione all'applicazione del Monogramma API da parte dellAmerican Petroleum Institute.

Certification of the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection and tests of ball valves for installations in the sector of oil and natural gas according to the API6D Spec. and license by

CERTIFICATE

This certfies, that the company

Omal S.p.A.

Via Ponte Nuovo, 11

25050 Rodengo Saiano (BS)
Italy

Is authorized to provide the product mentioned below

Description of product:
Magnum, Thor

In accordance with: EN 61508:2010 Parts 1, 2,3,4,5,6,7

Registration No 20 20534 02
Test Report No PS-20534-20-L-02
File reforence 20534-02

:\\

mv NORD fall 1. TV NORD Group)
Via Tur 20023 Cerro Maggiore (M)

e uev-nord it

Please also pay atention to the information stated overieal

2-ways wafer, split wafer and split body floating ball valve series

American Petroleum Institute to the APl monogram application.

=/

Apparell non électrique destiné 3 etre utilisé en atmosphéres explosibles
trical equipment intended for use in potentially explosive atmosphere:
Apparecchi non elettrici destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esploswu
Directive 2014/34/UE
Directive 2014/34/EU / Direttiva 2014/34/UE

Validiy
from  2020-07-29
until 20230729

Cermo Maggiore, 2020-07-29
prodotio@tuev-nord. it

ACCUSE DE RECEPTION D’UN DOSSIER TECHNIQUE
ACKNOWLEDGE RECEIPT OF TECHNICAL DOCUMENTATION
AVVISO DI RICEVIMENTO DEL FASCICOLO TECNICO

Appareil / Equipment / Apparecchiatura

BALL VALVES

“Type(s)/ Types) / Tipo(i) :

Eynze

OMAL S.p.A.
Via Ponte Nuovo 11

Marquage/ Marking / Marcatura :

Dépositaire / Applicant / Richiedente :

I 25050 Rodengo Salano (BS)

LINERIS, ~organisme  notifié et
identifié sous le numéro 0080,

INERIS, notified body and
under number 0080, in  accordance with

Wafer type, Split body type, Split Wafer type steel ball valves / Two-piece, Three-piece steel bail
/ ball val

identified L'INERIS, organismo_notificato e identificato
con i 1.0080 conformemente agli articoli

conformément aux articles 17 et 21 de la

Directive du Consell  2014/34/UE
du 26 février 2014, accuse réception
du dossier conformément 3  la

procédure décrite au_ chapitre 3,
article 13 1) b) ) de la Directive.

articles 17 and 21 of Council Directive
2014/34/EU of the 26 february 2014,
acknowledges receipt of file  according
to the procedure described  chapiter 3,
article 13 1) b) i) of the Directive.

17 e 21 della Direttiva 2014/34/UE del
Consiglio deltUnone Europea del 26 febbraio.
2014, conferma il ricevimento  del fascicolo.
in conformita alla procedura prevista nella
rubrica 3, articolo 13 1) b) 1) della Direttiva.

di iferimento

V5+19 dated 10/10/2019
est consignée sous e numéro
drenregistrement

" INERIS-EQEN 03524119,

The technical referenced
V5-19 dated 10/10/2019

s consigned under the reference.

no INERIS-EQEN 035241/19.

Dans le cadre de cet
FINERIS r'a pas examiné le contenu
de la documentation technique.

Date de fin de validité :
2029.11.07

Le Directeur Général de
VINERIS,

Par délégation,

Within the scope
INERIS did not examine the contain
of the technical documentation.

Validity completion date :
11.07

‘The Chief Executive Officer of
INERIS,

By delegation,

’////M«-«-m

V5-19 dated 10/10/2019

& depositata con il numero di registrazione :

n* INERIS-EQEN 035241/19.
Nel quadro di questa regitrazione,
INERIS non ha examinato if contenuto
della documentazione tecnica,
Data di fine d< validita :
2029.11.0

Verneuil-en-Halatte, le 2019.11.07

€
,
;

Il Direttore generale
dell’ INERIS,
Per Delega,

OMAL S.pA.

TR T35 Wi e ucaon BIGHBTE

A siL

Certificazione di conformita alla norma IEC 61508, del livello di sicurezza funzionale del prodotto destinato
ad essere integrato in sistemi con un livello di integrita funzionale fino a SIL 3.

Certification of compliance to the IEC 61508 requirements, of the functional safety level provided by the product

intended to be integrated in systems with required safety integrity level up to SIL 3.

220

prova di valvole industriali &

Parc Technologique Alata BP 2 F-60550 Vemeuil-en-Halatte
6133034455 6677 fax +33(0)3 44556699 Internet www.ineris.fr
Institut national de fenvironnement industriel et desrisaues

A ATEX

allimpiego in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.

potentially explosive atmospheres.

381984524 Sk 391 94 9210019 - AP 71208 - TVA ncacom R 73 381984921
Dichiarazione che il Sistema di Qualita applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la
in accordo con i requisiti della Direttiva ATEX per apparecchiature destinate

Declaration that the Quality Management System operated by OMAL for the design, manufacture, final inspection
and tests of industrial valves is in compliance with the Directive ATEX for equipment intended to be used in
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MAGNUM

N EASC RUCHT. AA87 B.00308/20

CepusRU N 0124960

.

3assurean Of

~iocrovmon | OPLAHIIO CEPTHOMKAUMH stz
ecro Haxoxf (OC LICB3) Omiecrsa ¢ orpamrsenmioii IBOSAIIHIEHHOTD 1 pymoro e
141551, POCC nﬁnvynonuun» (000 [0 IICBI»). Aapec MecTa Haxoaaenis iopuanseckoro auma: Poccus, 140004, Mockosexast
i | 1 Moepencul paion, opoa Niobepu,noceiok BYI , AQ Gatox OKOMAILL e B, Ocuerer, raas,
~yanua Xyang f.;,“c 26 ATpec MeCTa OcyIeCTI e IATETLIOETI B OSsacrit nocpemauy: Pocous, 140004 Mockose acre,
B mIe renepd {’;& jion, ropox JIio6epits, Mocenok BYLHL AO anor s KOMALLD, Jrre, B,Oﬁwwré,m},o@mu 263,
—_— 7,6[4, 27/6, 30/1, 32. ATrectar Ne RA.RU.11AA87 o1 20.07.2015 1. Tenedpon: +7 (4¢ 95)%&&63 +7 (495) 558-82-44.
3aspasier, 4T( acmﬁuxznuunn TouTEI: cev
M MA, VS| SASTRAT) Obmeerso c orpa 1 Kon,
VHA4, VHAS Anpec MecTa BaXOAZeHNs! PHIHIECKOT0 THNA | ATPEC MecTa ocymecThzenns geaTere ocu: FUGITIVE EMISSION CERTIFICATE
417,510,512 Pocens, 141551, obaacts, C paiio, ropox Ce
sy | K':pn AR e 7. OTPH: 1 . Tenedon: +7 925 566.78-45. CERTIFICATE NUMBER:  FG-063579-647
Meorg suxog S CLIENT:  OMAL
H3rOTOBACHHIQ HU3TOTOBUTEAD  OMAL S.p.A. : e .
Koa TH BIJI{ Aspee weera naxozemis topumIIecKoro Jnnna: Via Ponte Nuovo 11 - 35050 - Rodengo Safano (), Mrams. ALCRESS,  ViaFoate Huove; 128030 Rodaggo Sakano (5S) -1l
cooTBeTcTBYE dnposs est e S Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 -
odengo Saiano (BS), Hramst; nolo X
Texumseckord 3 L A (I Mo REPORTNUMBER: 38
_(TPTC 01072 TIPOAVKIHA ](panbl, IR, SATBOpL, MHeBMATICCKE mm... apuypa
] cE; Or1acHO SCOPE OF REPORT: Fugitive Emission test carried out according to: 1ISO 15848-1 Edition 2015
Tiporoxonst (o Sramex 1028 Doozor, 0652402, 0652405, 0652404, 0692405
Ne OM 000863 M Gaank Ne 0692400. max BAR: 100,0 Bar
OBocnosanie| Copmme ““"‘""
Texumuecknii | max °C: #200°
?"“"/‘C“" | KOATHBIAEADC 848180, 8481 900000, 8412 39000
eprescn 123
Ceprudukars] COOTBETCTBYET TPEBOBAHIISIM
o1 10.06.2015, TP TC 012/2011 «O ot pAGISos it QUALIFIED VALVE:  Size: 12 (S(em Dia. 23mm)
Cepriduxar of Rating Class ANS\
Ne 236889-201 Drawing N*: Y
ceprndmkai Type: SPLIT BODV BALL VALVE
Cxema sexaap|
HAonoaunteny RANGE AND TYPE OF ISO FE BH-C03-SSA0-(-29°C, 200°C)-ANSI600-ISO 15848-1
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A EAC - EAC“EX" A FUGITIVE EMISSION
Certificazione di conformita del prodotto ai regolamenti tecnici applicabili nell'unione doganale EuroAsec Certificazione di conformita ai requisiti di non emissione verso l'esterno di sostanze nocive, in accordo con la
(Russia, Kazakhstan, Bielorussia, Armenia). norma UNI EN 1SO 15848-1, per applicazione con fluidi volatili inquinanti e pericolosi.
Certification of the compliance of the product with the Technical Regulations applicable in the EuroAsec Customs Certification in compliance with UNI EN ISO 15848-1 requirements of non-emission of harmful substances to the
Union (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia). outside, referring to volatile air pollutants and hazardous fluids applications.
@ ML CERTIFICATO DI CONFORMITA’ ; :%::“‘{ﬂﬁﬁ"ﬁg
‘ CONFORMITY CERTIFICATE v oo n: svositiaoss
i N. 00004PEDO4001HH Rev. 02
ia
Consorzio PASCAL s.r.l. a socio unico, quale Organismo Notificato n. 1115
Consorzio PASCAL s.r:/. a socio unico, acting as Notified Body n. 1115
gl ez ATTESTA
Aggiungi valore. ATTESTS
che il sistema qualita adottato da
that the quality system operated by
FABBRICANTE | OMAL S.p.A.
FIRE SAFE CERTIFICATE MANUFACTURER. \jia Pante Nuova 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) - ITALIA

Indirizzo Seda Operativa

Opevatianal Orfice adaresy  \ia Brognelo, 12 - 25050 Passirano (88) - ITALIA

CERTIFICATE NUMBER:  FS-063579-228
per ls progetzazione, a fabbricazions, ispezions finale ed i collaudo dele sttrszzature & prassions diseguito
CLIENT: OMAL identificate & stato esaminato in accordo alle prescrizioni del’Allegato Ill, modulo H, della Direttiv:

: 2014,/68/ UE,
ADDRESS:  Via Ponte Nuovo, 11 far design, manutacre, final inspection and wsting o
25050 Rodengo Saiano (BS)- Italy examined against the provisions of Annex llj, module H of the Pressure Equipment Directive 2L774/EE/UE
REPORT NUMBER: 1253 AUTORIZZA
AUTHORIZES.
SCOPE OF REPORT: Fire Safe test carried out according to: API 607 Sixth Edition September ad apporre, sui prodott di seguito specificati, i
2010, 1SO 10497 Third Edition September 2010 marchio c E 1115
o provide the above mentioned products, the mark
maxBAR: 1149 Bar
ACCESSORI A PRESSIONE  VALVOLE A SFERA, A FARFALLA E AD AZIONAVIENTO PNEUMATICO
max °C: +922°C PRESSURE ACCESSORIES | BALL VALVES, BUTTERFLY VALVES, PNEUMATIC VALVES

Govered models - See list in Appendix A

QUALIFIED VALVE;  Size: 2 Rapporti di valutazione  004_RDQ_2019_07_22
Rating Class:  PN63 Eualuation Reports 004_RAO_2019_09_13,004_VSP_2021_03_19
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Frecchiami Mk
recchiami Mauro 18/08/2007 25/03/2021  17/08/2022 L PRESIDENT
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“andwaldity of this Cortificata piaase contact Consorsio PASCAL. Tty
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A FIRE SAFE A PED
Certificazione della capacita di tenuta di una valvola in pressione, durante e dopo la prova di resistenza al Certificazione del Sistema di Qualita applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova
fuoco in accordo con le norme API607/ISO 10497 di valvole industriali in accordo con i requisiti della Direttiva PED.
Certification of compliance of the sealing capability of a valve in pressure during and after the fire type-testing OMAL operated Quality Management System Certificate for the design, manufacture, final inspection and tests of
according to API607/1SO 10497 standards industrial valves in accordance with PED Directives
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