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A EAC - EAC“EX” A FUGITIVE EMISSION
Certificazione di conformit del prodotto ai regolamenti tecnici applicabili nell unione doganale EuroAsec Certificazione di conformit ai requisiti di non emissione verso | esterno di sostanze nocive, in accordo con la
(Russia, Kazakhstan, Bielorussia, Armenia). norma UNI EN ISO 15848-1, per applicazione con fluidi volatili inquinanti e pericolosi.
Certification of the compliance of the product with the Technical Regulations applicable in the EuroAsec Customs Certification in compliance with UNI EN 1SO 15848-1 requirements of non-emission of harmful substances to the
Union (Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia). outside, referring to volatile air pollutants and hazardous fluids applications.

A FIRE SAFE A PED
Certificazione della capacit di tenuta di una valvola in pressione, durante e dopo la prova di resistenza al Certificazione del Sistema di Qualit applicato per la progettazione, fabbricazione, ispezione finale e la prova
fuoco in accordo con le norme API607/ISO 10497 di valvole industriali in accordo con i requisiti della Direttiva PED.
Certification of compliance of the sealing capability of a valve in pressure during and after the fire type-testing OMAL operated Quality Management System Certificate for the design, manufacture, final inspection and tests of
according to API607/ISO 10497 standards industrial valves in accordance with PED Directives
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HEADQUARTERS PRODUCTION SITE
Via Ponte Nuovo, 11 - 25050 Rodengo Saiano (BS) ITALY Via Brognolo, 12 - 25050 Passirano (BS) ITALY

Coordinates: Coordinates:
Lat: 45° 35' 53" North:; Lon: 10° 05’ 21" East Lat: 45° 35' 51" North; Lon: 10° O5' 18" East
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